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Verkauf gerne 

auch über Ih
ren 

Fachhändler

vor Ort

Holzspalter  
EiFo BR 110-30
•	Superschnell. 
•	Ergonomisch     

geformter 
Spaltbereich. 

•	Eigene 	
Ölversorgung.

2 Geschwindig-
keiten

Zweihand
Bedienung

110 cm
Spaltlänge

Fahrwerk

Spaltkreuz
4-fach

Spalttisch
höhenverstellbar

verstellbare
Haltekrallen

Top
verarbeitet

Made in EU

Zylinder-
absenkbar

Stammheber 

verstärkte
Bodenplatte

Spaltkreuz
4-fach

Großer
Öltank

30 to.
Seilwinde
gegen
Aufpreis!

Zapfwellenantrieb

5.209,24
+ MwSt. 989,76 

= 6.199,-

inkl. Lieferung 
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Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung

Agra 2024
Leipzig 

11. - 14. April

FORSTlive
Offenburg 

12. - 14. April

Agrar Schau Allgäu
Dietmannsried 
18. - 22. April

Besuchen Sie uns bei den nächsten Messen:
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Spaltlänge 
115 cm

BR 115-14
Abb. zeigt Modell mit
Zapfwellen/E-Antrieb
gegen Aufpreis

Holzspalter EiFo BR 115-14
• Spaltlänge 115 cm • 2 Geschwindig-
keiten • 2 Hand Sicherheitsschaltung
• Fahrwerk • verstellbarer Haltebügel 
• Haltespitze • Stammheber

14 to.

inkl.
Hebevor-
richtung

Holzspalter 
EiFo BR 115
•  Spaltlänge 115 cm 
•  2 Geschwindigkeiten
•  2 Hand Kombibedienung
•  Fahrwerk 
•  verstellbarer Haltebügel 
•  verstellbare Haltespitze
•  Stammheber
•  Zapfwellenantrieb



Spaltlänge 
115 cm

BR 115-17 Z

Mit
Haltebügel

Top

Qualität

BR 115-20

Zapfwellenantrieb
20 to.

Zertifizierung

Abb. ähnlich

Seilwinde
als Zubehör

BR 115-20 ZW
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Sägeblatt
hydraulisch
angetrieben

Schrägsäge
mit 30 Grad

Neigung

Förderband 5 mtr.

700er
HM

Blatt

Brennholzsäge WK 700
• Keilriemenantrieb (3 Stck.) 
• 700er HM-Sägeblatt 
• Leichtgängige Wippe mit Zuführrollen  
• Spezial-Haltekralle 
• Ausziehbare 	Holzauflage 
• Modell Z mit Hebel zum
  Entspannen der
  Keilriemen

700er
HM

Blatt

www.EiFo.de

Brennholzsäge mit Band SS 700 AUTO FB 5
•	Schrägsäge mit ca. 30 Grad Neigung
•	Scheitlänge bis max. 50 cm
•	Sägevorrichtung mit beweglichem Sägeblatt
•	Längenanschlag
•	Motorsägenhalterung
•	Sappiehalterung

 

Zapfwellenantrieb
 

Elektroantrieb

Säge-Antrieb 
mit 

3 Keilriemen

Brennholzsäge mit Band
WK 750 Z - FB 4 
• Keilriemenantrieb (3 Stck.) 
• 750er HM-Sägeblatt
• Leichtgängige Wippe mit Zuführrollen  
• Spezial-Haltekralle 
• Ausziehbare Holzauflage 
• Förderband 4 mtr. teleskopier-
  bar mit Warnbänder 
• Sappiehalter 
• Hebel zum 
  Entspannen 
  der Keilriemen

Profimodell
W
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Abverkaufsaktion

für Ausla
ufmodell

750er
HM

Blatt

Säge-Antrieb 
mit 

3 Keilriemen

Seilwinde
gegen
Aufpreis!

BR 115-17

Zapfwellenantrieb
17 to.

 2.940,34
+ MwSt.  558,66  

=  3.499,-

inkl. Lieferung 

Zapfwellenantrieb

2.647,06
+ MwSt.  502,94

=  3.150,-

inkl. Lieferung 

 3.444,54
+ MwSt.  654,46  

=  4.099,-

inkl. Lieferung 

Zapfwellenantrieb

8.402,52
+ MwSt.  1.596,48  

=  9.999,-

inkl. Lieferung 

4.368,91
+ MwSt.  830,09  

=  5.199,-

inkl. Lieferung 
 1.847,90

+ MwSt.  351,10  

=  2.199,-

inkl. Lieferung 

 2.058,82
+ MwSt.  391,18  

=  2.450,-

inkl. Lieferung 

Abb. ähnlich

Holzspalter 
EiFo BR 9
• Spaltlänge 53 cm 
• 2 Geschwindigkeiten
• 2 Hand-Sicherheitsschaltung
• Fahrwerk 
• verstellbarer Haltebügel

9 to.

10 to.

Durchzugstarker 
380 V Elektromotor

Stabile Räder zum 
einfachen Trans-
portieren

schräg

liegendstehend

Elektromotor 
220 V

Holzspalter 
EiFo BR 10
• Spaltlänge 55 cm 
• 2 Geschwindigkeiten
• 2 Hand -
  Sicherheitsschaltung
• Fahrwerk 

www.EiFo.de

1.638,66
+ MwSt.  311,34  

=  1.950,-

inkl. Lieferung 

1.679,83
+ MwSt.  319,17    

=  1.999,-

inkl. Lieferung 

Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung
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Hydr. schwenkbares
Förderband 4 mtr.

Höhenverstellbare Abstellfüße

Zuführband - ca. 250 mm breit
mit speziellem Anti-Rutschbelag

„Auto 
Multispeed“ 
mit 3 
Geschwin-
digkeiten

Zusätzliche 
Einzugsrolle
hydraulisch 
angetrieben

Integrierte
Werkzeugbox

Säge-Spaltautomat 
•	 Hydraulischer Boogieniederhalter
•	 AC 10 (pat.) – Automatischer 		

Kettenspanner
•	 Ölkühler
•	 Hydr. angetriebene Einzugswalze
•  Schwenkbares Förderband mit
   verstellbarer Geschwindigkeit
•  Eigene Ölversorgung 
•	 Hydr. verstellbares 6-fach 	

Spaltwerkzeug
•	 „Infeed Assistent“
•	 „Landing Plates“

43 Pro

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch
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Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+

Sauberes Brennholz

•	 Neuartige Benutzeroberfläche
•	 Immer optimaler Druck auf die 

Säge ohne den Joystick zu bewegen
•	 Alle wichtigen Funktionen auf 

einem Joystick vereint
•	 Sägen auf Knopfdruck
•	 Spaltwerkzeugverstellung
•	 Zuführband Vor- und Rücklauf
•	 Steuerung des hydraulischen 

Niederhalters (nur bei HP 
43 und 50)

AC 10 – Automatischer 
Kettenspanner 
- Geringerer Schwert 
  u. Kettenverschleiß 
- Höhere Leistung
- Kettenwechsel 
  ohne Zeitverlust
- HP 38/43/50

Patentiert

•	Sauberes Brennholz
•	 Im Austragsband integrierte Splitter-

holzabscheidung
•	Späne und beim Spalten anfallende 

Kleinteile werden zu großen Teilen 
durch das seit Jahren bewährte 	
Reinigungssystem ausgeschieden

•	HP 33/35/38/43/50

Patentiert•	Automatic Splitting 
System

•	Verzögerungsfreier 
und somit schnellst-
möglicher Spalttakt

•	Nie gekannte Spalt-	
geschwindigkeiten

•	HP 43/50

Landing Plates - zuschaltbar HP 43/50

N E U

Spaltlängenvorwahl - 2 stufig
HP 38/43/50/55

Keine Ke
ilriemen!

Spaltlängenvorwahl 
zweistufig einstellbar
- deutlich höhere Leistung

seit

1997

HAKKI PILKE

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+
430 MM

600 MM

15 T

19 T

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+
Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+
330 MM

500 MM

6 T 

7,5 T 

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+

Säge-Spaltautomat
• Komfortbedienung für Säge 
  und Förderband 
• autom. öffnender Niederhalter 
• Spaltmesser für 2 u. 4 Teile 
• Hakki Clean (pat.)
• Förderband mit 
  verstellbarer Geschwindigkeit

33 Raven

Keine Ke
ilriemen!

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+





Schwenkbares
Förderband 4 mtr.

Zuführband - ca. 200 mm breit
mit speziellem Anti-Rutschbelag

Sauberes Brennholz





Schwenkbares 
Förderband

4 mtr. 
37 Falcon

Keine Keilriemen!

Sauberes Brennholz

seit

1997

HAKKI PILKE

Säge-Spaltautomat  
• Eigene Ölversorgung 
• autom. Schnellgangventil 
• Hydr. Komfortbetätigung
• Spaltmesser für 2 und 4 Teile
• Werkzeugbox

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+

Zuführband 
- ca. 205 mm breit
mit speziellem Anti-
Rutschbelag

Ergo-Bediencenter  - Alle Hebel sind optimal angeordnet und einfach erreichbar.

Spalter-
reversierung

Betätigung 
eines Quer-
förderers

Multifunktionshebel
Zuführband Vor- und Rücklauf 
- Säge und Spalterauslösung

Geschwindigkeitsverstellung für Förderband

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+
330 MM

500 MM

6 T 

7,5 T 

HP 33

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+

*

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+
370 MM

500 MM

8 T

10 T

HP 37

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+

*

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+
380 MM

600 MM

10 T

13 T

HP 38 Pro

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+

*

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+
430 MM

600 MM

15 T

19 T

HP 43 Pro

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+

*

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+
470 MM

600 MM

30 T

37 T

HP 50 Pro II

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+

*

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+
550 MM

600 MM

40 T

50 T

HP 55 Pro

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+

*

Hakki Pilke Lieferprogramm von 330 – 550 mm Durchlass

Spaltkräfte von 7,5 – 50 to. Spaltkraft an der Klinge*

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+
370 MM

500 MM

8 T

10 T

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+
Zapfwellenantrieb

29.074,79
+ MwSt.  5.524,21  

=  34.599,-

inkl. Lieferung 

Zapfwellenantrieb

15.881,51
+ MwSt.   3.017,49 

=  18.899,-

inkl. Lieferung 

Elektroantrieb

14.032,77
+ MwSt.  2.666,23  

= 16.699 ,-

inkl. Lieferung 

Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung

Agra 2024
Leipzig 

11. - 14. April

FORSTlive
Offenburg 

12. - 14. April

Agrar Schau Allgäu
Dietmannsried 
18. - 22. April

Besuchen Sie uns bei den nächsten Messen:
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•	Mit dem neuen SplitProfi 1030 
können Sie Stämme bis zu 80 cm 
Durchmesser schnell und ergono-
misch zu Scheitholz verarbeiten.

•	Kein lästiges und wenig effizi-
entes zurück ziehen von zu großen 
Scheiten.

•	Verschleißfeste Spaltmesser aus 
Hardox

•	Stammheber mit bis zu 800 kg. 
Hubkraft

•	Scheitgröße 				  
einstellbar

•	Scheitgrößen 		
bis 15 cm auf 			 
Wunsch möglich

Boschert Schichtholzspalter
SplitProfi 1030 - 30 to. 
Spaltkraft 50 to.
Für Durchmesser bis zu 80 cm
•	Viel höhere Leistung als mit her-

kömmlichen Spaltern möglich
•	Einsatzbereit in wenigen Minuten
•	Serienmäßig mit Fahrwerk und 

Beleuchtung

800 MM

30 T

50 T  

Spalttakt
vor/zurück
ab 11 sec.

*

„Made in 
Germany“

SP 1030

Das BGP verfügt über ein von uns erfundenes 
Vorspannsystem das an Einfachheit 
nicht zu überbieten ist.
Serienmäßig: 
- Einhebel-Spanngerät 
- Spannband 
- Verschlußklemmen

EiFo Bündelgerät BGP
Dreipunkt- und Frontladeranbau

ohne Montage

1 Ster

Spannen und 
Bündeln

Vario Cut RS 703

RS 703 Spezial Scheitholz Fördersystem - 5 mtr. langes, breites Austragsband 
•	Abtransport des Holzes durch ein spezielles Austragssystem auch bei 50 cm langen Scheiten nahezu problemlos.
•	 Im Gegensatz zu Trommelsägen herkömmlicher Bauart wird das Holz durch ein „Spezial-Fördersystem“ aus 

der Sägeeinheit zum Förderband transportiert. 
•	Mit diesem System wird die bei Trommelsägen häufigste Störung beim RS 703 auf ein Minimum reduziert
•	Das Band ist hydraulisch klappbar und auf Wunsch in einem Bereich von 0 – 85 Grad seitlich schwenkbar.
•	Es erlaubt Förderhöhen bis 3,50 mtr.

Boschert Scheitholzsäge 
Vario Cut RS 703 

Die Profimaschine „Made in Germany“

Boschert
Vario Cut RS 703
PZ – LSV geprüft

Paketpreis inkl. SFS
•	Hydr. Rungen für ca. 
1 Ster oder 1 Bündel

•	Fahrwerk
•	Gelenkwelle

Krummes Holz - 
Die RS 703 ver-
arbeitet auch noch 
zuverlässig Scheite 
welche mit einer 
Trommelsägen nie 
verarbeitet werden 
könnten. 

0 bis 85° schwenkbar

Scheitholz-Austragssystem 
mit 3 x Förderband+Scheibenwelle

4

1

2

3



Spezial Fördersystem SFS

Deutlich höhere Leistungsfähigkeit wie Trommelsägen
•	 Je nach gewählter Holzlänge bis zu 90 Schnitte (120 Scheite) pro 

Minute
•	 Erheblich geringere Störanfälligkeit wie Trommelsägen
•	 Umstellung der Scheitlängen 25 / 33 / 50 cm mit wenigen Handgriffen
•	 Eigene Bordhydraulik
•	 Ergonomisch perfekter Einlegebereich mit Not-Stopp Funktion
•	 Maschine Sicherheit geprüft PZ.LSV

Vorteile: Boschert Scheitholzsägen

Paketpreis inkl. 

•	Stammheber

•	Stammzentrierung

•	Schnelle Hydraulik

•	Gelenkw
elle

Aktionspreis
1.953,78
+ MwSt.   371,22 

=  2.325,-

inkl. Lieferung 

26.469,75
+ MwSt. 5.029,25   

=  31.499,-
inkl. Lieferung 
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NEU
imProgramm

Häcksler

HYPRO
seit

1997

Hypro 300
•	Für Traktoren ab 55 PS

•	Max. Durchlass 30 cm

•	Vorschubgeschwindigkeit 
bis 3 mtr./sec.

•	Funkwinde 1,5 to. 	
Zugkraft

•	Eigene Ölversorgung

•	Doppelölkühler

•	Messvorrichtung mit 
speziellem Messrad

Abb. ähnlich

Durchforstungen - einfach - effizient - kostengünstig

•	Max. Holzdurchmesser 
100 mm

•	Einzugsöffnung 	
100x180 mm

•	Hackschnitzel ca. 12 mm
•	Hackrad ca. 550 mm 
•	Durchmesser
•	 Incl. Gelenkwelle

Farmi Holzhäcksler CH18
•	Max. Holzdurchmesser 180 mm
•	Einzugsöffnung 180x180 mm
•	Hackschnitzel ca. 10 mm
•	Hackrad ca. 670 mm Durchmesser
•	Hydraulische Einzugswalze
•	Smart Feed Control
•	 Incl. Gelenkwelle

Farmi CH18 / CH27 
Smart Feed Control Panel
Programmierung ABS
Einzug: 
Vor - 
Zurück - 
Not Stop

Farmi Holzhäcksler CH27 DMR 
•	Max. Holzdurchmesser 250 mm
•	Einzugsöffnung 250x270 mm
•	Hackschnitzel ca. 5 - 25 mm
•	Hackrad ca. 1.036 mm Durchmesser
•	2 liegende Einzugswalzen
•	Smart Feed Control
•	 Incl. Gelenkwelle

Farmi Holzhäcksler CH10
•	Der Farmi CH10 ist ein robuster Häcksler für Strauchmaterial bis 10 cm 

Durchmesser.
•	Seine hohe Einzugsleistung verdankt dieser der speziellen Anordnung des 

Einzugstrichters.
•	Zum Einsatz kommt der CH10 überwiegend bei Gartenbau- und Rodungs-

betrieben.

HYPRO Fällgreifer FA 50

Technische Daten Fällgreifer
Kappdurchmesser, max. ......................50 cm
Kippwinkel ..............................................100°
Gewicht einschl. Kippteil ...................ca. 175 kg
Hydraulikmotor der Säge ......................10 cm3

Min. Betriebsdruck ..........................190 bar
Max. Betriebsdruck ..........................250 bar
Erford. Pumpenstrom. mind ...........50 l/min
Erford. Pumpenstrom. max .............80 l/min

Der HYPRO Fällgreifer FA 50 
ist das perfekte Gerät für 
Durchforstungsarbeiten.

Es muss kein zusätzlicher 
Schlauch am Kran bis zum 
Aggregat verlegt werden.

Automatische Aktivierung der 
Säge und Tiltfunktion beim 
Schließen des Greifers
(Incl. Hydraulikkit)

Optional: Separater Tank für 
Kettenöl (wie Abb.)

HYPRO
seit

1997

Abb. ähnlich

„Spezial

Aktion“

19.326,89
+ MwSt.  3.672,11  

=  22.999,-

inkl. Lieferung 

8.822,69
+ MwSt.  1.676,31 

=  10.499,-

inkl. Lieferung 
3.024,37
+ MwSt.  574,63 

=  3.599,-

inkl. Lieferung 

33.612,61
+ MwSt.  6.386,39  

=  39.999,-

inkl. Lieferung 

16.805,88
+ MwSt.  3.193,12  

=  19.999,-

inkl. Lieferung 

Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung
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Seilwinde auf 
Wunsch!35 to.

www.EiFo.de

Hydraulisch 
verstellbares

Spaltkreuz
2/4-fach

Hydr. Hebe-
vorrichtung

Spezialhydraulik
für kleine 
Traktoren

Spaltlänge 
max.125 cm

Fahrwerk

Holzspalter  
EiFo BR 125-35 L-FW
Superschnell. Ergonomisch 
geformter Spaltbereich. 
Eigene Ölversorgung.
• Halterung für zusätzliches    
  Spaltwerkzeug 
• Halterung für Handsappie
• Zentrierschienen für 
  optimale Holzpositionierung
• 2 Hand Sicherheitsschaltung

Spaltlä
nge

125 cm

Hydraulische 
Hebevorrichtung

Spaltkreuz 2/4-fach 
hydr. verstellbar

Holzspalter  EiFo BR 125-24 LZ  
Superschnell. 
Ergonomisch 
geformter Spaltbereich. 
Eigene Ölversorgung.
• Halterung für zusätzliches Spaltwerkzeug 
• Halterung für Handsappie
• Zentrierschienen für 
  optimale Holzpositionierung
• 2 Hand Sicherheitsschaltung

24 to.

www.EiFo.de

7.898,32
+ MwSt.   1.500,68 

=  9.399,-

inkl. Lieferung 

12.940,34
+ MwSt.  2.458,66   

=  15.399,-

inkl. Lieferung 

Seilwinde KGD 35 M
• Rückeschild 1,20 mtr. 
• 50 mtr. 8,5 mm 
  Forstseil HV
• Motorsägenhalterung
• Sappiehalter 
• Unterer Seileinlauf

AHK gegen 
Aufpreis

KGD Funkwinden mit Seilausstoß in Top Serienausstattung
• Eigene Ölversorgung • EH Bedienung • Anhängevorrichtung • Unterer Seileinlauf  

• Motorsägen- und Sappiehalterung • Schutzgitter klappbar • Funkanlage • Endabschalter

KGD 55 SA
• Rückeschild 
  1,50 mtr.
• Seileinlaufbremse
• 70 mtr. 11 mm 
  Forstseil HV 
• Terra Funk
  SBS

Funkwinde 
Hydraulischer
Seilausstoss
SBS System

Endabschalter TrommelmitSpiralnut

5,5 to.

KGD 42 EH
• Rückeschild 1,30 mtr. 
• 60 mtr. 8,5 mm 
  Forstseil HV
• Motorsägenhalterung
• Unterer Seileinlauf
• Anhängevorrichtung

4,25 to.

NEU

Terra
Funkanlage 

S1

Terra Funk 
SBS

Funkwinde

AHK 
gegen 
Auf-
preis

Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung

seit
1997

KGD 65 SA
• Rückeschild 
  1,70 mtr. 
• Seileinlaufbremse
• 70 mtr. 12 mm 
  Forstseil HV 
• Terra Funk   
  SBS

Funkwinde 

Hydraulischer

Seilausstoss

SBS System

Endabschalter

6,5 to. TrommelmitSpiralnut

7.562,18
+ MwSt.  1.436,82

= 8.999,-

inkl. Lieferung 

NEU
mit

Endabschalter

und SBS

Funkwinde 
Hydraulischer
Seilausstoss
SBS System

Endabschalter

TrommelmitSpiralnut

KGD 80 SA
• Rückeschild 2,00 mtr. 
• Seileinlaufbremse
• 70 mtr. 13 mm 
  Forstseil HV
• Terra Funk SBS

8,0 to.

KON IGS\VI ESER 
Die Seilwinde. Ein Leben lang! 

Einsiedlinger Str. 51, 4655 Vorchdorf 

Österreich/ Austria 

www.koenigswieser.com 

Terra Funk 
SBS

Terra Funk 
SBS

3 Jahre

KGD
Hersteller
Garantie

KON IGS\VI ESER 
Die Seilwinde. Ein Leben lang! 

Einsiedlinger Str. 51, 4655 Vorchdorf 

Österreich/ Austria 

www.koenigswieser.com 

2.037,82
+ MwSt.  387,18  

= 2.425,-

inkl. Lieferung 

2.815,13
+ MwSt.  534,87  

=  3.350,-

inkl. Lieferung 

8.738,66
+ MwSt.  1.660,34

= 10.399,-

inkl. Lieferung 

NEU
mit

Endabschalter

und SBS

6.805,88
+ MwSt.  1.293,12

=  8.099,-

inkl. Lieferung 

NEU
mit

Endabschalter

und SBS

Seilwinde KGD 55 M
• Rückeschild 1,50 mtr. 
• 70 mtr. 10 mm 
  Forstseil HV
• Motorsägenhalterung
• Unterer Seileinlauf

5,5 to.

4.705,04
+ MwSt.  893,96  

= 5.599,-

inkl. Lieferung 

3,5 to.
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Max. Reichweite
4,50 mtr.

FKD 2.42

Kranlänge
4,20 mtr.

Hubleistung
bei max. Reichweite

OHNE
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 550 kg

MIT
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 430 kg

4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment
7,8 kn/M

Schwenkbereich
370°

Zange 016 Pro
1.040 mm

Rotator
3 to. 

A-Abstützung

Euro-Steuerung

Forstkran 
Palms FKD 2.42

Palms
seit

2003

Je nach Traktortyp können evtl. Anpassungen an der 
Dreipunktaufhängung des Kranes notwendig sein. Abb. ähnlich

Forstkran 
Palms FKD 5.87 Z

Palms
seit

2003

Abb. ähnlich

FKD 5.87 Z

Kranlänge
8,70 mtr.

Max. Reichweite 
mit Teleskop

9,20 mtr.

4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment
17,0 kNm

Schwenkbereich
340°

Hubleistung
bei max. Reichweite

OHNE
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 510 kg

MIT
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 330 kg
 

Zange 023 Pro
1.450 mm

Rotator
5,5 to. 

Hydr.-Abstützung

EH8-Steuerung

Dreipunktkran 
Palms FKD 3.63

Palms
seit

2003NEU

Rotator 3 to. 
mit Flansch

FKD 3.63

A-Abstützung

EH8-Steuerung

Max. Reichweite
6,60 mtr.

Hubleistung
bei max. Reichweite

OHNE
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 460 kg

MIT
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 360 kg

4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment
9,0 kNm

Schwenkbereich
370°

Zange 016 Pro
1.040 mm

Kranlänge
6,30 mtr.

Abb. ähnlich

PALMS
seit

2003

NEU

PALMS
seit

2003

Forstanhänger mit Kran 
 Palms FA 3.61/7,70 S Rückmatic

TÜV
abgenommenBE

8 to.
Kranlänge
6,10 mtr.

Max.
Reichweite

6,40 mtr.

Hubleistung
bei max. Reichweite

OHNE
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 460 kg

MIT
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 360 kg

4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment
9,0 kNm

Schwenkbereich
370°

Zange 016 Pro
1.040 mm

Rotator 3,0 to. 

FKD 3.61

A-Abstützung

EH8-Steuerung

FA 7,70 S
Ladevolumen

7,70
Raummeter

Max. zul.
Ges. Gewicht

bis 8,5 to.*
*auf nicht öffentlichen Straßen

Hydr. Deichsel-
lenkung

Komfort
Bedienstand

Beleuchtung

4 Paar dreh-
bare Rungen

400er
Bereifung

*mit entsprechender 
Bremsanlage

Einachs Forstanhänger mit Kran ERW 6/2.42
Palms

seit
2003

Anhänger
Max. zul.

Ges. Gewicht
 bis 6 to. 

Auflaufbremse
mit Rückmatic

Bedienaufstand

Beleuchtung

 10 Rungen-
taschen

6 Rund-
rohrrungen

Stützrad Abb. ähnlich

Max. 
Reichweite

4,50 mtr.

FKD 2.42

Kranlänge
4,20 mtr.

Hubleistung
bei max. Reichweite

OHNE
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 550 kg

MIT
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 430 kg

4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment 
7,8 kNm

Schwenkbereich
370°

Zange 016 Pro
1.040 mm

Rotator 3 to. 
mit Welle

Hydr.-Abstützung

Euro-Steuerung

TÜV
abgenommen

BE
6 to.

17.562,18
+ MwSt.  3.336,82  

=  20.899,-

inkl. Lieferung 

21.007,56
+ MwSt.  3.991,44  

=  24.999,-

inkl. Lieferung 

11.679,83
+ MwSt.  2.219,17  

=  13.899,-

inkl. Lieferung 

9.494,96
+ MwSt.  1.804,04  

=  11.299,-

inkl. Lieferung 

22.520,17
+ MwSt.  4.278,83  

=  26.799,-

inkl. Lieferung 
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TÜV
abgenommen

BE
9 to.

Forstanhänger mit Kran 
 Palms FA 4.71/10,20 SE

Kranlänge
7,10 mtr.

Max. Reichweite
7,50 mtr.

Hubleistung
bei max. Reichweite

OHNE
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 550 kg

MIT
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 440 kg

4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment
15,0 kn/M

Schwenkbereich
370°

Zange 018 Pro
1.230 mm

Rotator 3 to. 
mit Flansch

FKD 4.71

A-Abstützung

EH8-Steuerung

FA 10.20 SE
Ladevolumen

10,20
Raummeter

Lastrahmen-
fläche 2,0 qm

Max. zul.
Ges. Gewicht
bis 10,00 to.*

*auf nicht öffentlichen Straßen

Komfort
Bedienstand

2-Rad Druck-
luftbremse

Beleuchtung

4 Paar dreh-
bare Rungen

400er
Bereifung

*mit entsprechender 
Bremsanlage

Abbildung ähnlich - Neue Farbgebung

PALMS
seit

2003

Forstanhänger mit Kran   Palms FA 7.75/12,20 U FA 12,20 U

Beleuchtung

4 Paar dreh-
bare Rungen

Ladevolumen
12,20

Raummeter

Hydraulische
Deichsellenkung

Max. zul.
Ges. Gewicht
15 to.* (40 km/h)

Komfort
Bedienstand

Kranlänge
7,50 mtr.

Max. Reichweite 
mit Teleskop

8,00 mtr.

Hubleistung
bei max. Reichweite

OHNE
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 875 kg

MIT
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 720 kg

4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment
21,0 kNm

Schwenkbereich
380°

Zange 023 Pro
1.450 mm

Rotator 6,0 to. 
mit Flansch

FKD 7.75

FD-Abstützung

Hydraulische
Vorsteuerung
- Prehydraulik

TÜV
abgenommen

BE
14 to.

500er
Bereifung

41.427,73
+ MwSt.  7.871,27   

=  49.299,-

inkl. Lieferung 

27.226,05
+ MwSt.  5.172,95  

=  32.399,-

inkl. Lieferung 

PKW Krananhänger mit  Palms FKD 2.54

PKW Rungenanhänger
•	 Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 to.
•	 Auflaufbremse mit Rückmatic
•	 Edelstahl Bremsseile
•	 Bereifung 185/R14C 104 N
•	 Stützrad automatisch klappbar
•	 Ladefläche 3,00 x 1,25 mtr.
•	 8 Rungen (herausnehmbar)
•	 Beleuchtung

Palms Kran
•  Palms Kran FKD 2,54 mit hydr. Stützbeinen
•  max. Reichweite 5,70 mtr.
•  Kranlänge 5,40 mtr.
•  Hubleistung bei max. Reichweite ohne Zange,   
   Rotator und Gelenk 370 kg
•  Hubleistung mit Zange, Rotator 			    	
   und Gelenk 285 kg
•  Monoblock Schwenkwerk mit Rollenlager
•  Hydraulische Stützbeine
•  Greifer 016 Pro mit Rotor DR30 
•  Eurosteuerung 4/2

Eurosteuerung 4/2

8 Funktionen

4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment
7,8 kn/M

Schwenkbereich
370°

Öffnungsweite 1040 mm

Zange 016 Pro

Max. Belastung 3,0 to.

Wellenrotor DR 30

Endlos

Abb. ähnlich

Max. Reichweite 5,40 mtr. 

Rückekran mit Rückezangen-Funktion 
AUER TIMBERLIFT SKD 5 mit Teleskop
• Reichweite 5,40 mtr. mit Teleskop 
• Zange 1.300 mm mit Endlosrotator 
• Zylinderschließkraft 9,5 to. 
• Eurosteuerung
• Ölanschluß für Hydr. Oberlenker 
• Schwenkbereich 180 Grad 
• Endlosrotator 4,5 to. 
• Dreipunkt-Anbau

seit

1998

15.041,18
+ MwSt.  2.857,82  

=  17.899,-

inkl. Lieferung 

21.427,73
+ MwSt.  4.071,27  

=  25.499,-

inkl. Lieferung 

HG 018 PRO
•	Öffnungsweite ca. 1.230 mm
•	Greiffläche 0,18 qm
•	Gewicht ca. 88 kg 
•	Für Flanschrotor

HG 016 PRO
•	Öffnungsweite ca. 1.040 mm
•	Greiffläche 0,16 qm
•	Gewicht ca. 69 kg
•	mit Flansch für Wellenrotor 49 mm

Palms Holzgreifer HG 023 PRO
•	Öffnungsweite ca. 1.450 mm
•	Greiffläche 0,23 qm
•	Gewicht ca. 114 kg
•	Für Flanschrotor

Palms
seit

2003

Abb. ähnlich

1.847,90
+ MwSt.  351,10  

=  2.199,-

inkl. Lieferung 

1.491,60
+ MwSt.  283,40  

=  1.775,-

inkl. Lieferung 1.218,49
+ MwSt.  231,51  

=  1.450,-

inkl. Lieferung 

Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung



16

• Variozangenaufhängung 
• Schließkraft  9,5 to. 
• Zangenöffnung
  1.700 mm

Rückezange AUER 1700 Eco Ft
für Dreipunkt- und Frontladeranbau

seit

1998

Seilzug-

steuerung

Zangendrehung

mit Drehmotor

Rückezange AUER HRZ 1700 Eco
- Dreipunktanbau
• Zangenöffnung 1.700 mm	 • Seilzugsteuerung
• Variozangenaufhängung 	
• Schließkraft 9,5 to. 		
   				  

Seilzug-

steuerung



teleskopierbar

Hackschnitzelgebläse Auer GHGS
für Hackgut 
- Sägespäne 
- Hobelabfälle

•	E-Motor 11 kW
•	Größtmögliche Förderhöhe 		

bis 14 mtr. (d = 250 mm)
•	Förderleistungen bis zu 1 m³ pro 

Minute
•	Saugschlauch 3 mtr. mit Endrohr
•	1 mtr. Rohr 
•	90° Bogen 
•	Verteiler
•	3 Schellen

Rückezange AUER HRZ 1700 SW/0 

- Dreipunktanbau
• Vario Zangenaufhängung 
• Schließkraft 9,5 to. 
• Zangenöffnung 1.700 mm  
• Hydr. Schwenkung
• Mechanische 
  Drehung





teleskopierbar

Seilzug

5.819,33
+ MwSt.  1.105,67  

=  6.925,-

inkl. Lieferung 

2.688,24
+ MwSt.  510,76  

=  3.199,-

inkl. Lieferung 

4.116,81
+ MwSt.  782,19  

=  4.899,-

inkl. Lieferung 

3.444,54
+ MwSt.  654,46  

=  4.099,-

inkl. Lieferung 
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Alle Preise verstehen sich als Endpreise inkl. Lieferung (nicht ET und Zubehör) und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Solange Vorrat reicht. Angebote ohne abgebildete Zugfahrzeuge.

Darast 2 a · D-87730 Bad Grönenbach
Telefon 	 Zentrale	 0 83 34 / 98 98 9-0
	 Verkauf 	 0 83 34 / 98 98 9-11
Telefax	 Verkauf	 0 83 34 / 98 98 9-98
e-mail:	 info@eifo.de    •    Internet:	 www.eifo.de

Verkauf  gerne auch 
über Ihren Fachhändler 

vor Ort

3.948,74
+ MwSt.  750,26  

=  4.699,-

inkl. Lieferung 

Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung


