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Holzrücken mit Biss

Bärenstark
Schnell
Vielseitig

Auer Produkte zeichnen sich aus, durch Verwendung 
von hervorragenden Materialien und einer unvergleichlichen 
Fertigungsqualität.
Sie als Kunde sollen lange Freude haben an Ihrem Auer Produkt.
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Holzrückezange 1300 Eco	  

Modelle ab 50 PS 			     Holzrückezange 1700 Eco
Top Qualität

MADE IN AUSTRIA

HRZ 1300 Eco mit Vario-Zangenauf-
hängung starr gestellt für Schwach-
holz, Reisig und zum Stapeln.

Bild zeigt Typ 1700 Eco mit Polderdorn, Transportsperre, 
Zangendrehung mit Seilzug. 
Serienausstattung mit Vario-Zangenaufhängung und Seilzug

Auer Produkte zeichnen sich aus, durch Verwendung 
von hervorragenden Materialien und einer unvergleichlichen 
Fertigungsqualität.
Sie als Kunde sollen lange Freude haben an Ihrem Auer 
Produkt.

Bild links zeigt Typ 1300 Eco  -  mit 		
Vario-Zangenaufhängung pendelnd
Zangenöffnungsweite: 1300 mm
Die starken Polderdorne sind ideal 
zum Zusammenschieben der Stämme. 

Frontladerzange FLZ 1700 
Auer Rückezangen sind super sta-
bile und perfekt konstruierte Rückezangen, 
konzipiert für den harten Einsatz im Forst.

Top QualitätMADE IN AUSTRIA

Um der steigenden Nachfrage nach robusten und stabilen Frontladerzangen gerecht zu werden gibt 
es ab sofort die neue Auer Frontlader-Rückezange die sich auch hervorragend zum Laden eignet. 

Die Zange kann auch (wie Abb.) mit einem elektrischen Umschaltventil ausgestattet werden.

Wer die Zange nur zum Verladen und nicht Rücken von Holz verwenden möchte, der kann auch auf 
Greifer aus dem PALMS Zangenprogramm (ab Seite 224) zurückgreifen.

Das Modell ab 40 PS

seit

1998
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Holzrückezange 1700 Eco FT 	       

Modell 1700 Eco FT-R mit Rotator

Auer Rückezangen 
sind super stabile und 
perfekt konstruierte Rü-
ckezangen, konzipiert für 
den harten Einsatz im 
Forst.

Holzrückezange 
1300 Eco FT 

Top QualitätMADE INAUSTRIA
Teleskopierung des Lastarmes zur optimalen Anpassung an die unterschiedlichsten Einsatzgebiete.

Bei Nutzung im Frontlader können auch längere Stämme ohne Gefahr für den Traktor gedreht und positioniert werden.

Modell 1300/1700 FT DM mit Drehpunkt

Stabiles Rückeschild für Dreipunkt oder Frontladeranbau.

Die beiden neuen Modelle Auer HRZ 1300 FT 
und 1700 FT ersetzen langfristig, die bisherigen Eco 
Modelle. Beide sind grundsätzlich in der Dreipunkt wie 
auch mit Frontlader verwendbar. 
Beide Modelle haben serienmäßig die Möglichkeit zum 
ausziehen des Lastarmes.

Zangenöffnung

1.300 mm

Zangenöffnung

1.700 mm

Teleskopierbar





Teleskopierbar



Modell 1300 Eco FT
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Holzrückezange 1700 ST
Lastarm mechanisch teleskopierbar 
Das Modell HRZ 1700 ST ist im Vergleich zur Eco Variante noch robuster gebaut, anstelle 
der Polderdorne wird bei diesem Modell ein vollwertiges Rückeschild verbaut. 

Um sich den unterschiedlichen Einsätzen besser anzupassen kann diese Zange auch 
noch mechanisch teleskopiert werden.

HRZ 1700 ST mit Lastarm manuell 
teleskopierbar. Die starr gestellte 
Greiferzange kann auch seitlich nicht 
wegpendeln.

Die Kurvenform der Zangenarme wurde 
so konstruiert, dass große Mengen 
Reisig und Holz - auch vom Stapel - 
leicht aufgenommen werden können.

Bild  links zeigt Typ 1700 ST mit Seilzug 
und Vario-Zangenaufhängung pendelnd  
- ideal bei der Starkholzbringung - 
schont Traktor und Zange. Die 
Forstzange kann auch mit Drehmotor 
oder Rotator anstatt mit Seilzug 
ausgestattet werden.

Te c h n i s c h e  D a t e n 
Type		  1300 Eco	 1700 Eco	 1300 Eco FT	 1700 Eco FT	 1700 ST	 1700 SW	 1702 ST PRO 	 1702 SW PRO	 1702 PLUS
	
Empfohlene Schleppergröße (Tol.+20 %)		  40 – 80 PS	 50 – 80 PS	 40 – 70 PS		  50 – 80 PS	 50 – 80 PS	 50 – 80 PS	 70 – 100 PS	 70 – 100 PS	 70 – 100 PS
Eigengewicht Basisgerät		  260 kg		 290 kg		  313 kg		  331 kg	 330 kg	 350 kg	 400 kg	 450 kg	 500 kg
Max. Zangenöffnungsweite		  1300 mm	 1700 mm		 1300 mm		  1700 mm	 1700 mm	 1700mm	 1700 mm	 1700 mm	 1700 mm
Max. Greiferquerschnitt		  0,65 m²	 0,85 m²		  0,65 m²		  0,85 m² 	 0,85 m²	 0,85 m²	 0,85 m²	 0,85 m²	 0,85 m²
Kleinster Einzelstamm Ø: 		  80 mm		 100 mm		  80 mm		  100 mm	 100 mm	 100 mm	 100 mm	 100 mm	 100 mm
Schließkraft des Zylinders		  9,5 t		  9,5 t		  9,5 t		  9,5 t	 9,5 t	 9,5 t	 9,5 t	 9,5 t	 9,5 t
Greiferdrehung mit Seilzug		  Serie		  Serie		  Serie		  Serie	 Serie	 Serie	 -	 -	 -
Greiferdrehung mit Drehmotor		  a.W.		  a.W.		  a.W.		  a.W.	 a.W.	 a.W.	 Serie	 Serie	 Serie
Greiferdrehung mit Rotator		  a.W.		  a.W.		  a.W.		  a.W.	 a.W.	 a.W.	 a.W.	 a.W.	 a.W.
Lastarm teleskopierbar bis		  -		  -		  500 mm		  500 mm	 500 mm	 500 mm	 700 mm	 700 mm	 700 mm
Lastarm hydraulisch teleskopierbar		  -		  -		  -		  -	 -	 a.W.	 Serie	 Serie	 Serie
Lastarm schwenkbar		  -		  -		  -		  -	 -	 Serie	 -	 Serie	 Serie
Hebefunktion		  -		  -		  -		  -	 -	 -	 -	 -	 2 m
Funkwinde		  -		  -		  a.W.		  a.W.	 a.W.	 a.W.	 a.W.	 a.W.	 a.W.
Dreipunktbefestigung/Heckanbau		  Kat. 1 und 2	 Kat. 1 und 2	 Kat. 1 und 2		  Kat. 1 und 2 	 Kat. 2	 Kat. 2	 Kat. 2	 Kat. 2	 Kat. 2
Rahmenbreite		  800 mm	 800 mm		  800 mm		  800 mm 	 1000 mm	 1000 mm	 1220 mm	 1220 mm	 1500 mm
Technische Änderungen vorbehalten - Maßangaben können abweichen.

Holzrückezange 1702 ST Pro
Lastarm hydraulisch teleskopierbar 

Serienausstattung:
- Lastarm 700 mm hydraulisch
  teleskopierbar, gelagert mit
  Kunststoffgleitbacken 
- 4-fach Steuerblock mit Einzelhebeln 
- Mehrfunktionen-Schild mit verstärktem 
  Dreipunktrahmen samt Freisichtöffnung
- Öffnungsweite 1700 mm
- Greiferdrehung mit verstärktem
  Drehmotor, keine Schwimmstellung
  notwendig

HRZ 1702 Pro erinnert 
schon an ein Profimodell.

Alle Vorzüge der 1700 ST 
sind hier vorhanden, je-
doch ist der Teleskopaus-
schub hydraulisch, se-
rienmäßig ein starker 
Drehmotor und ein 4 fach 
Steuerblock.

Um alle Funktionen zu 
nützen benötigen Sie le-
diglich 1 X EW mit Druck-
losem Rücklauf.

Zangenöffnung
1.700 mm

Zangenöffnung1.700 mm
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Holzrückezange 1700 SW 		 Allroundmodelle ab 60 PS
Lastarm teleskopierbar und hydraulisch schwenkbar

Bild zeigt Typ 1700 SW mit Wunschausrüstung Drehmotor und Schildverbreiterung.
Die Greiferzangendrehung ist auch mit Rotator möglich. Serienmäßig ausgestattet ist 
die Forstzange mit Seilzug.

1700 SW-DM 3

Hydraulische Schwenkung 
– Drehmotor 		
– Steuerblock mit 3 Funktionen
1 x EW mit Rücklauf erforderlich

1700 SW 0

Hydraulische Schwenkung 
– Mechanische Drehung
2 x DW erforderlich

Auer HRZ 1700 SW

Noch vielseitiger verwendbar als die Modelle ST

Durch die serienmäßige Schwenkvorrichtung für 
den Lastarm erreichen Sie unvergleichliche Lei-
stungsfähigkeit auch ein engen Beständen.

Die Schwenkung ermöglicht Ihnen flexibler und 
schneller Ihre anfallenden Holzmengen zu rücken.

Fahrten in engen Radien durch schmale Rückegas-
sen oder speziell auch das Poltern werden zum 
Kinderspiel.

Wie alle anderen Auer Zangen können Sie unter 
vielen verschiedenen Modellvarianten wählen.

Drehung mit Motor oder Rotor, Hydr. Teleskopie-
rung, Funkwinde u.s.w.

a.W.

Steuerblock

Teleskoparm hydraulisch
- Ausschublänge 500 mm
- Teleskoparm mit 
  Kunststoffgleitbacken gelagert
  a. W.

seit
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Zangenöffnung

1.700 mm

Zangenöffnung

1.700 mm
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Holzrückezange 1702 SW Pro - W
Lastarm hydraulisch schwenk- und teleskopierbar - Funkwinde

Holzrückezange 1702 SW Pro und Pro - W
Lastarm hydraulisch schwenk- und teleskopierbar 

NEU

Mit Zange unter Einsatz des Teleskopes Seitliches Poldern durch Einsatz der Schwenk und 
Teleskopierung

Poldern mit Rückeschild

Poldern einfach gemacht

Zum Poldern der Langholzstämme haben Sie mit der SW Pro mehrere Möglichkeiten:

Abb. mit funkgesteuerter Seilwinde 
- niedriger Seileinlauf

•	 Joystickbedienung für alle Funktionen
•	 Schwenken re. / li.
•	 Zange drehen
•	 Zange auf / zu
•	 Teleskop rein / raus
•	 Hydraulischer Oberlenker (opt.) ein / aus
•	 Es wird nur ein einfachwirkendes 	Steuer-

gerät und ein Druckloser Rücklauf benötigt

a. W

Funkwinde



HRZ 1702 SW Pro  - Von Profis für Profis
•	 Diese Rückezange hat praktisch alles was Sie für die tägliche harte Arbeit im Forst benötigen.
•	 Hyraulische Schwenkung
•	 Rückeschild mit Polterfallen
•	 Hydraulische Teleskopierung
•	 Drehmotor oder Rotator
•	 Steuerblock
•	 1 x EW mit Rücklauf notwendig

Um diese Profizange noch vielfältiger einsetzen zu können, ist auch die Ausstattung mir Funkwinde möglich. 
Es gibt die Möglicheit die Winde mit einem niedrigen oder hohen Seileinlauf auszustatten.

Sie werden keine

bessere Rückezange 

in dieser Klasse

finden !

Hydraulische Schwenkung

- Hydraulische Seilwinde
- Max. Zugleistung 2,7 to.
- 35 mtr. Seil 8 mm
- Mechanisch schaltbarer Freilauf
- Schutzgitter
- Terra Funkanlage

Abb. mit hohem Seileinlauf

Zangenöffnung
1.700 mm

Auer Produkte zeichnen sich aus, 
durch Verwendung von hervorragenden 
Materialien und einer unvergleichlichen 
Fertigungsqualität.
Sie als Kunde sollen lange Freude haben an 
Ihrem Auer Produkt.

Zangenöffnung

1.700 mm
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Holzrückezange 1702 PLUS
Lastarm mit Hebe-, Schwenk- und Teleskopfunktion
Die HRZ 1702 Plus ist die Profizange schlechthin.

Im Vergleich zur Pro hat diese Winde zusätzlich noch eine Hochschwenkfunktion des Hauptarmes

Hydraulische 
Schwenkung 
links und rechts

Optimale und 
schonende 	
Holzbringung  	
bei engen 	
Verhältnissen
Einfaches Poldern 
und ablegen des 
gerückten Holzes

Dieses Kraftpaket wird von einer leicht-
gängigen Euro-Kreuzhebelsteuerung 
mit integrieten Überdruckventilen 
dirigiert.

HRZ 1702 Plus-R

HRZ 1702 Plus DM (mit Drehmotor)

Die Greiferzange kann mit Rotator anstatt 
mit Drehmotor ausgerüstet werden.

Hydraulische Teleskopierung
bis 700 mm

Holzrückezange 1702 PLUS
Herausragende Technik, die keine Wünsche offen lässt!
Wunschausstattungen:

Hydraulische 
Hochschwenkung
Optimal bei ganz schwierigen 
Geländeverhältnissen
Perfekt für Verladearbeiten

seit
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Reisiggreifer

HRZ 1702 Plus-R

Seilwinde mit Funkfernsteuerung

Auer Rückezangen
sind super stabile und perfekt konstruierte 

Rückezangen, konzipiert für den harten 
Einsatz im Forst.

HRZ 1702 Plus-R

Top Qualität
MADE

IN AUSTRIA


Hubzylinder

Teleskop

Zangenöffnung1.700 mm

seit
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
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Auer verfügt über eine Vielzahl an Erfindungen die das Arbeiten mit 
allen HRZ Rückezangen stark erleichtern. 

• Vario-Zangenaufhängung

• Seilzung – Drehmotor – Rotator 

Patentierte Zangenaufhängung

Vario-Zangenaufhängung bringt maximalen Nutzen bei der Starkholz-, Schwachholz- 
und Reisigbringung:

Reisiggreifer 2300
Öffnungsweite 2300 mm anstatt 1700 mm 
- Stämme werden ebenfalls automatisch ausgerichtet!                                              a. W.

Standard Seilzug

Drehmotor            a. W.

Endlosrotor             a. W.

Zangendrehung
Wählen Sie aus diesen

Möglichkeiten
(Alle HRZ ausser PLUS)







Reisiggreifer

Zange 1300

Zange 1700

Die AUER Rückezangen können auch mit 
einer Seilwinde ausgestattet werden.  

Beidseitiges einziehen möglich, optimal an-
geordneter Seileinlauf mit Höhenverstellung.

Optimal zum Heranziehen einzelner, weit 
entfernter Stämme oder besonders wertvoll 
bei der Entnahme von Gipfeln in hoher Na-
turverjüngung.

Anbauseilwinde SW 1

Funkanlage

•	Hydraulischer Antrieb
•	Ca. 35 mtr. Seil mit Haken
•	Max. Zugleistung bis 1 to.

Funkanlage passend für 
Auer SW 1

Hierzu benötigen Sie den 
Umbausatz für Funkvorbereitung 
an der Winde
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Der Timberlift zieht mit
Baumstämme durch den Wald,

sortiert und verlädt sie.

Die
ist komfortabel.

wie Bagger-
sowie Planierlöffel, Schalengreifer, Heu-
und Mistgreifer, Seilwinde, Spaltzange
macht den Timberlift zu einem

Das - in verschiedenen
Ausführungen - ist sofort an jeder
befahrbaren Stelle in seinem Element.

Wird ein

Schleppern ab
50 PS

leichtgängige Joystick-Euro-
Kreuzhebelsteuerung

Umfangreiches Zubehör

nützlichen Universal-Helfer !

wendige Gerät

Kipper angehängt, hat man
schnell einen Forstanhänger mit
Kran.

Rücken Sortieren Laden Baggern Spalten

Timberlift SKD 4 / SKD 5Rückekräne Timberlift SKD 4 / SKD 5
Rücken • Sortieren • Laden • Baggern • Spalten

Timberlift
mit Einschub zum Baggern
b = 360 mm
a.W.

TML 5 mit Radsatz

seit
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Top Qualität

MADE IN AUSTRIA

Auer Produkte zeichnen sich aus, durch Verwendung 
von hervorragenden Materialien und einer unvergleichlichen 
Fertigungsqualität.
Sie als Kunde sollen lange Freude haben an Ihrem Auer Produkt.
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SKD 5

Reichweite 5,40 mtr.

a.W.

a.W.

a.W.

a.W.

a.W.

a.W.

Timberlift TML 4D50 / 4D64
Rücken • Laden • Baggern

Timberlift TML 4D50 / TML 4D64
RÜCKEN LADEN BAGGERN SPALTEN

Pluspunkte
 ● 4 mto Hubmoment
 ● Reichweite: 5 m (TML 4D50) / 6,4 m (TML 4D64)
 ● 1-fach Telearm (TML 4D50) / 2-fach Telearm (TML 4D64)
 ● Starkes 2 Zylinder-Schwenkwerk
 ● 170° Schwenkbereich
 ● A-Rahmen mit Stützräder oder Flap-Down-Stützen
 ● Anhängemöglichkeit Kat. II 
 ● Rückegreifer mit 1700 mm Öffnungsweite
 ● 4,5 t Rotator mit verstärkter Welle und Flansch 
 ● Steuerblock mit 2 Kreuzhebeln und 2 - 4 Einzelhebeln 
 ● 1 x Schwimmstellung für Rotator im Steuerblock integriert
 ● Ölversorgung vom Traktor: 1xEW mit drucklosem Rücklauf
 ● Einhängehaken zur Entlastung des Telearmes beim Ziehen von Stämmen
 ● Umfangreiches Zubehör: Spaltzange, Seilwinde, Baggerlöffel, Planierlöffel,  

Schalengreifer, Mistgreifer, Eigenölversorgung und Anhängemaul

Auer verwendet bei den beiden TML an ausgewählten 
Bauteilen auch den hochwertigen Strenx Stahl von SSAB.

Die beiden TML sind kon-
zipiert für professionelle 
Anwendungen.

Durch Ihre Vielseitigkeit 
sind diese hervorragend 
geeignet für Rücke- 
ebenso wie für Verlade-
arbeiten.

Ein umfangreiches Zube-
hörsortiment erweitert 
das Einsatzspektrum 
auch auf andere als das 
Forstsegment.
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