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EiFo BUNDELGERATE

Mit den EiFO Biindelgeraten BGM und BGM-HF kénnen Sie ohne grofien Aufwand in
kiirzester Zeit Ihr Rund- oder vorgespaltenes Meterholz in Biindeln zu je 1 Ster Holz verpacken.
Die Biindel lassen sich gut stapeln was Thnen zusiitzlich eine grofle Platzersparnis bringt.

BGM

Dreipunktanbau .
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Die Biindel lassen sich sowohl rechts
als auch links ohne grof3en

Anschlagplatte
/ @ca 113 cm

Biindelgerét mit
Standard
Biindelseil.

C€

BGM NP
Spannvorrichtung ¥ “'
fiir Standard \ '

Biindelseil.

Kraftaufwand abkippen.
BGM-HF Biindelvorgang
Dreipunkt- und Frontladeranbau | | schnell und
einfach:

Seile einlegen

- befiillen - mit
integrierter Winde
spannen - Seile
verknoten und
schon haben Sie
ein perfektes
Holzbiindel,

das sich einfach
mit Frontlader,
Stapler oder Kran
hantieren 14f3t.

BGM - Seilmagazin fiir
Spezialbiindelseil.

e

BGM
Halterung
fiir Arbeits-
gerite wie
z.B. Hands-
sappie und
Spezial-Biin-
delseilschere.

BGM
Biindelseil-
schere a.W.
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BGM UND BGP-HF

Damit Sie mit den Kretzer Biindelgeréten
auch kraftschonend arbeiten konnen, sind
beide Typen ausgestattet mit einer
hochwertigen Hauptwellenlagerung

mit 2 stabilen Lagern.

Seit Jahren bewihrt und beim BG nicht
weg zu denken ist auch das
»Doppelrollensystem* vorne.

Dieses System garantiert eine deutlich
einfachere Handhabung.

Der breite Standfufl ermoglicht
es, dass das Biindelgerit, auf sta-
bilem Grund, frei stehend
betrieben werden kann.

Damit die Rollenlager an der Hauptwelle

keine zu hohe Belastung erfahren, wurde

zusétzlich noch eine Stabilisierungsrolle am
~ Rahmen des BG verbaut.

EiFO

Modell BGP-HF

Vorspannsystem
mit Ratsche
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EiFo Biindelgerit BGP-HF

Dieses Biindelgerit verfiigt tiber ein von uns erfundenes Vorspannsystem das an Einfachheit nicht zu iiber-
bieten ist.

Im Gegensatz zum Biindelgerdt BGM, konnen Sie bei dieser Ausfiihrung das eingelegte Holz mit einer ein-
fachen, handelsiiblichen Spanngurt-Ratsche, in Verbindung mit eingelegten Stahlseil, extrem vorspannen und
dann entweder mit Standard-Biindelseil oder mit speziellem Spannband, die Biindel dauerhaft in Form bringen.

BGP-HF r
Dreipunkt- und Frontladeranbau 1 Ste
Kiste fir Zubehor
Mechanische Bandabroller
Spannung

fiir Standard
Bindelseil

Drahtseil zum Frontladeranbau

Vorspannen mit

Spannen und
Biindeln

BGP-HF Dreipunktanbau

Serienmiiflig: Drahtseil, Spanngurt, Ratsche, Halterung fiir
Bandspanngerit, Spezial-Spannband und Verschluklemmen.

VERSCHLUSS-
EINHEBEL- KLEMMEN
SPANNGERAT Phosphatierte
Ratsche fiir Spannbénder. VerschluBklemmen
Passend fiir 19 oder Hochfestes Spann-  fiir 19 oder 25 mm
25 mm Spannband. band 19 od. 25 mm. Spannband.
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