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HOLZSPALTER

9 - 45 to.

2019 trat die neue Norm fur Holzspalter in
Kraft wonach jeder, sogenannte Meterholz-
spalter, Uber einen Stammheber verfligen
muss.

Ab Baujahr 2019 erflllen alle EiFg Spalter
diese Vorgabe.

Der Stammheber wird Uber eine Kette, die
am Spaltzylinder befestigt ist, betatigt.

Der Stammheber kann mit der Kette auch
fixiert werden, dann wirkt der Stammheber
wie der ebenfalls vorgeschriebene 2. Hal-
teblgel.

Die bisher Ublichen Spaltkreuze und Kurz-
holztische sind laut neuer Norm in Zukunft
nicht mehr erlaubt.

| Alle liegenden Spalter missen mit einem
| zusatzlichen Schutz traktorseits versehen
| werden.

| Unser Hersteller hat diese Vorgabe vor-

bildlich fiir uns umgesetzt.

Bei manchen Abbildungen handelt es sich noch um die bisherigen
Modelle.

www.EiF0O.de

Mit dem Kauf eines EiFo Holzspalters erwerben Sie ein Produkt,
das nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt wird.




EiFO SPALTER BR - 9 to.
EIF0 HAUSHALTSSPALTER IN PROFIQUALITAT

Technische Daten: BR - 9 to. Zertifizierung
Spaltdruck 9 to. o

Spaltlange 53 cm e

Geschwindigkeiten 2 ﬁ

Gewicht ca. 150 kg.

Spalttisch fur Kurzholz Serie

Durchzugstarker
380V
Elektromotor

2,2 kW

Ablage fur
3= Holzscheite

Hochwertige
Abb. dhnlich Spalterfuhrungen
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Stabile Rader zum
einfachen Transportieren




EiFO SPALTER BR - 10 to.
EIF0 HAUSHALTSSPALTER IN PROFIQUALITAT

-

Technische Daten: BR-10to.] | I e Ag

o 1

Spaltdruck 10 to.
Spaltlange 55 cm

Geschwindigkeiten 2 ’ @, S
Gewicht ca. 220 kg. [els :,s':-
E-Motor 2,2 KW 230 V Serie r's

Zertifizierung
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Stehend — Schrag oder Liegend, verwenden Sie den Spalter so wie es Ihnen am liebsten ist.
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EiFO HOLZSPALTER BR 115

Der EiFa BR 115-14 ist ein ausgereifter Spalter der, seit vielen Jahren, nach
der gleichen Grundkonzeption gebaut wird.

Neu seit Januar 2019 ist der serienmaBige Stammheber, der das Aufstel-
len schwerer Holzkl6tze deutlich erleichtert.

Die einfache aber effektive Zweihand-Sicherheitsbedienung mit integrier-
ten, verstellbaren Haltekrallen ermdglicht Innen ein muheloses arbeiten.

Zylinder-
absenkbar

verstarkte
Bodenplatte

GroBler
EiFo BR 115-14 Oltank

Holzspalter fiir den
ambitionierten
Einsteiger

Spaltkreuze und
Kurzholztische
sind nicht mehr
erlaubt.

2 Hand Standard

Sicherheitsschaltung
mit verstellbaren Halte-
krallen

.....
~~~~~

Leichtgangige und sichere
Hydrauliksteuerung mit
BR 115-14 ZE Abb. ahnlich Kugelképfen
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115cm
Spaltlange

2 Geschwindig-
keiten

Zweihand
Bedienung

Zylinder-
absenkbar

verstarkte
Bodenplatte

GroBler
Oltank

Rader

Top
verarbeitet

verstellbarer
Haltebugel _

Zertifizierung

>~ BR115-17 ZW

t@ \
IS

Seilwinde
als Zubehor

75

Der EiFo BR 115-17 ist der Klassi-
ker unter den EiFa Spaltern.

Neu seit Januar 2019 ist der serien-
maBige Stammbheber, der das Auf-
stellen schwerer Holzkl6tze deutlich
erleichtert.

Der Stammheber lasst sich auch in
mehreren Stufen arretieren und
kann somit auch als zusatzlicher
Haltebugel verwendet werden.

Die einfache  aber effektive
Zweihand-Sicherheitsbedienung
kann sowohl als reine Oben- sowie
auch als Kombibedienung verwen-
det werden.

Der verstellbare Haltedorn an
einem der beiden Bedienarme er-
moglicht das sichere Fixieren der
Holzstlcke.

Stammheber

Spaltkreuze und
Kurzholztische
sind nicht mehr
erlaubt.

Abb. ahnlich



EiFO HOLZSPALTER BR 115

Der EiFa BR 115-20 ist ein Spalter
der sich durch hohe Spaltdruck und
entsprechende Stabilitdt auszeich-
net.

Neu seit Januar 2019 ist der serien-
maBige Stammheber der das Auf-
stellen schwerer Holzklbtze deutlich
erleichtert.

Der Stammbheber lasst sich auch in
mehreren Stufen arretieren und
kann somit auch als zusatzlicher
Haltebuigel verwendet werden.

Die einfache aber effektive
Zweihand-Sicherheitsbedienung
kann sowohl als reine Oben- sowie
auch als Kombibedienung verwen-
det werden.

Der verstellbare Haltedorn an
einem der beiden Bedienarme er-
moglicht das sichere Fixieren der
Holzstlcke.

Seilwinde
als Zubehor

%\ _

Spaltkreuze und
Kurzholztische
sind nicht mehr
erlaubt.

BR 115-20 KB Abb. ahnlich



Hydraulische Seilwinde

Die beiden Spalter 17 und 20 to.
kdébnnen auch mit einer Seilwinde
zum Herbeiziehen von Stammen
ausgestattet werden.

Zudem kénnen mit der Winde ein-
fach und ohne groBen Kraftauf-
wand auch die dicksten Stamme
in Spaltposition gebracht werden.

Die Winde funktioniert ohne
Zertifizierung Strom, Sie brauchen kein eigenes
Steuergerat am Traktor.

Der Seilauslauf funktioniert au-
tomatisch, lediglich das heranzie-
hen mussen Sie mechanisch Uber
das ergonomisch angebrachte
Steuergerat schalten.

2019 trat die neue Norm fur Holzspalter in Kraft wonach jeder, soge-
nannte Meterholzspalter, Uber einen Stammheber verfigen muss.

Ab Baujahr 2019 erfullen alle EiFg Spalter diese Vorgabe.

Der Stammheber wird Uber eine Kette, die am Spaltzylinder befestigt ist,
betatigt.

Der Stammheber kann mit der Kette auch fixiert werden, dann wirkt der
Stammheber wie der ebenfalls vorgeschriebene 2. Haltebugel.

Die bisher Ublichen Spaltkreuze und Kurzholztische sind laut neuer
Norm in Zukunft nicht mehr erlaubt.

Alle liegenden Spalter missen mit einem zusatzlichen Schutz traktor-
seits versehen werden.

Unser Hersteller hat diese Vorgabe vorbildlich fiir uns umgesetzt.

Bei manchen Abbildungen handelt es sich noch um die bisherigen Modelle.
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DETAILS alle BR 115

Alle Spalter der Serie BR 115
erhalten Sie in folgenden
Ausfiihrungen:

Modell Z Zapfwellenpumpe

Modell E Elektromotor 380 V

Modell ZE Zapfwellenpumpe
und E-Motor
kombiniert

Modell R  Fr Traktor

KipperanschluBB

Transport-

stellung Modell M Verbrennungsmotor

Der Stammheber
kann einfach auch
in verschiedenen
Héhen mit ein Kette
fixiert werden.

Der Stammheber beim
17 u. 20 to. kann dann
auch als zusatzlicher

Haltebiigel verwendet
werden.

Sicherheits-Endabschaltung Spaltkreuze und

Serie Kurzholztische
sind nicht mehr
erlaubt.

Verstellbarer

Haltedorn

zum sicheren )
Fixieren Motorsagen-
des Holzes halterung a.W.

BR17u.20t0. Sappiehalterung Serie
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2 Hand Sicherheits Kombibedienung mit 2 versch. Bedienpositionen BR 17 u. 20 to.

| \\

Einzigartiger Bedienkomfort - Verwenden Sie die Sicherheitsschaltung als reine Obenbedienung
oder als klassische Kombibedienung. Ein beweglicher Bedienarm mit Haltedorn, erleichtert das si-
chere Positionieren des Spaltgutes, mit dem anderen fix montierten Hebel setzen Sie den Spalter in

Gang.

TECHNISCHE DATEN BR 115
Technische Daten: 115-14 115-17 KB 115-20 KB
Spaltdruck 14 to. 17 to. 20 to.
Spaltlange 115 cm 115 cm 115 cm
Sicherheitsbedienung 2-Hand Kombi Kombi
Spaltzyklus Komplett
bei maximaler Geschwindigkeit
- Elektromotor ca. 17 sec. ca. 17 sec. ca. 19 sec.
- Zapfwellenpumpe 350 Upm. ca. 14 sec. ca. 15 sec. ca. 12 sec.
Gewicht ab ca. 280 kg. ca. 330 kg. ca. 385 kg.
Sappiehalter Serie Serie Serie
Motorsagenhalterung - a. W. a. W.
Hydr. Seilwinde (nur Modell Z und ZE) - a.W. a.W.
Halteblgel fur Holz - Serie Serie
Stammheber Serie Serie Serie
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SPALTERPROGRAMM BR 110

110 cm 2 Hand Standard
Spaltlange Sicherheitsschal-
tung mit verstell-
baren Haltekrallen

2 Geschwindig-
keiten

Zylinder-
absenkbar

verstarkte
Bodenplatte

GroBer
Oltank

Leichtgangige und
Stammbheber sichere Hydraulik-
steuerung mit

To Kugelkdpfen

verarbeitet

=
o
el
=3
==
=3
—
o
p—
@

TECHNISCHE DATEN
BR 110

Technische Daten: 110-30
Spaltdruck 30 to.
Spaltlange 110 cm
Sicherheitsbedienung 2-Hand
Gewicht ca. 460 kg.
Sappiehalter Serie
Motorsagenhalterung a.W.

Hydr. Seilwinde (nur Modell zu. zE) a.W.
Stammheber Serie

www.EiFO.de

Der EiFao BR 110-30 kommt bei extremm schwer zu
spaltenden Hoélzer zum Einsatz.

Neu seit Januar 2019 ist der serienméaBige Stamm-
heber der das Aufstellen schwerer Holzkl6tze deutlich
erleichtert.

Der Stammheber lasst sich auch in mehreren Stufen
arretieren und kann somit auch als zuséatzlicher Hal-
tebuigel verwendet werden.

Die einfache aber effektive Zweihand-Sicherheitsbe-
dienung ermdoglicht lhnen ein muheloses arbeiten.




LIEGENDE SPALTER BR 125

BR 125

Die absoluten ,,Top Modelle“ in der neuen BR Serie mit 24 / 35 / 45 to.

Diese liegenden Spalter setzen neue MaBstabe in Punkto Stabilitat, Handling und Bediener-
freundlichkeit.

Technische Highlights wohin Sie schauen.
Superschnell bei einer max. Zapfwellengeschwindigkeit von nur 350 Upm.

Ergonomisch geformter Spaltbereich ermoglicht das leichte zurlick ziehen von Scheiten die
nochmals nachgespaltet werden sollen.

» Stabiler Klapp-Ablagetisch - Extra Breit ohne Stutzflisse! s
Zertifizierung

* Maximale Spaltlange 125 cm!

* Leichtes ein- und ausschieben des Spaltzylinders!

* Ergonomisch angeordnete Bedienelemente!

* Qualitativ herausragende Verarbeitung!




LIEGENDE SPALTER BR 125 - 24 to.

Neben dem
2-/4 fach
Spaltkreuz
gibt es auch
ein 6er und
8er Spalt-
werkzeug
als Option

Zertifizierung

@

A ;
Zweihand Sicherheits-
schaltung far Spalter

Fahrwerk a. W.
Ab sofort ist auch ein 25 km/h
Fahrwerk lieferbar

Endabschaltung
zur Sicherheit am
Arbeitsplatz

Schaltung far
Hubgerat und Spalt-
werkzeugverstellung

Spaltzylinderver-
riegelung in Arbeits-
stellung

Hydraulische
Seilwinde a.W.
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Zertifizierung

2 Stufen fir

optimale
Geschwindigkeit

Spaltkreuz
2/4-fach

Halterung far Massiver klappbarer
zusatzliches Spalttisch ohne
Spalterwerkzeug Stiitzfiisse.
Sicherheitsverriegelung
flr Strassentransport.

vt Pl i A W

[ Gikahler a.w.

| FUr Arbeiten bei

| hohen Aussen-
temperaturen oder
| starker Dauerbela-
stung empfehlen
wir Ihnen die Ver-
wendung eines

ALV
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LIEGENDE SPALTER BR 125 - 35 / 45 to.

GroBe Lager-
rolle erleichtert
das ein- und
ausschieben
des massiven
Spaltzylinders

A
Zweihand Sicherheits-
schaltung fur Spalter

Endabschaltung
zur Sicherheit am
Arbeitsplatz

Schaltung flr
Hubgerat und Spaltwerk-
zeugverstellung

Spaltzylinderver-
riegelung in Arbeits-
stellung

Optimierte
Spalterlaufbahn
mit Zentrier-

8l schienen fir
das eingelegte
Holz

Hydraulische

Seilwinde a.W.

Massiver klappbarer
Spalttisch ohne Stitzflisse.
Sicherheitsverriegelung far
Strassentransport.
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Alles hat seinen Platz!

Neben dem
2-/4 fach
Spaltkreuz
gibt es auch
ein 6er und

o

Halterung fiir 8er Spalt-
zusatzliches werkzeug
Spalterwerkzeug als Option

GroBer,
geschutzt
verbauter Oltank

2 groB ausgelegte Pumpen
Saudfilter fur beide flr Spalter u. Zusatzfunkionen Transportsicherung
Pumpen BR 125-35 und 125-45 fir Stammheber

2 Stufen fuar
optimale
Geschwindigkeit

Spaltkreuz
2/4-fach

o

e Klappbarer
k. :F-Z' 4 Ablagetisch
E =

Olkiihler a.W.

Hydraulische
Hebevorrichtung

Far Arbeiten bei

o,

B N : hohen Aussen-
~ o . temperaturen oder gﬁ’;’:{
Zertifizierung starker Dauerbela-
3 Ay ~ | stung empfehlen Top
; | wir Ihnen die Ver- verarbeitet
> | wendung eines

| Olkiihlers.

85




LIEGENDE SPALTER BR 125 MIT FAHRWERK

BR 125-35 / 45 L-FWl
2 Stufen fur

:3153 /I 4@ tj@i!i optimale

Geschwindigkeit
Spaltdruck

Spezialhydraulik-
system

Spaltkreuz
2/4-fach

Hydraulische
Hebevorrichtung

Damit Sie den Spalter mit einer Spaltdruck bis 45 to. auch mit einem
kleinen Traktor ab 35 kW antreiben konnen, sind die beiden Spalter auf
Fahrwerk serienmaffig mit einer speziellen Hydraulik ausgestattet.

Dies erlaubt Thnen auch mit einem kleinen Traktor die immense Kraft-
entwicklung zu niitzen, ohne dass Sie diesen iiberlasten miissten.
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www.EiFO.d




