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Sage-

Mebhr als 120.

000 verkautte
und Spaltmaschinen

weltweit !!

Materialqualitit ersetzt im Maschinenbau selten Materialstarke
Anfang der 2000er Jahre ist man auch in der Forsttechnik der Idee verfallen, Stabilitdt bei Maschinen kann
man mit schwécheren Materialien in hoherer Qualitit erzeugen, Gewicht sparen war das Zauberwort.
Praktisch alle Hersteller haben sich schon mal damit versucht, manche konstruieren Ihre Maschinen

immer noch nach dieser Idee.

Heute weiss man, an bestimmten Bauteilen ist es zwingend notwendig auch entsprechende Materialstiarken
zu verwenden, um auf ausreichende Stabilitit zu kommen.
Beispiel: HP 43-15 to. ca. 1.400 kg; Wettbewerb 48 cm 25 to. !! ca. 1.460 kg.
Was glauben Sie, welche Maschine hiilt linger?
Fazit: Mehr Maschinengewicht bedeutet in aller Regel hohere Stabilit:it

Fertigung

Die konstruktiv beste Maschine wird nur erfolg-
reich verkauft, wenn Sie auch unter besten Be-
dingungen gefertigt werden kann.

Hakki Pilke hat einen sehr hohen Fertigungsgrad
und kann so natiirlich auch bestmégliche Qualitit
garantieren.

Die Fabrik im Finnischen Haapajirvi ist sicherlich

die modernste seiner Art.

Seit 1997 konstruieren wir Hakki Pilke Sige-
Spaltmaschinen die speziell fiir den deutschen
Markt abgestimmt sind.

Durch die intensive Zusammenarbeit mit der EiFO
Forsttechnik GmbH diirfen wir uns seit Jahrzehnten
als der fiihrende Hersteller in der Branche bezeichnen.

Timo Jussila
(Development Manager of Maaselédn Kone)

Sicher ist:

Hakki Pilke steht fiir ehrliche Angaben!

Nicht eine Prospektangabe siigt und spaltet das
Holz, sondern die Maschine.
Die Spaltleistung hingt nicht nur vom Spaltdruck ab, eine Menge andere Faktoren
bestimmen maBgeblich die Spaltleistung. — Geschwindigkeit — Form der Spalt-
werkzeuge — Reibungsverlust ....
Am besten iiberzeugen Sie sich selber bei einer Vorfiihrung der von Thnen ge-
wiinschten Maschine. Hierfiir haben wir bei EiFO in unserem Brennholz- und
Forstbetrieb die wichtigsten Maschinen fiir Sie immer bereit.

Sie werden sehen, Hakki Pilke Maschinen konnen mehr mit

weniger!
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Erfindergeist - ,, Wer hat’s erfunden?“

akki Pilke war und ist einc Ideenschmiede, so war es HP die mit der 2X als erste eine Maschine mit
Doppelspaltkanal auf den Markt gebracht haben. P > - =
Werkzeugloser Spaltmesserwechsel (pat.) schon seit iiber 20 Jahren.

Die legendiire HP 37 hatte als erste Maschine den von HP erfundenen Liingen-
anschlag (pat.) der sich beim Ausldsen der Sége automatisch durch einen Ex-
center vom Holz wegbewegt um einen freien Fall in den Spaltkanal ermdglicht.
Im Jahre 2011 préasentierte Hakki Pilke erstmal mit der 38er eine revo-

lutionédre Sidgespaltmaschine mit verschleiBifreier Elektrosteuerung iiber - '
kontaktlose Sensoren, die zudem komplett ohne Keilriemen auskommt.

Fertigungsprogramm
Andere behaupten von sich, das grofite Programm zu haben - Hakki Pilke hat es !
Das Angebot reicht von kleinen, einfachen Maschinen fiir den Kleinanwender bis hin zu Vollprofigeréten bis zu
55 cm Durchlass. Die Maschinen gibt es in vielen unterschiedlichen Antriebsvarianten und Ausstattungsdetails.

HAKKICUT"
== HAKKISPLIT
HAKKICL EAN™

HAKKICLEAN™

* Sauberes Brennholz

» Im Austragsband integrierte Splitterholzabscheidung

» Spane und beim Spalten anfallende Kleinteile werden zu gro3en Teilen durch das
seit Jahren bewéhrte Reinigungssystem ausgeschieden

HAKKICUT™

* Neuartige Benutzeroberfliche

* Immer optimaler Druck auf die Sége ohne den Joystick zu
bewegen

* Alle wichtigen Funktionen
auf einem Joystick vereint

» Sédgen auf Knopfdruck

* Spaltwerkzeugverstellung

e Automatic Splitting System mit * Zufiihrband Vor- und Riick-
High-Pressure Booster (bei HP50) lauf

* Verzogerungsfreier und somit * Steuerung des hydraulischen
schnellstmdglicher Spalttakt Niederhalters (nur bei HP 43,

* Nie gekannte Spaltgeschwindigkeit 50 und 55)
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AC 10 — Autohydraulischer Kettenspanner
Im Jahr 2014 erstmals getestet wurde der
Automatische Kettenspanner AC 10
Mittlerweile ist die Serienreife erreicht

- Geringerer Schwert- und Kettenverschleil3
- Hohere Leistung

- Kettenwechsel ohne Zeitverlust

Zuverlissiger Stammeinzug

Krummes Holz - kein Problem bei Hakki Pilke
Damit ein sicherer Einzug der Stimme gewéhrt ist, sind bei Hakki Pilke alle
Einzugsbénder in der Breite auf die jeweilige Maschinengro3e abgestimmt.
Je grofler die Maschine, desto breiter das Einzugsband !
Hakki Pilke verwendet Biander von 200 - 310 mm Breite.

Anti Rutschbelag
Alle Bander bei HP sind mit einem speziellen ,,Anti Rutschbelag* ausge-
stattet. Zudem sind alle Bander mehrschichtig aufgebaut.

Maschinen die keinen ,,Anti Rutschbelag® haben und zudem noch glatt
ausgefiihrt sind, haben definitiv nicht die gleich guten Eigenschaften beim
Einziehen des Holzes.

Fazit: Was niitzt eine Maschine, wenn schon das Holz nicht

zuverlissig eingezogen wird.

Sicherheit und Benutzerfreundllchkelt mussen keln Gegensatz seln'

Hakki Pilke legt immer groflen Wert auf maximale 51" ] 5]
Sicherheit fiir den Benutzer, gleichzeitig darf dies aber §&
unter keinen Umstinden die Bedienerfreundlichkeit £
einschrinken. Das leichte Anheben der einteiligen |
Schutzhaube geniigt, um die Maschine in den Not-
Aus Modus zu bringen.
Mit den Maschinen der neuen Generation seit 2011
ist dies eindrucksvoll gelungen. P li—
Vergleichen Sie die unvergleichlich einfache Einteilige Sicherheitsschutzhaube mit integriertem
Bedienung bei Hakki Pilke Maschinen. Not-Stopp (ab Modellreihe 2011)

Antriebsvarianten

Hakki Pilke liefert fast alle Modelle in den Varianten
Zapfwelle — Elektromotor und Zapfwelle und E-
Motor kombiniert.

Wiéhrend mancher Hersteller bei dem E-Motor oder
Kombimodell einen separaten Motor bendtigt, sind die
Konstrukteure bei HP immer wieder in der Lage, diesen
Motor so in die Maschine zu integrieren dass diese dem
,, Vorspannmotor* in der Praxis weit iiberlegen sind.

Hakki Pilke steht seit iiber 25 Jahren fiir Innovation die immer darauf
ausgelegt waren, Maschinen zu bauen die max. Bedienerfreundlich,

leistungsstark und vor allem bezahlbar sind.




SAUBERES BRENNHOLZ

Sauberes Brennholz wird in Zukunft ein immer grof3eres Thema.

Heute gibt es viele verschiedene Systeme um sauberes Brennholz zu erzeugen. Grof3ere Anlagen zur Reini-

gung sind aber fiir kleine und mittlere Brennholzerzeuger vollkommen unrentabel und meist steht der Platz

fiir solche Reinigungstrommeln gar nicht zur Verfiigung.

Hakki Pilke hat deswegen ein einfaches aber durchaus effektives System zur Reinigung von Brennholz ent-

wickelt und patentieren lassen. HAKKI PILKE
e

Mit dieser Splitterholz- und Spineabscheidung HakkiClean, direkt im Austragsband
der Sdge-Spaltmaschine integriert, befreien Sie bereits bei der Produktion ohne zusitz-
lichen Platz- bzw. Energiebedarf das Holz von unerwiinschten Kleinteilen.

Dieses System erfreut sich bei unseren Kunden grof3er Beliebtheit und wird deswegen ab
dem Modell Raven standardmifBig verbaut.

Um den Reinigungsgrad nochmals
zu erhohen, konnen Sie auch noch
die beiden Externen Systeme
Cleaner oder Roller (wie Seite
40/41 in diesem Katalog beschrie-
ben) nachschalten.

Somit bietet Thnen Hakki Pilke
mit dem in den Maschinen einge-
bautem System ,Hakki Clean*
und den Externen Moglichkeiten
Cleaner und Roller das maximal
mogliche Reinigungsergebnis.

Schwenkband - Leistung und Sicherheit, auch dies schlieBt sich nicht aus !
Da es bei der Brennholzproduktion immer wieder zu (schweren) Unfidllen kommt, hat Hakki Pilke
schon vor 15 Jahren als erster Hersteller bei einer kompakten Sdge- Spaltmaschine ein schwenkbares
Forderband angeboten.
Heute konnen fast alle HP Modelle mit Schwenkband angeboten werden, ab der HP Raven ist dies
schon serienméfig verbaut.

Schwenkbares Forderband

Dank des Schwenkbandes kann die 2. Person ohne Gefdhrdung am Behéltnis arbeiten.
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HAKKI PILKE RAVEN

HAKKIPILKE
33 Raven
Die Hakki Pilke 33 RAVEN ist eine komplette Neuentwicklung und soll sowohl den
Gelegenheitsnutzer wie auch anspruchsvollere Benutzer ansprechen.

Das Modell RAVEN ist konsequent giinstig gehalten, jedoch wurde bei der Konstruktion
weder an der Sicherheit noch der Funktionalitdt gespart.

Ein absolut gelungenes Modell von den Hakki Pilke Konstrukteuren, das den Nerv der Zeit

trifft. Top Preis - Leistung

Zufiihrband ca. 200 mm ..
mit Anti-Rutschbelag a4

> A

b AT

Forderband-
geschwindigkeit
1 verstellbar
q serienmiBig

2TV
Forsttechnik| -~



Zufithrband Vor-Riicklauf

Einfacher aber funktioneller
Niederhalter

I S we Lo P8
Einteilige Sicherheitsschutzhaube mit integriertem Not-Stop

Scl.lv-s';e"kbares
A Fi?rderl_)and

* Sauberes Brennholz

* Im Austragsband integrierte
Splitterholzabscheidung

* Spane und beim Spalten an-
fallende Kleinteile werden
zu grofen Teilen durch das
seit Jahren bewihrte Reini-
gungssystem ausgeschieden

siehe

-
ent\er
pat Seite 11

Excenter - Beim Sédgevorgang bewegt ein mech. Ex-
center den Langsanschlag minimal vom Holz weg und
ermdglicht den freien Fall in den Spaltkanal.

Technische Daten:
Kraftbedarf

Modell Z Zapfwellenantrieb
Modell E E-Motor

max. Durchmesser

Spaltdruck

Spaltkraft an der ersten Klinge
Kettensige

Sdgebedienung
Einhebelkomfortbedienung
Spaltldnge max.
Liangeneinstellung mechanisch
Zufiihrband hydr. angetrieben
Spaltwerkzeug 2/4-fach
Spaltwerkzeug 6-fach
Spaltwerkzeugverstellung
Oltank / Fiillmenge
Austragsband schwenkbar 4,0 mtr.
Austragsband schwenkbar 5,0 mtr.
Hakki Clean im Austragsband
Gewicht mit Foérderband ab ca.

Transportmalle HxBxT ca.

RAVEN

ab 20 kW

480 UpM.

55kW

33 cm

6 to.

7,5 to.

15 Zoll

Mechanisch

Serie

50 cm
Serie
Serie
Serie
a.W.

Mechanisch

40/ 35 Itr.
Serie
a.W.
Serie

680 kg.

2.450 x 2.500 x 1.200 mm
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HAKKI PILKE FALCON

Die Hakki Pilke 35 FALCON ist eine komplette Neuentwicklung hin zu mehr Leistung,
mit maximaler Sicherheit bei der Brennholzerzeugung.

Die Falcon verfiigt iiber ein neues Sicherheitssystem das die Maschine leistungsfihiger und
doch sicherer macht.

Zufithrband ca. 205 mm
mit Anti-Rutschbelag

SerienmidfBig an der Maschine ist eine Werkzeugbox montiert.
Dort konnen Sie Ersatzketten und das wichtigste Werkzeug verstauen.

5
. Forsttechnik] .~
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~ Leichte und ein-
fache Verstellung

- der Spaltwerk-

- zeughdhe

17

Die Verriegelung
fiir das schwenk-
bare Austragsband
ist einfach zu
bedienen.

HAKKICLEAN

* Sauberes Brennholz

* Im Austragsband integrierte
Splitterholzabscheidung

* Spane und beim Spalten an-
fallende Kleinteile werden
zu grofBen Teilen durch das
seit Jahren bewéhrte Reini-
gungssystem ausgeschieden

(e siche

Seite 11




HAKKI PILKE.

Die Falcon kann in wenigen
Augenblicken umgestellt werden
auf Transportstellung.

Hierzu benétigen Sie keinerlei
Werkzeug.

SerienmifBig Dreipunktanbau.

Anstelle der beiden standard-
méiBigen Fiihrungsrollen kann
am Einzugsband a. W. auch ein
Leitblech gesteckt werden.

Beim Einsatz mit
Meterholz empfehlenswert.

a.W.
Anschliisse fiir Zufiihreinrichtungen hydr. angetriebene
HakkiLift und HakkiFeed Zusatz Einzugsrolle

Ergo-Bediencenter = Alle Hebel sind optimal angeordnet und einfach erreichbar.
¥ ' )

s :

= . S

Spalter- ’ : -~ = o
. -— —_— =

reversierung

Falcory

Betitigung eines
Querforderers
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Stabiler und genau einstellbarer, beidseitig verwend-
barer Lingsanschlag fiir Spaltlingen bis 50 cm.

Excenter - Beim Sdgevorgang bewegt ein mech.
Excenter den Lingsanschlag minimal vom Holz weg
und ermdglicht den freien Fall in den Spaltkanal.

Der funktionale Sicherheitsvorhang verhin-
dert das Herausschleudern von Holzscheiten.

L

___—  Multifunktionshebel

Zufithrband Vor- und Riicklauf
- Sége und Spalterauslosung

Geschwindigkeits-
verstellung
fiir Forderband

Technische Daten:
Kraftbedarf

Modell Z Zapfwellenantrieb
Modell E E-Motor

Modell ZE Zapfwelle u. E-Motor komb.

max. Durchmesser

Spaltdruck

Spaltkraft an der ersten Klinge
Kettensige

Sdgebedienung

Olpumpe fiir Kettenschmierung
Schnellgangventil
Spaltgeschwindigkeiten

Spalttakt

Spaltlédnge

Langeneinstellung

Zufiithrband ca. 20,5 cm breit
Spaltwerkzeug

Spaltwerkzeug auf Wunsch
Spaltwerkzeugverstellung

Oltank / Fiillmenge

Austragsband schwenkbar 4,0 mtr.
Austragsband schwenkbar 5,0 mtr.
Hakki Clean im Austragsband
HydraulikanschluB fiir Zusatzgerite
Werkzeugbox

Gewicht mit Forderband ab ca.
Transportmalle HxBxT ca.

HP FALCON
ab 20 kW

500 UpM.

7,5 kW

7,5 kW /500 UpM.
35cm

8 to.

10 to.

16 Zoll
hydraulisch
Serie
automatisch

2

ab 2,9 sec.

bis 50 cm
mechanisch
hydr. angetr.

2 / 4-fach

6 / 8-fach
mechanisch
70/60 ltr.

Serie

a.W.

Serie

a.W.

Serie

ab 850 kg.
2.530x2.490 x 1.270 mm
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HAKKI PILKE 38 Pro

38 rro
Wir freuen uns Ihnen nach einer mehrmonatigen intensiven Testphase bei uns und in mehreren Léandern
Europas, die neue Hakki Pilke 38 Pro vorstellen zu diirfen. Sie ist die neuste Version der seit Jahren am Markt
etablierten Hakki Pilke 38.
Die neuste Generation verfiigt nicht nur tiber 25 % mehr Spaltdruck (10 to.) sondern hat auch zusétzlich noch-
mals deutlich an Geschwindigkeit zugelegt.

Der serienmédfig verbaute Automatische Kettenspanner AC10 (pat.) und die neue, innovative Bedienung
HakkiCut ™, Sigen und Spalten per Knopfdruck, sorgen fiir den optimalen Bedienkomfort.

Zufiithrband ca. 205 mm

HAKKICUT "
HAKKICLEAN"™

20




HAKKICUT™

Neuartige Benutzeroberfliche

* Alle wichtigen Funktionen
auf einem Joystick vereint

* Immer optimaler Druck auf
die Sige ohne den Joystick
zu bewegen

* Sdagen auf Knopfdruck

* Spaltwerkzeugverstellung

* Zufiihrband
Vor- und Riicklauf

| Zweistufig einstellbar

'.| Deutlich hohere Leistung bei
\\| kurzen Holzstiicken

%| « Sauberes Brennholz
| » Im Austragsband integrierte
Splitterholzabscheidung
* Spane und beim Spalten an-
fallende Kleinteile werden
zu grof3en Teilen durch das
seit Jahren bewadhrte Reini-
gungssystem ausgeschieden
e“ﬁeft siche
Seite 11

.

S AKKIPLKE
T s ™ pat

* Verschleiflfreie Spaltersteuerung ohne bewegliche Teile
* Kontaktlose Elektrosteuerung
= ¢ Neueste Hakki Pilke Sicherheitstechnik ohne Zusatz-
hebel und Pedale
* Bedienerfreundlichste Maschine am Markt
» Zwangskettenschmierung
» Kettenwechsel noch einfacher
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o

Ly
Neue konzipierter Stamm-
Hydralischer Niederhalter o
Forderbandantrieb - einfach und effizient

> <

Spaltwerkzeuge | | Spaltwerkzeug Spaltwerkzeug werkzeug
2/4-fach - Serie 6-fach 8-fach 12-fach

AC 10 — Automatischer Kettenspanner

Im Jahr 2014 erstmals getestet wurde der

Kettenspanner AC 10

- Geringerer Schwert- und
Kettenverschleif3

- Hohere Leistung

- Kettenwechsel ohne Zeitverlust

Serie




Stabiler und genau einstellbarer, beidseitig

bis 60 cm.

verwendbarer Langsanschlag fiir Spaltlingen

kanal.

Excenter den Liangsanschlag minimal vom Holz
weg und ermoglicht den freien Fall in den Spalt-

Kontaktlose
Spaltersteuerung
Verschleillfreier Betrieb

Olthermometer

Technische Daten:
Kraftbedarf
Modell E E-Motor

Modell Z Zapfwellenantrieb
Modell ZE Zapfwelle u. E-Motor komb.

max. Durchmesser
Spaltdruck

Spaltkraft an der ersten Klinge

Kettensdge

AC 10 (Automatischer Kettenspanner)

Ségebedienung

Olpumpe fiir Kettenschmierung

Schnellgangventil
Spaltgeschwindigkeiten
Spalttakt

Spaltlange
Liangeneinstellung
Zufiihrband ca. 20,5 cm breit

Zusitzliche Einzugsrolle hydr. angetr.

Spaltwerkzeug
Spaltwerkzeug auf Wunsch
Spaltwerkzeugverstellung
Oltank / Fiillmenge

HP 38 PRO

ab 20 kW

10 kW

500 UpM.

10 kW /500 UpM.
38 cm

10 to.

13 to.

16 Zoll

Serie
Elektrohydraulisch
Serie
automatisch

2

ca. 3 sec.

bis 60 cm
mechanisch
hydr. angetr.
a.W.

2 / 4-fach

6/ 8 und 12-fach
Hydraulisch
85/75 ltr.

Austragsband mechanisch schwenkbar 4,0 mtr. Serie
Austragsband mechanisch schwenkbar 5,0 mtr. a.W.

hydr. schwenkbar

Hakki Clean im Austragsband
HydraulikanschluB fiir Zusatzgerite

Zentralschmierung

Gewicht mit Forderband ab ca.

Transportmalle HxBxT ca.

a.W.
Serie
Serie
a.W.
ab 880 kg.

2.520 x 2.480 x .1300 mm

Schmierung fiir
Spalterlaufbahn . :
a.W. Olkiihler a. W.

a.W. hydr. angetriebene
Zusatz Einzugsrolle

Hydraulische
Schwenkung des
Forderbands - a.W.
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HAKKI PILKE 43 Pro

HAKKIPILKE
43 rro
Die brandneue HP 43 PRO ist die wohl modernste und leistungsfahigste Maschine Ihrer Klasse.

Die Maschine ist gespickt mit Technischen Highlights wohin man schaut.

Erstmals bei einer HP Maschine verbaut sind die zuschaltbaren ,,Landing Plates®, ein leistungsfordernder
»Iinfeed Assistent” (kann bei Bedarf aktiviert werden), die neue innovative Bedienung Hakki Cut ™ und das
Hakki Split ™ System.

Das neue Multispeed System macht die Maschine unglaublich schnell und mit echten 15 to. Spaltdruck ist
auch ein 12er Spaltmesser perfekt geeignet fiir diese Maschine. Seit kurzem ist auch ein neues 16-fach Spalt-
messer fiir spezielle Anwendungen lieferbar.

@ 430 wm Spaltlingenvorwahl N
Zweistufig einstellbar 6

Il 500 w Deutlich hohere Leistung bei
kurzen Holzstiicken

Zufiihrband - ca. 250 mm breit
mit speziellem
Anti-Rutschbelag

Integrierte
Werkzeugbox

Hohenverstellbare
Abstellfiifie

Zusitzliche Einzugsrolle
hydraulisch angetrieben
24



Hydraulisch
schwenkbares
Forderband

[ | S T e T L
S S i . S |
(=)

HAKKICLEAN

* Sauberes Brennholz

* Im Austragsband integrierte pliilac” -
Splitterholzabscheidung i 3y E TSgiens B w?

» Spine und beim Spalten an- ' : ¥ ey, Lo
fallende Kleinteile werden
zu grofien Teilen durch das

HAKKIPILKE'

seit Jahren bewihrte Reini- Ergo Bediencenter - mit {ibersichtlich und
gungssystem ausgeschieden optimal angeordneten Bedienelementen

- rt :
Pate““e siche

Seite 11

HAKKICUT"
- == HAKKISPLIT"
HAKKICLEAN™

HAKKICUT™

Neuartige Benutzeroberfliche
* Alle wichtigen Funktionen auf einem Joystick vereint

* Verschleiflfreie Spaltersteuerung « Immer optimaler Druck auf A
ohne bewegliche Teile die Sige ohne den Joystick a

* Kontaktlose Elektrosteuerung zu bewegen

* Neueste Hakki Pilke Sicherheits- « Sigen auf Knopfdruck
technik ohne Zusatz-hebel und « Spaltwerkzeugverstellung

Pedale » Zufiihrband Vor- und
e Bedienerfreundlichste Maschine Riicklauf

am Markt * Steuerung des hydraulischen
» Zwangskettenschmierung Niederhalters

o Kettenwechsel noch einfacher
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Schmierung fiir Spaltwerkzeuge
Spalterlaufbahn 4/6/8/12/16-fach
a.W. Olkiihler - Serie aus hochfestem Spezialstahl.

Der serienmiBig
installierte

1 ,,Infeed Assistent
kann bei Bedarf
zugeschaltet
werden.

« Das Holz wird
dann immer
automatisch auf
die voreingestellte
Lange vorge-

M fahren.

Danach kann

die Sége und der
Spaltmechanismus
. ausgeldst werden.

Der neu entwickelte
Léngenanschlag ist einfach
und ohne Werkzeug auf die
gewiinschte Lédnge ein zu
stellen.

Damit sich das Holz nicht
beim Sigen verklemmen
kann wird, unmittelbar
nach Beginn des Sigevor-
ganges, der Anschlag
hydraulisch vom Holz
wegbewegt und ermoglicht
den freien Fall des Scheites
in den Spaltkanal.
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mit hydraulischer Funktion

AC 10 — Automatischer Kettenspanner

Geringerer Ketten- und Schwertverschleif3

Kettenwechsel ohne Zeitverlust. -

Serie

Zentrale
Schmierstelle
zur optimalen
und einfachen
Schmierung
wichtiger
Funktionen

Sicherheit ohne Nachteil

Vorhang zum Schutz gegen herausschleudernde Scheite

'ﬁ_‘;—l- . & = r: ‘I LW gt K
Hydraulischer Niederhalter
in Boogietechnik zum sicheren Fixieren des Holzes

HAKKI PILKE

malen Fall des Holzes konnen bei
Bedarf zugeschaltet werden. Serie

Technische Daten:
Kraftbedarf

Modell Z Zapfwellenantrieb
Modell E E-Motor

Modell ZE Zapfwelle u. E-Motor komb.
max. Durchmesser

Spaltdruck variabel

Spaltkraft an der ersten Klinge
Kettenséage

Olpumpe fiir Kettenschmierung
Sagebedienung

Schnellspalt-System
Spaltgeschwindigkeiten

Spalttakt

Spaltlinge

Zufiihrband ca. 250 mm breit hydr. angetr.
Stahleinzugwalze

Spaltwerkzeug

Spaltwerkzeug auf Wunsch
Spaltwerkzeugverstellung

Oltank / Fiillmenge

Olkiihler

Austragsband 4,0 mtr.
Austragsband 5,0 mtr.

Hakki Clean im Austragsband
HydraulikanschluB fiir Zusatzgerite
Werkzeugbox

Infeed Assistent

Landing Plates

Gewicht mit Férderband ab ca.
Transportmalle HxBxT ca.

HP 43 Pro

ab 25 kW

500 UpM.

15 kW

15 kW /500 UpM.
43 cm

15 to.

19 to.

18 Zoll

Serie
Elektrohydraulisch
Hakki Split

3

2,2 -4,8 sec.

bis 60 cm

Serie

Hydr. angetrieben
6-fach

2/4 /8/12/ 16-fach
hydraulisch
105/95 ltr.

Serie

hydr. schwenkbar
a.W.

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

ca. 1.400 kg.

2.560 x 2.540 x 1.400 mm
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HAKKI PILKE 50 Pro Il

HAKKIPILKE
50¢-Fr01

Die neue Hakki Pilke 50 Pro II ist eine konsequente Weiterentwicklung des Vorgidnger-
modells.
Mit einigen Neuen ,,Features“ setzt diese Maschine neue MaB3stdbe in dieser Grof3e.

@ oo - HAKKICUT™
= 500 == HAKKISPLIT
& 30 - HAKKICLEAN™

Spaltlingenvorwahl N
Zweistufig einstellbar 6
Deutlich hohere Leistung bei
kurzen Holzstiicken

Zufithrband - ca. 310 mm breit
mit speziellem Anti-Rutschbelag
und zusitzlicher Einzugsrolle

Hohenverstellbare
Abstellfiifie

WWWE’Fa ae
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HAKKIPILKE HAKKIPILKE [
= Y,

Landing Plates - zuschaltbar Spaltliingenvorwahl - 2 stufig

Schwenkbares Forderband

o :
Keine Keilriemen.

HAKKICLEAN

* Sauberes Brennholz

* Im Austragsband integrierte
Splitterholzabscheidung

* Spane und beim Spalten an-
fallende Kleinteile werden
zu grofen Teilen durch das
seit Jahren bewéhrte Reini-
gungssystem ausgeschieden

A ik
e“t\e\’ siche
"at Seite 11

* Verschleiflfreie Spaltersteuerung ohne bewegliche Teile
* Kontaktlose Elektrosteuerung
* Neueste Hakki Pilke Sicherheitstechnik ohne Zusatz-
hebel und Pedale
* Bedienerfreundlichste Maschine am Markt
» Zwangskettenschmierung
Bedienpodest mit verstellbaren Fiissen * Kettenwechsel noch einfacher
Serienmafig.



HAKKICUT™

Neuartige Benutzeroberfliche

* Alle wichtigen Funktionen
auf einem Joystick vereint

* Immer optimaler Druck auf
die Sage ohne den Joystick zu
bewegen

» Ségen auf Knopfdruck

* Spaltwerkzeugverstellung

+ Zufithrband Vor- und Riicklauf Ergo Bediencenter

* Steuerung des hydraulischen
Niederhalters

AC 10 — Automatischer Kettenspanner
mit hydraulischer Funktion

Geringerer Ketten- und Schwertverschleif3
Kettenwechsel ohne Zeitverlust.

P:a\te““eft

Der neu
- konzipierte
Boogie-
Nieder-

- halter halt
b auch das
letzte Stiick
zuverldssig
und sicher.

Exakte Scheite
Einfache Verstellung der Scheitlinge
bis 60 cm

HAKKI PILKE
s —

Stiarkere Wandungen des Spaltkanals mit zusétzlicher
Kanalverriegelung, ebenso wurde die Spaltzylinder-
aufhidngung neu konzipiert und nochmals verstirkt.
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Ergo-Bediencenter
- Alle Bedienteile sind optimal angeordnet -

Austragsband
Vor - Riick - Stopp

Betitigung
des Querforderers

Multifunktions-Joystick

* Zufiihrband Vor-/Riicklauf

» Sdge Auf-Ab

* Kettensége Ein-Aus

* Betitigung Niederhalter

» Manuelle Spalttaktauslosung
* Spaltmesserverstellung

* FB Schwenken

Einstellventil fur stufenlose
Bandgeschwindigkeit

Massive, seitlich gefiihrte Spaltwerkzeuge bis
16 Teile.

Zufithrung: Das breite
hydraulisch angetriebene
Spezialband ldsst bei
der Bestiickung der Ma-
schine keine Wiinsche
offen. Zusétzlich mit hy-
draulisch angetriebener
Stahlwalze.

Leichtgiingige Winde
zum einfachen Wechsel der
massiven Spaltwerkzeuge.




HAKKI PILKE 50 Pro Il

Spéineabsaugung a.W.

Die Maschine verfiigt schon werksseitig tiber
einen Anschlull zur Absaugung der Ségespine

Auf Wunsch erhalten

Sie ein leistungsstarkes
Absaugsystem mit einem
220 V Motor.

AnschluBmoglich-
keiten flir verschie-
dene Stammauflagen

Olkiihler
SerienméaBig.

Transportstellung

L N N

Mobilitit:

Verwendbar in der Schlepper-Dreipunkt .
Umgestellt von Transport in Arbeitsstellung in
wenigen Minuten. Kompakte Abmessungen bei
Anbau an den Traktor.

Spaltwerkzeuge
Es stehen Thnen spezielle Spaltwerkzeuge
bis zu 16 Teile zur Verfligung.

EOl ok

HAKKISPLIT™ B Automatic

Splitting System
mit High-Pressure
Booster

* Verzogerungsfreier
und somit schnellst-
moglicher Spalttakt

* Nie gekannte Spalt-
geschwindigkeiten
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HAKKLPILKE.

Noch einfachere Wartung als beim Vor-
gingermodell. Es wurden extra und ein-
fach zu entfernende Wartungsoéffnungen
geschaffen.

Technische Daten:
Kraftbedarf an der Zapfwelle
Modell Z Zapfwellenantrieb
Modell E E-Motor

Modell ZE Zapfwelle u. E-Motor komb.
max. Durchmesser

Spaltdruck

Spaltkraft an der ersten Klinge
Kettensidge - Harvester

Olpumpe fiir Kettenschmierung
Sagebedienung

Schnellspalt-System
Spaltgeschwindigkeiten

Spalttakt

Spaltldnge max.

Zufiihrband ca. 31 cm hydr. angetr.
Stahleinzugswalze

Spaltwerkzeug

Spaltwerkzeug auf Wunsch
Spaltwerkzeugverstellung

Oltank / Fiillmenge

Austragsband 4 mtr. hydr. schwenkbar
und hydr. hhenverstellbar
Austragsband schwenkbar 5 mtr.
Hakki Clean im Austragsband
Spéneabsaugung

HydraulikanschluB3 f. Zusatzgeréte
Bedienpodest

Olkiihler

Landing Plates

Gewicht mit Forderband ca.
Transportmalle HxBxT ca.

HP 50 Pro 11

ab 35 kW

500 Upm.

15 kW

15 kW /500 UpM.
47 cm

4 - 30 to.

37 to.

20 Zoll / 59 cm
Serie

Elektro Hydraulisch
Hakki Split
Variabel

2,6 - 7 sec.

60 cm

Serie

Hydr. angetrieben
6-fach
2/4/8/12/ 16-fach
Hydraulisch

135/ 125 ltr.

Serie
a.W.
Serie
a.W.
Serie
Serie
Serie
Serie
2.100 kg.

2.950 x 3.050 x 1.550 mm
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HAKKI PILKE 55 Pro

* AC 10 (pat.) mit Hydraulischem Kettenspanner

e Zufithrband ca. 310 mm mit zusétzlicher Einzugswalze

e Forderband bis zu 8 Meter moglich

» Automatische Durchmessererkennung mit Anpassung des Spaltwerkzeuges
e Hydr. Boogieniederhalter

* Spaltliingenvorwahl 3 stufig einstellbar

Mgy,




HAKKIMULTIBLADE

HAKKICUT™
HAKKISPLIT™
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Landing Plates
fiir den optimalen
Fall es Holzes
konnen zuge-
schalten werden

Data Monitoring

- Bordcomputer zur Ermittlung von Volumen
und Einstellung vieler Maschinenfunktionen

3 stufige Spaltlingenvorwahl fiir unvergleichliche

Leistung bei kurzen Scheiten

L

Die Hydraulische Kettensidge mit 635 mm Harve-
sterschwert sorgt flir schnellen und exakten Schnitt

Komfortable Spaltlingenverstellung
stufenlos bis 60 cm.

Technische Daten:
Kraftbedarf an der Zapfwelle
Modell Z Zapfwellenantrieb
Modell E E-Motor

Modell ZE Zapfwelle u. E-Motor komb.
max. Durchmesser

Spaltdruck

Spaltkraft an der ersten Klinge
Kettensdge - Harvester

Olpumpe fiir Kettenschmierung
Ségebedienung

Schnellspalt-System
Spaltgeschwindigkeiten

Spalttakt

Spaltlinge max.

Zufiihrband ca. 31 cm hydr. angetr.
Stahleinzugswalze

Spaltwerkzeug

Spaltwerkzeug auf Wunsch
Spaltwerkzeugverstellung

Oltank / Fiillmenge

Austragsband 1,6 mtr.

Austragsband schwenkbar 4 / 6 / 8 mtr.
mit Splitterholzabscheidesystem
Spéneabsaugung

HydraulikanschluB3 f. Zusatzgeréte
Bedienpodest

Olkiihler

Landing Plates

Gewicht mit Forderband (1,6 mtr.) ca.
Transportmalle HxBxT ca.

HP 55 Pro

ab 35 kW

500 Upm.

21,3 kW

21,3 kW /500 UpM.
55cm

40 to.

50 to.

25 Zoll / 63,5 cm
Serie

Elektro Hydraulisch
Hakki Split
Variabel

ca. 5,5 sec.

60 cm

Serie

Hydr. angetrieben
8-fach

16 / 24-fach
Hydraulisch

100 /90 Itr.

Serie

a.W.
a.W.
Serie
Serie
Serie
Serie

3.100 kg.

2.950 x 3.050 x 1.550 mm

36




SRR \\"..r -_J 3
- =

Mit dem Multifunktionalen

Y SerienméBig sorgt ein ca. 1.60 mtr. langes Forder-

band fiir den zuverldssigen Abtransport.

tigsten Funktionen steuern Die Geschwindigkeit ist verstellbar.

! Y,

. 4
Hakki Multiblade 16 bzw. 24 Teile.
Hohenverstellbares Manuell zuschaltbare automatische Hohenanpassung des gewéhlten
8-fach Spaltwerkzeug Spaltwerkzeuges
Hochleistungsforderbander Es stehen Hochleistungsforder-

bénder mit Lingen von 4/6/8
mtr. als Zubehor zur Verfligung.

Die Breite mit 60 cm ist not-
wendig um die enormen Holz-
mengen auch zuverldssig ab-
transportieren zu konnen. &

Das Forderband ist mit einem
neu entwickelten Splitterholz-
abscheidesystem ausgestattet,
damit Sie immer die optimale
Holzreinigung haben.

Damit das ganze Band
seitlich verstellt werden
kann, sind die beiden
Réder mit Hydraulikmo-
toren ausgestattet.

Die komplette Steuerung
der Abtransporteinheit
wird von der Maschine
aus gesteuert.




BESCHICKUNGSSYSTEME

Hakki Pilke bietet cine unglaubliche Fiille an BeSChiCkungSSYStemen
fiir Sdge- Spaltmaschinen vom einfachen, mobilen Stammbheber bis hin zu verldngerbaren Stamm-
auflagen mit Stammvereinzeler und spezieller Zufiihrtechnik.

HAKKI-FEED 372

— Einstiegsmodell passend fiir HP 33 / 35.

Eine einfache aber iiberaus stabil gebaute
Stammauflage mit 2 Doppellaufrollen fiir den
einfachen Transport von aufgelegtem Stammbholz.

Ideal bei weniger gekriimmten und leichterem Holz
wie z. B. Fichte. Gewicht ca. 160 kg.

Abmessung ca. 1,85 x 2,10 mtr.

HAKKI-FEED 422
* Stabile Stammauflage
» Komfortabel und einfach zu bedienen mit
2 hydraulisch angetriebene Zufiihrrollen
* Hohenverstellbare Stiitzbeine
Auch gekriimmtes Holz kann zuverléssig und ein-
fach der Sédge- Spaltmaschine zugefiihrt werden.

Passend fir HP 35/ 38/ 43.
Gewicht ca. 325 kg.
Abmessung ca. 2,55 x 2,20 mtr.

HAKKI-FEED 471
— Ein einfacher aber stabiler Kettenforderer,
passend fir HP 35 /38 /43 /50.

Hohenverstellbare Abstellfiisse

2 Ketten

Professioneller Stammvereinzeler
2 angetriebene Zufiihrrollen machen die
Beschickung der Sége- Spaltmaschine

zuverldssig und kostengiinstig.
Der Hakki-Feed 471 ist in 2 mtr. Schritten
um bis zu 6 mtr. verldngerbar.

Gewicht ca. 725 kg.
Abmessung ca. 3,70 x 2,30 mtr.
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HAKKI-FEED 472
Der Kettenforderer fiir Vollprofis.

- Hohenverstellbare Abstellfiisse

- 3 Zufiihrketten

- Professioneller Stammvereinzeler

- 3 hydraulisch angetriebene und
speziell geformte Zufiihrrollen

- Verldngerbar um bis zu 6 mtr.
Passend fiir HP 35/38 /43 /50/ 55

- Gewicht ca. 1.380 kg.

- Abmessung ca. 3,80 x 2,40 mtr.

HAKKI-FEED 472

Die Hakki Pilke Stammheber
HAKKI-LIFT 300 /351 /381 und 431
sind die optimale Losung bei Mobil eingesetzten Maschinen.
Die Stammbheber sind kompakt, stabil gebaut und kénnen zum
Transport an der Maschine verbleiben.
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HAKKI PILKE CLEANER

Sauberes Brennholz gewinnt immer mehr an Bedeutung, dem haben wir Rechnung getragen mit dem
neuen Brennholz Reiniger ,,HP Cleaner*.

Reinigen Sie Thr Brennholz direkt bei der Produktion und stellen diesen zwischen das Austragsband
Ihres Sége-Spaltautomaten und dem Behéltnis in dem Sie Thr Holz fiillen.

Alternativ konnen Sie den HP Cleaner natiirlich auch fiir trockenes Holz unmittelbar vor der Auslieferung
an den Kunden verwenden um bei der Trocknung angefallene Rindenteile vom Brennholz zu trennen.
Die in optimalem Winkel eingebaute Trommel reinigt zuverldssig und griindlich Thr Brennholz von
unerwiinschten Kleinteilen wie Splitter, Rinde und Bruchstiicken.

Fﬁ ﬁj—pﬁaﬁ"k‘;ﬁi )

Es E Motor 0, 55 kW
H oder
hydr AnschluB

Stablle Unterkonstrukt1on

* Hohenverstellbare Standfiisse

* Rollengeschwindigkeit ca. 16 U/min.

* Verstellbare Auslaufrutsche zur Befiillung von
Sédcken, Boxen o. 4.

* Verstellbare Auslaufbleche fiir abgeschiedenes
Kleinholz

Linge x Breite: 3 mtr. x 1,25 mtr.

Zur einfacheren Beschickung oder Beladung

5 Stabilisierungsrollen sor- erhalten Sie den HP Cleaner auch mit
Einfacher und gen fiir die nétige Laufruhe angebautem Forderband.
zuverldssiger und Langlebigkeit der ge-
Keilriemenantrieb. samten Konstruktion. Bandantrieb mit Elektromotor oder Hydraulisch
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HAKKI PILKE ROLLER

Der neue Hakki Pilke Roller, die Alternative zum Cleaner.

Die Reinigungswalzen sortieren zuverlassig, dass Brennholz von den ,,Resten der Brennholzerzeugung
und sorgen so fiir die optimale Reinigung.

Das nachgelagerte 3 Meter Forderband befordert, das saubere Brennholz an Ziel.
Der Hakki Pilke Roller, kann auch perfekt seitlich mit dem Schaufellader befiillt werden.




HAKKI PILKE POWER UNIT

Hakki Pilke POWER UNIT

Die Hakki Pilke POWER UNIT macht Ihren Sége- Spaltautomaten unabhingig von einem
Traktor oder einer Stromquelle.

Moderne Motoren mit angepasster Leistung sorgen fiir optimale Kraftiibertragung. Ein gro-
Ber Tank sorgt fiir lange Betriebsdauer.

Fiir die unterschiedlichen Maschinentypen stehen 3 verschiedene Modelle von
ca. 9,5 — 16 — 25 kW zur Verfiigung.

¥ . Spéneabsaugung
| fiir alle Modelle
ab Raven 33
Hydraulisch oder
Elektrisch ange-

trieben.

>
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HAKKIPILKE &

* JOIN THE WINNING TEAM

. Brennholzerzeugung ist unser Geschaft. ==& =
: R LR N M ¥ % R g e

L R

> JOIN THE WINNING TEAM

THE WORLD'S LEADING FIREWOOD
PROCESSOR MANUFACTURER

Im Jahr 2017 erhielten wir wahrend unserer EiFO
Forsttage eine hohe Auszeichnung von Hakki Pilke.

Geehrt wurden wir als erster Excellent Partner of
Hakki Pilke.

Anssi Westerlund, der Geschiftsfithrer von Hakki
Pilke, wie auch der Produktentwickler und der
Exportleiter iiberreichten uns diese Auszeichnung,
die wir gerne entgegennahmen.




HAKKI PILKE

Maaseldn Kone Ltd. produziert in einer hochmo-
dernen Fabrik in Haapajérvi seit liber 30 Jahren
innovativste Maschinen fiir die effektive Brennholz-
erzeugung.

Wir mochten uns an dieser Stelle bei allen Kunden
aus dem deutschsprachigen Raum bedanken, die uns
seit Jahrzehnten die Treue halten und immer wieder
unsere Produkte gewéhlt haben.

Wir sind stolz auf die nun schon seit 1997 anhal-
tende dusserst erfolgreiche Zusammenarbeit mit der
* EiF0g Forsttechnik GmbH.

Anssi Westerlund
(Managing Director of Maaseldn Kone)

* Zur Beachtung:

# Spaltdruck — ) Spaltkraft - Unterschied

Wo liegen die Unterschiede zwischen diesen beiden Angaben ?

Der Spaltdruck ist die Kraft des Zylinders in Abhangigkeit von Zylindergrofie und Druck.
Die Spaltkraft ist die Kraft die von dem Spaltmesser (Spaltkeil) erzeugt werden kann.

Bitte beachten Sie diesen Umstand da nur so, ein seridser Vergleich zwischen den
unterschiedlichen Fabrikaten und Typen gemacht werden kann.

Vereinfacht gesagt: Spaltkraft (an der Klinge) ist immer deutlich h6her

wie der Spaltdruck welcher vom Zylinder erzeugt wird.

Verwechseln oder vergleichen Sie niemals Spaltdruck mit Spaltkraft !

(Die Unterschiede zwischen Spaltdruck und Spaltkraft konnen Sie auch gerne auf youtube in verschiedenen
Erklarvideos nachvollziehen.)




