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Technische Daten Terra Funkanlage S1 ab Seite 183.

FunkanlageN für SEILWINDEN

Terra Funkanlage S1

Terra Funkanlage S1 empfohlen für Titan Seilwinden.

KGD Funkanlage IMET 103

•	 Gehäuse aus robustem Kunststoff
•	 Kippschalter
•	 Ziehen - Lösen
•	 Dauerlösen
•	 Gasverstellung
•	 Motor Start/Stop
•	 Ladegerät für Akku

Empfohlen 
für

KGD Winden
ab 450 EH!

KGD Funkanlage
komplett

Sender

KGD Funk „Ameise“

•	Gehäuse aus robustem 
Kunststoff

•	Kippschalter für Ein/Aus
•	Gas +/-
•	Bremse Lösen

•	 Gehäuse aus robusten 
Kunststoff

•	 Kippschalter
•	 Ziehen - Lösen
•	 Dauerlösen
•	 Gasverstellung
•	 Ladegerät für Akku

Anlage speziell für
SBS System konfiguriert

Die beste Winde funktioniert nur gut mit einer „TOP Funkanlage“ !

•	 Gewicht Sender ca. 300 Gramm
•	 Funktionen 7
•	 Reichweite max. ca. 300 mtr.
•	 Schutzart IP 65
•	 Akkustandzeit bis 25 Std.
•	 Akkuladezeit ca. 6 Std.

Kippsensor für zusätzliche Sicherheit
Haben Sie schwieriges 
Gelände, müssen sie oft seit-
wärts einziehen?
Alle KGD Winden sind 
zwar aufgrund Ihrer brei-
ten Rückeschilder und der 
serienmäßigen unteren 
Einzugsrollen schon sehr standfest, bei besonders 
schwierigen Einsatzverhältnissen wäre aber die An-
schaffung eines Kippsensors sicherlich eine Überle-
gung wert.
Der Kippsensor wird am besten im Traktor verbaut. 
Richtig und fachmännisch installiert erhalten Sie 
zusätzliche Sicherheit bei der Windenarbeit unter 
schwierigen Bedingungen. 
Kommt der Traktor bei seitlichem Zug in eine ge-
fährliche Schräglage erkennt der Sensor dies und un-
terbricht den Windenzug.

•	Funktion Ziehen über 
Kippschalter

•	Breiter Tragegurt
•	Ladegerät für Akku


