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KÖNIGSWIESER FORSTWINDEN

3 Jahre
KGD

Hersteller
Garantie

seit

1997

1972
Gegründet

Ein Top-Produkt aus dem Hause EiFo

SBSfähig

Einsiedlinger Str. 51, 4655 Vorchdorf

Österreich/ Austria
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KGD 55 MKGD 30 M und KGD 35 M
KGD 30 M - 3 to. 
KGD 35 M - 3,5 to.

Für kleine Schlepper ab 25 PS. 

Die optimalen Seilwinden für den Kleinwaldbesitzer KGD 30 M mit 3 to. 
und KGD 35 M mit 3,5 to. Zugkraft. Aufgrund des schmalen Rückeschildes 
eignen sich die Seilwinden auch für kleine Schlepper schon ab 25 PS. 
Trotz des geringen Eigengewichts überzeugen
die „Kleinen“ mit einer sehr robusten, pulverbeschichteten Ganzstahlkon-
struktion und einem wartungsarmen Kettenantrieb.

KGD 35 M

KGD 30  M

KGD 55 M - 5,5 to.
Für Schlepper ab 45  PS.

KGD 55 M

Alle KGD Seilwinden sind 
innen und außen mit einer

hochwertigen Pulverbeschich-
tung versehen!

KGD 30 M 35 M 42 M 55 M

Zugleistung 3,0 to. 3,5 to. 4,25 to. 5,5 to.
Bremsleistung 3.750 Nm 4.375 Nm 5.300 Nm 6.880 Nm
Untersetzung - - Serie Serie
Schildbreite 1.000 mm 1.200 mm 1.300 mm 1.500 mm
Höhe über Gitter ca. 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.300 mm
Gewicht ohne Seil ca. 247 kg 256 kg 265 kg 406 kg
Seilaufnahme max. 60/9 60/9 90/8,5 80/11
Seilgeschwindigkeit in m/sec 0,95 0,95 0,6 0,6
Antriebsleistung ab 18 kW ab 18 kW ab 25 kW ab 33 kW
Bandbremse/Totmann  Serie Serie Serie Serie
Seilauslaufregulierung  Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos
Untere Umlenkrolle Serie Serie Serie Serie
Anhängevorrichtung a.W. a.W. a.W. a.W.
Schutzgitter klappbar - - - Serie
Chokerleisten Serie Serie Serie Serie
Motorsägenhalterung Serie Serie Serie Serie
Sappiehalterung  a.W. Serie a.W. Serie

KGD 42 M

Die Forstseilwin-
de KGD 55 M 
mit 5,5 to. Zug-
kraft gilt  als Ein-
stiegsmodell für 
eine professionelle 
Holzbringung. 
Gehärtete Ket-
tenräder, eine 
verstärkte An-
triebskette, eine 
Untersetzung, so-
wie massive Stahl-
verstrebungen ga-
rantieren höchste 
Stabilität!

KGD 42 M - 4 to. 
Für Schlepper ab 20 kW.

Die Universalwinde für den Kleinanwender.

Stark im Zug - Leicht im Gewicht.

KGD 42 M

3 Jahre
KGD

Hersteller
Garantie

KON IGS\VI ESER 
Die Seilwinde. Ein Leben lang! 

Einsiedlinger Str. 51, 4655 Vorchdorf 

Österreich/ Austria 

www.koenigswieser.com 
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KGD 42 SA - 4,25 to.
Für Schlepper ab 45 PS

Die KGD 42 SA ist mit Ihrer Technischen Ausstattung momentan das 
Nonplusultra bei den Winden in der 4 to. Klasse.
Selbstverständlich auch SBS fähig im Verbindung mit Terra SBS Funk.

KGD 35 EH

Funkvorbereitet

KGD 35 EH

KGD 35 EH - 3,5 to.
Für Schlepper ab 45 PS

Die KGD 35 EH mit Funk-Vorbereitung wurde entwickelt damit 
auch Kleinwaldbesitzer mit kleineren Traktoren endlich nicht mehr 
auf den Komfort einer Funkwinde verzichten müssen.

KGD 42 EH

  KGD 35 EH 35 SA 42 EH 42 SA  
Zugleistung 3,5 to. 3,5 to. 4,25 to. 4,25 to.  
Bremsleistung 4.375 Nm 4.375 Nm 5.300 Nm 5.300 Nm  
Schildbreite 1.200 mm 1.200 mm 1.300 mm  1.300 mm   
Schildbreite auf Wunsch - - - -  
Untersetzung - - Serie Serie   
Höhe über Gitter ca. 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm   
Gewicht ohne Seil ca. 272 kg 280 kg 290 kg   300 kg   
Seilaufnahme max. 60/9 60/9 90/8,5 90/8,5   
Seilgeschwindigkeit in m/sec 0,95 0,95 0,6 0,6   
Antriebsleistung ab 33  kW ab 33 kW ab 33  kW ab 33  kW   
Bandbremse/Totmann  Serie Serie Serie  Serie   
Vario Seilauslaufregulierung  Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos  
Untere Umlenkrolle Serie Serie Serie Serie  
Anhängevorrichtung Serie Serie Serie Serie  
Schutzgitter klappbar - - - -  
Chokerleisten Serie Serie Serie Serie  
Hydr. Seilausstoß/Einlaufbremse  - Serie - Serie  
mit einstellbarer Geschwindigkeit - - - Serie  
Trommel mit Spiralnut - - - -  
Endabschaltung - a.W. - a.W.  
SBS fähig - Serie - Serie  
Funkvorbereitung Serie Serie Serie Serie  
Motorsägenhalterung Serie Serie Serie Serie  
Sappiehalterung Serie Serie - -  

Ausgestattet ist die 35er 
Winde mit einer eigenen 
Ölversorgung und einer 
Kabelfernbedienung. 
Das Rückeschild mit 1,20 
mtr. Breite sorgt für einen 
sicheren Stand und dient 
auch als Schutz für den 
Traktor. 
Zum Betrieb der Winde be-
nötigen Sie nur noch eine 
Gelenkwelle und einen 12 
Volt Stromanschluß. 

3 Jahre
KGD

Hersteller
Garantie

seit

1997

NEU

Auch in SA 
Ausführung mit 
hydr. Seilausstoss 
lieferbar 
(o.Abb.) SBS

fähig

Funkvorbereitet

KON IGS\VI ESER 
Die Seilwinde. Ein Leben lang! 

Einsiedlinger Str. 51, 4655 Vorchdorf 

Österreich/ Austria 

www.koenigswieser.com 

KGD 42 SA

KGD 42 EH - 4,25 to.
Für Schlepper ab 45 PS

Die KGD 42 EH ist eine Neu-
entwicklung und trägt der groß-
en Nachfrage nach Winden in 
diesem Segment Rechnung.
Mit „Untersetzung“ für lang-
samen Seileinlauf. 

KGD 42 EH

KGD 42 SA
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KGD 55 EH
KGD 55 SA - 5,5 to.
Für Schlepper ab 50 PS. 

Wie KGD 55 EH für höheren Komfort jedoch mit 
Hydraulischem Seilausstoß mit einstellbarer 
Geschwindigkeit.

KGD 55 SA

3 Jahre
KGD

Hersteller
Garantie

Funkvorbereitet
Hydraulischer
Seilausstoss

Endabschaltung

KGD 55 EH - 5,5 to.

Für Schlepper ab 50 PS 

Die Zugleistung der starken Seilwinde KGD 55 EH 
beträgt 5,5 to. Mit elektrohydraulischer Betätigung 
und hydraulischer Eigenversorgung ist die Winde 
das ideale Rückegerät für Schlepper ab 50 PS.
Ein großer Kupplungsscheibendurchmesser sorgt 
für eine geringe Wärmeentwicklung und minima-
len Verschleiß. Die Kupplung der Seilwinde wird 
mittels Ringzylinder betätigt und ist selbstnach-
stellend.
Massiver Stahlverstrebungen, sowie verstärkte An-
triebskomponenten ermöglichen eine anspruchs-
volle Nutzung.

KGD 55 EH

Funkvorbereitet

Für zusätzliche Sicherheit 
gibt es die Möglichkeit 
zur Installation eines 
Kippsensors.

KGD 55 SA

seit

1997

Trommel
mit Spiralnut

SBSfähig

KON IGS\VI ESER 
Die Seilwinde. Ein Leben lang! 

Einsiedlinger Str. 51, 4655 Vorchdorf 

Österreich/ Austria 

www.koenigswieser.com Seileinlauf-
bremse

Seilauslauf-
regulierung

Trommel
mit Spiralnut

End-
abschaltung

KGD Endabschaltung
für noch höhere 
Sicherheit 
und Schutz 
des Seiles.
Option bei allen 
SA Winden.
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Funkvorbereitet

KGD 65 EH
KGD 65 EH - 6,5 to.
Für Schlepper ab 55 PS. 

KGD 65 EH - die Seilwinde 
für schweres Holz. 

Mit 6,5 to. Zugleistung bleibt 
kaum ein Baum im Wald 
liegen. Große Kupplungs-
scheiben sorgen für enorme 
Zugkraft und minimalen Ver-
schleiß. 

KGD 65 EH

seit

1997

KGD 65 SA

KGD 65 SA - 6,5 to.
Für Schlepper ab 55 PS. 
Die elektrohydraulische Seilwinde mit hydraulischer Eigen-
versorgung und Hydraulischem Seilausstoß ist für Traktoren 
ab 55 PS konzipiert. 
Besonders geeignet für die Rückung schwerer Lasten und von 
Stammholz bei längeren Seillagen im steilen Gelände. 
Ein großer Zahnraddurchmesser an der Kupplungsscheibe reduziert die Kettenbelastung der KGD 65 SA.
Der Rahmen ist aus Qualitätsstahl gefertigt und sorgt mit dem Gitterverbau aus Stahlstreben für die erforderliche 
Stabilität!

3 Jahre
KGD

Hersteller
Garantie

KGD 65 SA

Funkvorbereitet 
Hydraulischer
Seilausstoss

Endabschaltung

Für zusätzliche 
Sicherheit gibt es 
die Möglichkeit 
zur Installation 
eines Kippsensors.

Trommel
mit Spiralnut

SBSfähig

KGD 55 EH  55 SA 65 EH 65 SA  
Zugleistung 5,5 to. 5,5 to. 6,5 to. 6,5 to. 6,5 to.
Bremsleistung 6.880 Nm 6.880 Nm 8.150 Nm 8.150 Nm 8.150 Nm
Schildbreite 1.500 mm 1.500 mm 1.700 mm 1.700 mm 1.900 mm
Schildbreite auf Wunsch 1.700 mm 1.700 mm 1.900 mm 1.900 mm -
Untersetzung Serie Serie Serie Serie Serie
Höhe über Gitter ca. 2.300 mm 2.300  mm 2.300 mm 2.300 mm 2.300 mm
Gewicht ohne Seil ca. 431 kg 443 kg 473 kg 485 kg 500 kg
Seilaufnahme max. 80/11 80/11 90/12 90/12 90/12
Seilgeschwindigkeit in m/sec 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Antriebsleistung ab 37  kW ab 37 kW ab 40 kW ab 40 kW  ab 45 kW
Bandbremse/Totmann  Serie Serie Serie Serie Serie
Vario Seilauslaufregulierung  Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos Stufenlos
Untere Umlenkrolle Serie Serie Serie Serie Serie
Anhängevorrichtung Serie Serie Serie Serie Serie
Schutzgitter klappbar Serie Serie Serie Serie Serie
Chokerleisten Serie Serie Serie Serie Serie
Hydr. Seilausstoß/Einlaufbremse  - Serie - Serie Serie
mit einstellbarer Geschwindigkeit - Serie - Serie Serie
Trommel mit Spiralnut Serie Serie Serie Serie Serie
Endabschaltung - Serie - Serie Serie
SBS fähig - Serie - Serie Serie
Funkvorbereitung Serie Serie Serie Serie Serie
Motorsägenhalterung Serie Serie Serie Serie Serie
Sappiehalterung Serie Serie Serie Serie Serie

NEU

Seileinlauf-
bremse

Seilauslauf-
regulierung

Trommel
mit Spiralnut

End-
abschaltung

KGD Endabschaltung
für noch höhere 
Sicherheit 
und Schutz 
des Seiles.
Option bei allen 
SA Winden.
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KGD 70 SA
KGD 70 SA - 7,0 to.

Für große Schlepper ab 80 PS.

Die Profi-Seilwinde KGD 70 EH 
mit elektrohydraulischer Betätigung 
und höchster Stabilität.  
Der Anpressdruck der 3-Scheiben-
Kupplung erfolgt hydraulisch über 
einen Ringzylinder und sorgt für 
Überlastungsicherung. Serienmäßig 
mit Hydraulischem Seilausstoß.

KGD 70 SA

Funkvorbereitet 
Hydraulischer
Seilausstoss

Endabschaltung

Alle KGD Seilwinden sind
innen und außen mit einer

hochwertigen
Pulverbeschichtung versehen!

Für zusätzliche 
Sicherheit gibt es 
die Möglichkeit 
zur Installation 
eines Kippsensors.

SBSfähig

 KGD 70 SA 80 SA 100 SA
Zugleistung 7,0 to. 8,0 to. 10 to.
Bremsleistung 8.750 Nm 10.000 Nm 12.500 Nm
Schildbreite 1.800 mm 2.000 mm 2.000 mm
Höhe über Gitter ca. 2.230 mm 2.230 mm 2.400 mm
Gewicht ohne Seil ca. 728 kg 756 kg 825 kg
Seilaufnahme max. 120/13 120/13 100/14
Seilgeschwindigkeit in m/sec 0,6 0,6 0,6
Antriebsleistung ab 59 kW ab 59 kW ab 75 kW
Bandbremse/Totmann  Serie Serie Serie
Vario Seilauslaufregulierung  Stufenlos Stufenlos Stufenlos
Untere Umlenkrolle Serie Serie Serie
Anhängevorrichtung Serie Serie Serie 
Schutzgitter klappbar Serie Serie Serie
Chokerleisten Serie Serie Serie
Hydr. Seilausstoß/Einlaufbremse  Serie Serie Serie
mit einstellbarer Geschwindigkeit
SBS fähig Serie Serie Serie
Trommel mit Spiralnut Serie Serie Serie
Endabschaltung Serie Serie Serie
Funkvorbereitung Serie Serie Serie
Motorsägenhalterung  Serie Serie Serie
Sappiehalterung Serie Serie Serie

NEU

KGD 80 SA
KGD 80 SA - 8,0 to.

Für große Schlepper ab 80 PS.

Die Seilwinde für Profis. Die KGD 80 SA mit 8 to. Zugkraft ist 
serienmäßig mit Hydraulischem Seilausstoß und mit einer stufen-
los einstellbaren Seileinlaufbremse ausgestattet. Die verstärkte An-
triebskette garantiert höchste Kraftübertragung. 

KGD 80 SA

Funkvorbereitet 

Hydraulischer

Seilausstoss

Endabschaltung

seit

1997

SBSfähig

Seileinlauf-
bremse

Seilauslauf-
regulierung

Trommel
mit Spiralnut

End-
abschaltung

Seileinlauf-
bremse

Seilauslauf-
regulierung

Trommel
mit Spiralnut

End-
abschaltung

KGD Endabschaltung
für noch höhere 
Sicherheit 
und Schutz 
des Seiles.
Option bei allen 
SA Winden.

3 Jahre
KGD

Hersteller
Garantie

KGD Endabschaltung
für noch höhere 
Sicherheit 
und Schutz 
des Seiles.
Option bei allen 
SA Winden.
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KGD 100 SA  
KGD 100 SA - 10,0 to.
Für Schlepper ab 100 PS.

KGD 100 – Die Winde für Vollprofis.
Die KGD 100 ist eine Winde, die für härteste Einsätze konzipiert wurde. Um die immense Kraft von 10 to. auch 
umsetzen zu können, muß auch ein entsprechendes Zugfahrzeug vorhanden sein.
Der serienmäßige hydraulische Seilausstoß verfügt über ein Ventil zum Regulieren der Ausschubgeschwindigkeit. 

Serienmäßig mit extra 
starkem hydraulischen 
Seilausstoß und Endabschalter. 

seit

1997

3 Jahre
KGD

Hersteller
Garantie

Damit die immense 
Kraft auch zuverlässig 
übertragen werden kann, 
ist diese Winde mit 
hochwertigen Duplex-
ketten ausgestattet.

KGD 100 SA

Funkvorbereitet 

Hydraulischer
Seilausstoss

Endabschaltung

SBSfähig

KGD 55 Q
KGD 55 Q - 5,5 to.
Für Schlepper ab 50 PS. 

Die KGD 55 Q ist eine komplette Neuentwicklung aus dem Hause Königswieser. Die Q-Winde verfügt über eine 
quer zur Fahrtrichtung eingebaute Seiltrommel. Serienmäßig mit Spulhilfe für optimale und schonende Seilauf-
wicklung und Hydraulischem Seilausstoß.

seit

1997

Funkvorbereitet

Hydraulischer

Seilausstoss

Endabschaltung

Seileinlauf-
bremse

Seilauslauf-
regulierung

Trommel
mit Spiralnut

Spulhilfe

NEU

SBSfähig

KON IGS\VI ESER 
Die Seilwinde. Ein Leben lang! 

Einsiedlinger Str. 51, 4655 Vorchdorf 

Österreich/ Austria 

www.koenigswieser.com 

Seileinlauf-
bremse

Seilauslauf-
regulierung

Trommel
mit Spiralnut

End-
abschaltung
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KGD Spulhilfe mit integriertem Hydraulischen Seilausstoß 
verbessert die Spulqualität und sorgt für längere Lebens-
dauer des Seiles.

 KGD 55 Q    
Zugleistung 5,5 to.  
Bremsleistung 6.880 Nm 10.000 Nm 12.500 Nm
Schildbreite 1.700 mm 2.000 mm 2.000 mm
Höhe über Gitter ca. 2.300 mm 2.230 mm 2.400 mm
Gewicht ohne Seil ca. 530 kg 756 kg 825 kg
Seilaufnahme max. 80/11 120/13 100/14
Seilgeschwindigkeit in m/sec 0,6 0,6 0,6
Antriebsleistung ab 33 kW ab 59 kW ab 75 kW
Bandbremse/Totmann  Serie Serie Serie
Seilauslaufregulierung  Serie Stufenlos Stufenlos
Anhängevorrichtung Serie Serie Serie 
Schutzgitter klappbar Serie Serie Serie
Chokerleisten Serie Serie Serie
Hydr. Seilausstoß/Einlaufbremse  Serie Serie Serie
mit einstellbarer Geschwindigkeit
SBS fähig Serie
Trommel mit Spiralnut Serie Serie Serie
Funkvorbereitung Serie Serie Serie
Motorsägenhalterung  Serie Serie Serie
Sappiehalterung Serie Serie Serie
Kanisterhalter Serie

seit

1997

Rückansicht

KGD 55 Q

Großer Trommelkern = optimale 
Zugkraftauslastung und 
Schonung des Drahtseils.

Großer Kupplungsbelag 
für maximale Kraftübertragung

Bremsband mit großer Reib-
fläche - hohe Bremskräfte.

Spezielle Antriebskette für leise 
und sichere Kraftübertragung.

Seilauslaufbremse 
Feinfühliges Einstel-
len der Trommelab-
bremsung bedeutet 
weniger Kraftaufwand 
beim Seil ausziehen 
und längere Lebens-
dauer für das Seil.

Beidseitig stabile 
Chockerleisten 
zum Einhängen 
von Rückeketten 
oder anderem 
Zubehör.

Eine sauber auf den 
jeweiligen Windentyp ab-
gestimmtes Hydraulik-
aggregat sorgt für die 
perfekte Steuerung aller 
Windenfunktionen.

Der von Königswieser 
speziell für KGD Winden 
entwickelte 
„Hydraulische Seilausstoss“
unterstützt Sie zuverlässig 
bei der Windenarbeit.

Seilauslaufgeschwindigkeit 
verstellbar.

Seileinlaufbremse.

Alle Komponenten sind
optimal auf das jeweils 
verwendete Seil abstimmbar.

Steuerflasche mit 
langem Kabel zur 

Bedienung aller 
Winden-

funktionen 
bei

EH-Winden.
(außer

Sondermodell)

Hydraulischer

Seilausstoss

DETAIL UND ZUBEHÖR

3 Jahre
KGD

Hersteller
Garantie

KGD Funk „Terra SBS“
Anlage speziell für SBS System 
konfiguriert 
empfohlen für alle KGD Winden 
mit Hydr. Seilausstoß

siehe Seite 
182

KON IGS\VI ESER 
Die Seilwinde. Ein Leben lang! 

Einsiedlinger Str. 51, 4655 Vorchdorf 

Österreich/ Austria 

www.koenigswieser.com 

NEU

Drehbarer 
Doppelseileinlauf
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Abnehmbare 
Anhängevorrichtung 
Serie alle EH Winden.
a.W. bei mechan. Winden

.

DETAIL UND ZUBEHÖR

              Sappiehalter
Serie alle KGD Winden
außer KGD 30/42

Motorsägenhalterung
Serie alle KGD Winden.
(außer Sondermodell)

Häufig wird die Frage gestellt: Einscheiben- oder Mehrscheibenkupplung.

Der Trommel ist es vollkommen egal, ob Sie von einer Ein- oder Mehrschei-
benkupplung angetrieben wird, ausschlaggebend ist ausschließlich ob die 
maximale Zugleistung erreicht werden kann und dies hängt ausschließlich 
von der Reibfläche der Kupplung und dem verwendeten Druck ab.

Fazit: Einscheibenkupplung mit großer Reibfläche erzeugt die gleiche  
 Zugleistung wie Mehrscheibenkupplung  mit jeweils kleineren   
 Reibflächen

Fakt ist: Mehrscheibenkupplungen haben bei hydraulisch betätigten Winden 
(alle EH Winden) keinerlei Vorteil gegenüber der Einscheibenkupplung, 
lediglich bei mechanisch betätigten Winden ist ein minimaler Vorteil zu 
erkennen. Sollten Sie allerdings jemals die Kupplung tauschen müssen, 
werden Sie den Vorteil der Einscheibenkupplung  schätzen lernen.

Ab der KGD 55 haben alle Winden 
ein klappbares Schutzgitter.

seit

1997

Halterung für AHK wenn diese nicht 
benötigt wird. 

Hydraulischer Antrieb  
Passend für alle KGD Winden
Max. mögliche Zugkraft die erzeugt werden kann 6 to.

a.W.

HyDRAULISCHER ANTRIEB

KGD HYDRAULISCHER ANTRIEB BIS 6 to.

Königswieser KGD Seilwinde im Frontanbau

Sollten Sie keinen Traktor mit entsprechender Zapfwellen-  
drehrichtung in der Front haben, können wir Ihnen mit dem  
hydraulischen Antrieb von KGD weiterhelfen.

Zum Betrieb benötigen Sie nur einen einfachwirkenden   
Hydraulikanschluß mit einem druckfreien Rücklauf

Je nach verwendetem SW Typ können mit diesem Antrieb   
Zugleistungen bis 6 to. erreicht werden.

Abb. zeigt KGD 55 EH mit
Hydr. Antrieb im Frontanbau

seit

1997

KGD Endabschaltung
für noch höhere 
Sicherheit 
und Schutz 
des Seiles.

Serie ab 
KGD 55 SA.

Für zusätzliche 
Sicherheit gibt es 
die Möglichkeit 
zur Installation 
eines Kippsensors.

Schwenkbare untere Seileinlaufrolle
In verschiedenen Höhen einstellbar.

Serie bei allen KGD - Winden.
Einsiedlinger Str. 51, 4655 Vorchdorf

Österreich/ Austria

Einsiedlinger Str. 51, 4655 Vorchdorf

Österreich/ Austria
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FUNKSTEUERUNGEN

KGD Funk „Terra SBS“
Anlage speziell für SBS System konfiguriert 
empfohlen für alle KGD Winden mit Hydr. Seilausstoß

Technische Daten Terra Funkanlage S1 ab Seite 191.

Terra Funkanlage S1

Terra Funkanlage S1 
empfohlen für alle KGD EH Winden.

• Gehäuse aus robusten Kunststoff
• Kippschalter für:
   Ein/Aus
   Ziehen / Kurzlösen / Dauerlösen
   Gas +/-
• Ladegerät für Akku

Einzigartig: SBS
In Verbindung mit Funkanlage TERRA SBS, ist ein kontrolliertes lösen der Bremse möglich ohne den 
Seilaustoß zu aktivieren!
Herkömmlich konstruierte Winden verfügen nicht über diese Besonderheit!
Wo liegt der Vorteil ?
Sie müssen z. B. mit schwerer Last  und womöglich noch schlechtem Untergrund bergauf fahren?
Selbst wenn dies für den Traktor kein Problem darstellen würde, ist es oft sinnvoller um den Unter-
grund zu schonen, vor der Bergauffahrt die Bremse der Winde zu lösen, die Bäume liegen zu lassen und 
diese erst nach zu seilen wenn man mit dem „leeren“  Traktor oben angekommen ist. 
Meistens  können Sie mit dem Traktor an solch extremen Stellen nicht so schnell fahren wie der 
Seilausstoß das Seil auswirft und damit beginnt die Problematik !
Beim neuen KGD SBS System kann die Bremse gelöst werden ohne Aktivierung des Seilausstoßes, 
damit ist gewährleistet, dass nie zu viel Seil aus der Trommel der Winde geschoben wird.
Die neue SBS Funkanlage ist Upgradefähig zum Einbau eines Neigungssensors und Elektronicgasver-
stellung

KGD SBS SySTEM

Akustisches Signal 
bei aktiviertem Seilausstoß
Wenn Sie von der Winde zum Baum laufen, 
hören Sie ein akkustisches Signal vom Sender 
der Funkanlage.
Sie werden damit aufmerksam gemacht, dass 
dieser aktiv ist. Somit sollte es nicht mehr 
vorkommen, dass auch noch Seil ausgewor-
fen wird, obwohl Sie längst am Stamm ange-
kommen sind, weil das Abschalten vielleicht 
vergessen wurde (kommt häufiger vor, als Sie 
vlt. denken).
• Gehäuse aus robustem 

Kunststoff
• Kippschalter für: 

Ein/Aus
   Gas +/-
   Bremse lösen

• Aktivieren SBS
• Drucktaster für: 

Ziehen
• Breiter Tragegurt
• Ladegerät für Akku

LED 
Anzeige 
bei 
aktiviertem 
SBS
In der Kabine können          Sie am Empfänger 
sehen, ob SBS aktiviert       wurde. Sie  können 
sich somit wesentlich besser auf Ihre Umgebung 
konzentrieren ohne immer überlegen zu müssen ob 
und welche Bremseinstellung gerade benützt wird.

Gasverstellmotor 
Mit dem Gasverstellmotor Set von Terra 
können Sie die allermeisten Traktoren mit 
einer „Ferngasverstellung“  ausstatten.
Eine Gasverstellung ist eine sinnvolle 
Investition in Komfort – Sicherheit – 
Energie sparen
Das Set umfasst den Stellmotor mit einem 
Hub von 40 mm incl. Halterung
Einbaulänge ca. 260 mm – Breite ca. 50 
mm – Höhe ca. 85 mm
Bowdenzug zum Betätigen des Gases.
Die Steuerung erfolgt über Funkanlage so-
fern diese mit einer Gasverstellung vorge-
sehen ist. 

Leistungsmerkmale Funksteuerungen KGD/Terra:

Typ Funksteuerung: FA5-S1              FA5-SBS
geeignet für Eintrommel s  s
Ziehen / Lösen s  s 
mechanische Gasverstellung s  s 
Motor-Start / Motor-Stopp -   s 
Reserve-Befehl, Zapfwelle -   s 
SBS-Funktion -   s
LEB - aktiviertes SBS -  s 
NiMH-Akku (Standzeit 32h) s  s 
Not-Stopp-Funktion s  s 
LED-Diagnosefeld  s  s
elektronisches Gas (2x0....5V) -                     optional
Antikipp-System  -                     optional
2 Sicherheitskreise s  s
kwf-Test 2019 / 2021  s                in Vorbereitung
s = Serie
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Sachkundigenprüfung
Vor Auslieferung übernehmen wir die vorge-
schriebene erste „Sachkundigenprüfung“, 
hierfür haben wir einen eigens entwickelten 
Prüfstand  gebaut. Jede Seilwinde wird mit 
dem bestellten Seil ausgerüstet, die Win-
denfunktionen sowie Brems- und Zuglei-
stung werden überprüft und gegebenenfalls 
justiert. Nach erfolgter Prüfung versehen wir 
die Winde mit der dafür vorgeschriebenen 
Prüfplakette.

Abnahme- 

Prüfbericht für Forstseilwinden 
 
Auftrags-Nr.:  1710 
 
Für Kunde: EiFo Forsttechnik GmbH - Vorführwinde             
 

Bezeichnung: Forstseilwinde 
 
Hersteller: Almetal  Typ: SW600 eh-T 
 
Baujahr: 2012  Serien-Nr.: 10120815 
 
 
Zugleistung:    72 bar/ 6050 kg   Betriebsdruck:      80 bar 
 
Bremsleistung:  89 bar/ 7600 kg   Bremsdruck:                 bar 
         
         Kupplungsdruck:   80 bar 
 
 

Zustand:       Zustand ok?  Zustand Forstseil 
                  ja    nein 
Zustand Bolzen:                              Seil typ:    70/12 HV  
 
Zustand Umlenkrolle:                             Gut   

Brauchbar  
Zustand Anhängemaul:          
        
Allgemeinzustand:        Unbrauchbar  

Prüfplakette für Winde erteilt, Winde darf jedoch mit 
dem geprüften Seil nicht mehr betrieben werden. 

      
 

Prüfung: 
 
Prüfung erfolgte am:  17.10.2012   durch: Andreas Einsiedler 
 
Witterung zum Zeitpunkt der Prüfung:  trocken 
 
Temperatur zum Zeitpunkt der Prüfung:   18°C 
 
 
 
Monteur: ___________________________________________________ 
  Datum, Unterschrift (Druckbuchstaben), Firmenstempel 

Für den harten Arbeitsalltag im Forst

Einsiedlinger Str. 51, 4655 Vorchdorf

Österreich/ Austria


