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Der Timberlift zieht mit
Baumstämme durch den Wald,

sortiert und verlädt sie.

Die
ist komfortabel.

wie Bagger-
sowie Planierlöffel, Schalengreifer, Heu-
und Mistgreifer, Seilwinde, Spaltzange
macht den Timberlift zu einem

Das - in verschiedenen
Ausführungen - ist sofort an jeder
befahrbaren Stelle in seinem Element.

Wird ein

Schleppern ab
50 PS

leichtgängige Joystick-Euro-
Kreuzhebelsteuerung

Umfangreiches Zubehör

nützlichen Universal-Helfer !

wendige Gerät

Kipper angehängt, hat man
schnell einen Forstanhänger mit
Kran.

Rücken Sortieren Laden Baggern Spalten

Timberlift SKD 4 / SKD 5Rückekräne Timberlift SKD 4 / SKD 5
Rücken • Sortieren • Laden • Baggern • Spalten
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Timberlift
mit Einschub zum Baggern
b = 360 mm
a.W.

TML 5 mit Radsatz

seit

1998
Top Qualität

MADE IN AUSTRIA

Auer Produkte zeichnen sich aus, durch Verwendung 
von hervorragenden Materialien und einer unvergleichlichen 
Fertigungsqualität.
Sie als Kunde sollen lange Freude haben an Ihrem Auer Produkt.
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SKD 5

Reichweite 5,40 mtr.

a.W.

a.W.

a.W.

a.W.

a.W.

a.W.
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Reichweite 5,40 mtr.

Timberlift TML 4D50 / 4D64
Rücken • Laden • Baggern

Timberlift TML 4D50 / TML 4D64
RÜCKEN LADEN BAGGERN SPALTEN

Pluspunkte
 ● 4 mto Hubmoment
 ● Reichweite: 5 m (TML 4D50) / 6,4 m (TML 4D64)
 ● 1-fach Telearm (TML 4D50) / 2-fach Telearm (TML 4D64)
 ● Starkes 2 Zylinder-Schwenkwerk
 ● 170° Schwenkbereich
 ● A-Rahmen mit Stützräder oder Flap-Down-Stützen
 ● Anhängemöglichkeit Kat. II 
 ● Rückegreifer mit 1700 mm Öffnungsweite
 ● 4,5 t Rotator mit verstärkter Welle und Flansch 
 ● Steuerblock mit 2 Kreuzhebeln und 2 - 4 Einzelhebeln 
 ● 1 x Schwimmstellung für Rotator im Steuerblock integriert
 ● Ölversorgung vom Traktor: 1xEW mit drucklosem Rücklauf
 ● Einhängehaken zur Entlastung des Telearmes beim Ziehen von Stämmen
 ● Umfangreiches Zubehör: Spaltzange, Seilwinde, Baggerlöffel, Planierlöffel,  

Schalengreifer, Mistgreifer, Eigenölversorgung und Anhängemaul

Auer verwendet bei den beiden TML an ausgewählten 
Bauteilen auch den hochwertigen Strenx Stahl von SSAB.

Die beiden TML sind kon-
zipiert für professionelle 
Anwendungen.

Durch Ihre Vielseitigkeit 
sind diese hervorragend 
geeignet für Rücke- 
ebenso wie für Verlade-
arbeiten.

Ein umfangreiches Zube-
hörsortiment erweitert 
das Einsatzspektrum 
auch auf andere als das 
Forstsegment.

seit

1998
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Timberlift 4D50 mit Teleskop
Rücken • Sortieren • Laden • Baggern 

 

Max. Reichweite 5,40 mtr.

Technische Daten	 TML 4D50	 TML 4D64

Reichweite mit Teleskop	 5,40 mtr. 	 6,80 mtr.
Kranlänge 	 5,00 mtr. 	 6,40 mtr. 
Schließkraft des Greifzylinders	 9,5 to.	 9,5 to.
Max. Öffnung des Greifers	 1.700 mm	 1.700 mm
Endlosrotator 4,5 to.	 Serie	 Serie
kleinster Einzelstamm	 Ø ca. 10 cm	 Ø ca. 10 cm
Schwenkmoment	 6 - 17 kNm	 6 - 17 kNm
Schleppergröße	 90 - 150 PS	 90 - 150 PS	
Hubmoment 	 40 kNm	 40 kNm
Dreipunktanbau Kat.2  	 Serie	 Serie
A-Rahmen mit Flap-Down Abstützung	 Serie	 Serie
Starkes 2 Zylinder Schwenkwerk	 Serie	 Serie
Schwenkbereich des Kranes 180 Grad	 Serie	 Serie
Schwenkmoment bei 180 bar.  	 7 - 21 kNm	 7 - 21 kNm
8-fach Steuerblock 
mit 2 Kreuz- u. 4 Kipphebel	 Serie	 Serie
Eigengewicht mit Greifer und Rotator	 ca. 1050 kg	 ca. 1150 kg
Eigengewicht ohne Greifer und Rotator	 ca. 850 kg	 ca. 950 kg
1 x EW Steuergerät mit drucklosem Rücklauf notwendig
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Timberlift 4D64 mit Doppelteleskop
Rücken • Sortieren • Laden • Baggern

 

seit

1998

Max. Reichweite 6,80 mtr.

Technische Daten	 TML 4D50	 TML 4D64

Reichweite mit Teleskop	 5,40 mtr. 	 6,80 mtr.
Kranlänge 	 5,00 mtr. 	 6,40 mtr. 
Schließkraft des Greifzylinders	 9,5 to.	 9,5 to.
Max. Öffnung des Greifers	 1.700 mm	 1.700 mm
Endlosrotator 4,5 to.	 Serie	 Serie
kleinster Einzelstamm	 Ø ca. 10 cm	 Ø ca. 10 cm
Schwenkmoment	 6 - 17 kNm	 6 - 17 kNm
Schleppergröße	 90 - 150 PS	 90 - 150 PS	
Hubmoment 	 40 kNm	 40 kNm
Dreipunktanbau Kat.2  	 Serie	 Serie
A-Rahmen mit Flap-Down Abstützung	 Serie	 Serie
Starkes 2 Zylinder Schwenkwerk	 Serie	 Serie
Schwenkbereich des Kranes 180 Grad	 Serie	 Serie
Schwenkmoment bei 180 bar.  	 7 - 21 kNm	 7 - 21 kNm
8-fach Steuerblock 
mit 2 Kreuz- u. 4 Kipphebel	 Serie	 Serie
Eigengewicht mit Greifer und Rotator	 ca. 1050 kg	 ca. 1150 kg
Eigengewicht ohne Greifer und Rotator	 ca. 850 kg	 ca. 950 kg
1 x EW Steuergerät mit drucklosem Rücklauf notwendig

seit

1998
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Timberlift TML 4D50 / 4D64
Rücken • Laden • Baggern 

Seilwinde 2,5 to.

Durch die mechanische Verriegelung 
kommt bei der harten Rückearbeit kei-
ne Belastung auf die Zylinder-Gelenk-
konstruktion des Kranarmes.Breite Flap-Down Abstützung für optimalen Stand

Rückeschild und Stützräder in der Breite verstellbar

S-Variante

K-Variante

Funkseilwinde 
Zur Erweiterung des Einsatzspektrums 
kann der Timberlift auch mit einer 
Funkseilwinde ausgestattet werden.
- Hydraulische Seilwinde
- Max. Zugleistung 2,5 to.
- 35 mtr. Seil 8 mm
- Mechanisch schaltbarer Freilauf
- Terra Funkanlage


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Timberlift 
Funksteuerung

Alle Auer Timberlift können 
auch mit einer Funksteuerung 
ausgestattet werden.

Radabdeckung
a.W.

Schalengreifer
mit Baggerzähnen 
zum Graben und 
für Schüttgut
b=500mm

a.W.

Planierlöffel
mit Neigezylinder
b=960 mm

a.W.

Timberlift  Zubehör 
Rücken • Laden • Baggern 

Timberlift mit Einschub 
zum Baggern
b = 360 mm
a.W.

Professionelle Funkanlage
mit Bauchtragegurt
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Spaltzange
Die Zangen mit Sprengkraft

SPZ150B

Technische Daten  	 SPZ 125B 	
	 System
	 Beißzange
 	 ohne Spaltkeil 	
	 mit Abstreifer  

Vorbereitet für die Montage von Flansch-Rotatoren
mit Bohrbild 14 x14 cm/4 x M16 und Lochkreis 17,3 cm/ 6 x M16

Zangenöffnung/ Zangenarme aus Hardox  	 0-72 cm	
	
Kleinster/größter spaltbarer	 0/70 cm
Stammdurchmesser

Notwendige Ölversorgung  	 30 – 90 l  

Erforderliche Ölanschlüsse 	 1xDW für Rotator
	 1xDW für Spalten

Betriebsdruck min/max.  	 180/240 bar

Spaltkraft bei 180/200/220/240 bar  	 14,2/15,8/17,4/19 t 

Schließkraft 180/200/220/240 bar	 22,5/25/27,5/30 t  

Eigengewicht ohne Rotator  	   220 kg  

Technische Änderungen vorbehalten – Maßangaben können abweichen. 


