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HOLZSPALTER
9 - 45 to.

Mit dem Kauf eines EiFo Holzspalters erwerben Sie ein Produkt, 
das nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt wird.

Made in 
EU

www.EiFo.de

Spaltdruck –        Spaltkraft
- Unterschied 

Wo liegen die Unterschiede zwischen diesen 
beiden Angaben ? 

Der Spaltdruck ist die Kraft des Zylinders in 
Abhängigkeit von Zylindergröße und Druck. 
Die Spaltkraft ist die Kraft die von dem Spalt-
messer (Spaltkeil) erzeugt werden kann.
Bitte beachten Sie diesen Umstand da nur so, 
ein seriöser Vergleich zwischen den unter-
schiedlichen Fabrikaten und Typen gemacht 
werden kann. 

Vereinfacht gesagt: Spaltkraft (an der Klinge) 
ist immer deutlich höher wie der Spaltdruck 
welcher vom Zylinder erzeugt wird.

Verwechseln oder vergleichen Sie 
niemals Spaltdruck mit Spaltkraft !
(Die Unterschiede zwischen Spaltdruck und 
Spaltkraft können Sie auch gerne auf youtube in 
verschiedenen Erklärvideos nachvollziehen.)

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+
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EiFo HausHaltsspalter in profiqualität

EiFo SPALTER BR - 10 to.

Stehend – Schräg oder Liegend, verwenden Sie den Spalter so wie es Ihnen am liebsten ist.

Zertifizierung

Technische Daten:           BR - 10 to. 

Spaltdruck	 10	to.
Spaltlänge 55 cm
Geschwindigkeiten	 2
Gewicht							 ca.	220	kg.
E-Motor	2,2	KW	230	V	 Serie

EiFo SPALTER BR - 9 to.

Ablage für
Holzscheite

Stabile	Räder	zum	
einfachen Transportieren

Verstellbare	Haltekrallen

Hochwertige 
Spalterführungen

Technische Daten: BR - 9 to. 

Spaltdruck	 9	to.
Spaltlänge	 53	cm
Geschwindigkeiten	 2
Gewicht							 ca.	150	kg.
Spalttisch	für	Kurzholz	 Serie

Abb. ähnlich

EiFo HausHaltsspalter in profiqualität

Durchzugstarker	
380	V	
Elektromotor		
2,2	kW

Zertifizierung

9 to.
Spaltdruck

10 to.
Spaltdruck
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Spaltlänge 
115 cm

2-Hand
sicherheits-

Kombibedienung

Zertifizierung

BR 115-17 ZW Abb. ähnlich

2 Geschwindig-
keiten

Zweihand
Bedienung

115 cm
spaltlänge

fahrwerk

spaltkreuz
4-fach

spalttisch
höhenverstellbar

verstellbare
Haltekrallen

top
verarbeitet

Made in eu

Zylinder-
absenkbar

super schnell 

räder 

verstärkte
Bodenplatte

spaltkreuz
4-fach

Großer
Öltank

fahrwerkstammheber

verstellbarer
Haltebügel

seilwinde
als Zubehör

Der EiFo BR 115-17 ist	der	Klassi-
ker	unter	den	EiFo Spaltern.
Neu seit Januar 2019 ist der serien-
mäßige Stammheber,	der	das	Auf-
stellen	schwerer	Holzklötze	deutlich	
erleichtert.
Der Stammheber	lässt	sich	auch	in	
mehreren Stufen arretieren	 und	
kann	 somit	 auch	 als	 zusätzlicher 
Haltebügel verwendet werden.
Die	 einfache	 aber	 effektive	
Zweihand-Sicherheitsbedienung 
kann	sowohl	als	reine Oben- sowie 
auch	als	Kombibedienung verwen-
det werden.
Der verstellbare Haltedorn an 
einem der beiden Bedienarme er-
möglicht	 das	 sichere	 Fixieren	 der	
Holzstücke.	

Spaltkreuze	und
Kurzholztische 
sind nicht mehr 
erlaubt.

Der EiFo BR 115-14	ist	ein	ausgereifter	Spalter	der,	seit	vielen	Jahren,	nach	
der	gleichen	Grundkonzeption	gebaut	wird.
Neu seit Januar 2019 ist der serienmäßige Stammheber,	der	das	Aufstel-
len	schwerer	Holzklötze	deutlich	erleichtert.
Die	einfache	aber	effektive	Zweihand-Sicherheitsbedienung mit integrier-
ten,	verstellbaren	Haltekrallen	ermöglicht	Ihnen	ein	müheloses	arbeiten.	

EiFo HOLZSPALTER BR 115

superschnell

BR 115-14 ZE

2 Geschwindig-
keiten

Zweihand
Bedienung

115 cm
spaltlänge

spaltkreuz
4-fach

spalttisch
höhenverstellbar

verstellbare
Haltekrallen

top
verarbeitet

fahrwerkMade in eu

Zylinder-
absenkbar

super schnell 

räder 

verstärkte
Bodenplatte

spaltkreuz
4-fach

Großer
Öltank

Abb. ähnlich

Leichtgängige	und	sichere	
Hydrauliksteuerung	mit
Kugelköpfen

EiFo BR 115-14 
Holzspalter für den 
ambitionierten 
Einsteiger

fahrwerkstammheber

Spaltkreuze	und
Kurzholztische 
sind nicht mehr 
erlaubt.

17 to.
Spaltdruck

14 to.
Spaltdruck

2 Hand Standard 
Sicherheitsschaltung
mit Haltekrallen



86 87

Die	beiden	Spalter	17	und	20	 to.	
können	auch	mit	einer	Seilwinde 
zum	Herbeiziehen	 von	 Stämmen	
ausgestattet	werden.

Zudem	können	mit	der	Winde	ein-
fach	 und	 ohne	 großen	 Kraftauf-
wand	auch	die	dicksten	Stämme	
in Spaltposition gebracht werden.

Die Winde funktioniert ohne 
Strom,	Sie	brauchen	kein	eigenes	
Steuergerät	am	Traktor.

Der Seilauslauf funktioniert au-
tomatisch,	lediglich	das	heranzie-
hen müssen Sie mechanisch über 
das ergonomisch angebrachte 
Steuergerät	schalten.	

Hydraulische Seilwinde

Zertifizierung



Spaltlänge
115 cm

BR 115-20 KB

EiFo HOLZSPALTER BR 115

2 Geschwindig-
keiten

Zweihand
Bedienung

115 cm
spaltlänge

fahrwerk

spaltkreuz
4-fach

spalttisch
höhenverstellbar

verstellbare
Haltekrallen

top
verarbeitet

Made in eu

Zylinder-
absenkbar

super schnell 

räder 

verstärkte
Bodenplatte

spaltkreuz
4-fach

Großer
Öltank

Abb. ähnlich

fahrwerkstammheberverstellbarer
Haltebügel

seilwinde
als Zubehör

Der EiFo BR 115-20 ist ein Spalter 
der	sich	durch	hohe	Spaltdruck	und	
entsprechende	 Stabilität	 auszeich-
net.
Neu seit Januar 2019 ist der serien-
mäßige Stammheber der	das	Auf-
stellen	schwerer	Holzklötze	deutlich	
erleichtert.
Der Stammheber	lässt	sich	auch	in	
mehreren Stufen arretieren	 und	
kann	 somit	 auch	 als	 zusätzlicher 
Haltebügel verwendet werden.
Die	 einfache	 aber	 effektive	
Zweihand-Sicherheitsbedienung 
kann	sowohl	als	reine Oben- sowie 
auch	als	Kombibedienung verwen-
det werden.
Der verstellbare Haltedorn an 
einem der beiden Bedienarme er-
möglicht	 das	 sichere	 Fixieren	 der	
Holzstücke.	

Spaltkreuze	und
Kurzholztische 
sind nicht mehr 
erlaubt.

20 to.
Spaltdruck

 
    Spaltdruck –      Spaltkraft - Unterschied 

Wo liegen die Unterschiede zwischen diesen beiden Angaben ? 

Der Spaltdruck ist die Kraft des Zylinders in Abhängigkeit von Zylindergröße und Druck. 
Die Spaltkraft ist die Kraft die von dem Spaltmesser (Spaltkeil) erzeugt werden kann.
Bitte beachten Sie diesen Umstand da nur so, ein seriöser Vergleich zwischen den    
unterschiedlichen Fabrikaten und Typen gemacht werden kann. 

Vereinfacht gesagt: Spaltkraft (an der Klinge) ist immer deutlich höher 
   wie der Spaltdruck welcher  vom Zylinder erzeugt wird.

Verwechseln oder vergleichen Sie niemals Spaltdruck mit Spaltkraft !
(Die Unterschiede zwischen Spaltdruck und Spaltkraft können Sie auch gerne auf youtube in verschiedenen Erklärvideos nachvollziehen.)

Überlegenheit der PRO-Serie

Hakki Pilke 50 Pro ist in enger Zusammen-
arbeit mit einem Brennholzexperten konzi-
piert. Die Maschine wurde mit verschiede-
nen Holzarten weltweit getestet, so dass 
sie der industriellen Brennholzaufbereitung 
international als professionelle Maschine 
diente, indem sie ihre überlegene Effizienz 
in allen Situationen beibehält.  Die Ma-
schine verfügt standardmäßig über meh-

rere, Effizienz steigernde und die Arbeit 
erleichternde Eigenschaften.  DieHakki-
CutTM Benutzeroberfläche der Säge macht 
den Gebrauch der Maschine leicht und er-
gonomisch. Das Sägen erfolgt per Knopf-
druck und Spalten und Holzzuführung 
werden per Joystick geschaltet. Während 
des Sägens passt sich die Senkgeschwin-
digkeit des Sägeschwerts automatisch 

dem Widerstand an, und macht so das Sä-
gen besonders schnell und effizient. Als 
Standardausstattung verfügt die Maschien 
auch über das verzögerungsfreie Hakki 
SplitTM Spaltsystem, den AC10 automati-
schen Kettenspanner, den selbstreinigen-
den Ausstoßförderer sowie die regalbare 
Arbeitsplattform.

Neuheit vom weltweit führenden Hersteller von 
Säge-Spalt-Automaten

470 mm

600 mm

30 t

JOIN THE WINNING TEAM

 Neuartige Benutzeroberfläche

 Elektrische Steuerung von Sägen und    

   Spalten

 Erheblich schnelleres Spalten als

   bei ihrem Vorgänger Easy 50 s

 Keine Keilriemen und keine verschleißende   

   Mechanikteile

 AC10 automatischer Kettenspanner  

 Neu gestaltete Spaltkeile

 Produktivität der Spitzenklasse

 Geringer Wartungsbedarf

 Leicht zu handhaben

 Sicher 

 Ergonomisch

+
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2 Hand Sicherheits Kombibedienung	mit	2	versch.	Bedienpositionen	BR	17	u.	20	to.

Technische Daten: 115-14 115-17 KB 115-20 KB  

Spaltdruck	 14	to.	 17	to.	 20	to.	 		
Spaltlänge	 115	cm	 115	cm	 115	cm	 	
Sicherheitsbedienung	 2-Hand	 Kombi	 Kombi
Spaltzyklus Komplett 
bei	maximaler	Geschwindigkeit												
-	Elektromotor																 ca.	17	sec.	 ca.	17	sec.	 ca.	19	sec.	
-	Zapfwellenpumpe	350	Upm.	 ca.	14	sec.	 ca.	15	sec.	 ca.	12	sec.	
Gewicht																															ab	 ca.	280	kg.	 ca.	330	kg.	 ca.	385	kg.	
Sappiehalter Serie Serie Serie
Motorsägenhalterung	 -	 a.	W.	 a.	W.	
Hydr.	Seilwinde	(nur	Modell	Z	und	ZE)	 -	 a.W.	 a.W.	
Haltebügel	für	Holz			 -	 Serie	 Serie
Stammheber Serie Serie Serie

TECHNISCHE DATEN BR 115

Zertifizierung

Einzigartiger Bedienkomfort	 -	Verwenden	Sie	die	Sicherheitsschaltung	als	reine	Obenbedienung	
oder	als	klassische	Kombibedienung.	Ein	beweglicher	Bedienarm	mit	Haltedorn,	erleichtert	das	si-
chere	Positionieren	des	Spaltgutes,	mit	dem	anderen	fix	montierten	Hebel	setzen	Sie	den	Spalter	in	
Gang.

Transport-
stellung

Motorsägen-
halterung	a.W.	
Sappiehalterung		Serie

Sicherheits-Endabschaltung
Serie

DETAILS alle BR 115

Verstellbarer 
Haltedorn 
zum	sicheren	
Fixieren
des	Holzes
BR	17	u.	20	to.

Alle Spalter der Serie BR 115 
erhalten Sie in folgenden 
Ausführungen:

Modell Z Zapfwellenpumpe

Modell	E	 Elektromotor	380	V

Modell	ZE	 Zapfwellenpumpe		 	
	 und	E-Motor	
	 kombiniert

Modell	R	 Für	Traktor	
	 Kipperanschluß

Modell	M	 Verbrennungsmotor

Der Stammheber 
kann	einfach	auch	
in verschiedenen 
Höhen	mit	ein	Kette	
fixiert	werden.

Spaltkreuze	und
Kurzholztische 
sind nicht mehr 
erlaubt.

Der Stammheber beim 
17	u.	20	to.	kann	dann	
auch	als	zusätzlicher 
Haltebügel verwendet 
werden. 
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LIEGENDE SPALTER BR 125

BR 125   
Die absoluten „Top Modelle“ in der neuen BR Serie mit 24 / 35 / 45 to.

Diese	liegenden	Spalter	setzen	neue	Maßstäbe	in	Punkto	Stabilität,	Handling	und	Bediener-	
freundlichkeit.	

Technische Highlights	wohin	Sie	schauen.

Superschnell	bei	einer		max.	Zapfwellengeschwindigkeit	von	nur	350	Upm.	

Ergonomisch geformter Spaltbereich	ermöglicht	das	leichte	zurück	ziehen	von	Scheiten	die	
nochmals nachgespaltet werden sollen.

•	 Stabiler Klapp-Ablagetisch - Extra Breit ohne Stützfüsse!

•	 Maximale Spaltlänge 125 cm!

•	 Leichtes ein- und ausschieben des Spaltzylinders!

•	 Ergonomisch angeordnete Bedienelemente!

•	 Qualitativ herausragende Verarbeitung!

Da macht das

Spalten Spaß

Zertifizierung

TECHNISCHE DATEN
BR 110

Technische Daten: 110-30 115-17 KB 115-20 KB  

Spaltdruck	 30	to.	 17	to.	 20	to.	 		
Spaltlänge	 110	cm	 115	cm	 115	cm	 	
Sicherheitsbedienung	 2-Hand	 Kombi	 Kombi
Gewicht																				 ca.	460	kg.	 ca.	330	kg.	 ca.	385	kg.	
Sappiehalter	 Serie	 a.W.	 a.W.
Motorsägenhalterung	 a.W.	 a.	W.	 a.	W.	
Hydr. Seilwinde (nur	Modell	Z	u.	ZE)	 a.W.
Stammheber Serie

SPALTERPROGRAMM BR 110

Leichtgängige	und	
sichere	Hydraulik-
steuerung	mit
Kugelköpfen

2 Hand Standard 
Sicherheitsschal-
tung mit verstell-
baren	Haltekrallen

www.EiFo.de

2 Geschwindig-
keiten

Zweihand
Bedienung

110 cm
spaltlänge

fahrwerk

spaltkreuz
4-fach

spalttisch
höhenverstellbar

verstellbare
Haltekrallen

top
verarbeitet

Made in eu

Zylinder-
absenkbar

super schnell 

stammheber 

verstärkte
Bodenplatte

spaltkreuz
4-fach

Großer
Öltank

Der EiFo BR 110-30	 kommt	 bei	 extrem	 schwer	 zu	
spaltenden	Hölzer	zum	Einsatz.
Neu seit Januar 2019 ist der serienmäßige Stamm-
heber	der	das	Aufstellen	schwerer	Holzklötze	deutlich	
erleichtert.
Der Stammheber	lässt	sich	auch	in	mehreren Stufen 
arretieren	und	kann	somit	auch	als	zusätzlicher Hal-
tebügel verwendet werden.
Die	einfache	aber	effektive	Zweihand-Sicherheitsbe-
dienung	ermöglicht	Ihnen	ein	müheloses	arbeiten.

Zertifizierung

30 to.Spaltdruck
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Halterung	für	
zusätzliches	
Spalterwerkzeug

Massiver	klappbarer	
Spalttisch ohne 
Stützfüsse.
Sicherheitsverriegelung	
für Strassentransport.
(Nicht	bei	FW	Spalter)

Þ

2 stufen für
optimale

Geschwindigkeit

spaltkreuz
2/4-fach

125 cm
spaltlänge

spaltkreuz
4-fach

Hydraulische
Hebevorrichtung

fahrwerkKlappbarer
ablagetisch

fahrwerkMade in eu

spalttisch
höhenverstellbar

verstellbare
Haltekrallen

top
verarbeitet

super schnell 

spaltkreuz
4-fach

Großer
Öltank

Zertifizierung

www.EiFo.de

fahrwerkÖlkühler a.W.

Für	Arbeiten	bei	
hohen	Aussen-
temperaturen	oder	
starker	Dauerbela-
stung	empfehlen	
wir	Ihnen	die	Ver-
wendung	eines	
Ölkühlers.

Zertifizierung

LIEGENDE SPALTER BR 125 - 24 to.

Neben dem 
2-/4	fach	
Spaltkreuz	
gibt	es	auch	
ein	6er	und	
8er	Spalt-
werkzeug	
als	Option

Hydraulische 
Seilwinde	a.W.

Þ

Schaltung	für	
Hubgerät	und	Spalt-
werkzeugverstellung

Endabschaltung
zur	Sicherheit	am
Arbeitsplatz

Zweihand Sicherheits-
schaltung	für	Spalter	

Spaltzylinderver-
riegelung	in	Arbeits-
stellung

Þ

Top

Auss
tatt

ung

für traktoren 

ab 45 kW

24 to.
Spaltdruck

Fahrwerk a. W.  
Ab sofort ist auch ein Fahrwerk lieferbar

Abb. ähnlich

Seilwinde auf 
Wunsch
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2 stufen für
optimale

Geschwindigkeit

spaltkreuz
2/4-fach

125 cm
spaltlänge

spaltkreuz
4-fach

Hydraulische
Hebevorrichtung

fahrwerkKlappbarer
ablagetisch

fahrwerkMade in eu

spalttisch
höhenverstellbar

verstellbare
Haltekrallen

top
verarbeitet

super schnell 

spaltkreuz
4-fach

Großer
Öltank

Sappiehalter

Alles hat seinen Platz!

Halterung	für	
zusätzliches	
Spalterwerkzeug

2	groß	ausgelegte	Pumpen	
für	Spalter	u.	Zusatzfunkionen		
BR	125-35	und	125-45

Saugfilter	für	beide	
Pumpen

Þ
Großer,	
geschützt
verbauter	Öltank

Neben dem 
2-/4	fach	
Spaltkreuz	
gibt	es	auch	
ein	6er	und	
8er	Spalt-
werkzeug	
als	Option

ÞTransportsicherung	
für Stammheber

LIEGENDE SPALTER BR 125 - 35 / 45 to.

Hydraulische 
Seilwinde	a.W.

Þ

Große	Lager-
rolle erleichtert 
das	ein-	und	
ausschieben	
des massiven 
Spaltzylinders

Þ Þ
Þ

Optimierte	
Spalterlaufbahn	
mit Zentrier-
schienen für 
das eingelegte 
Holz

Massiver	klappbarer	
Spalttisch ohne Stützfüsse.
Sicherheitsverriegelung	für	
Strassentransport.

Þ

Prüfanschluss

Schaltung	für	
Hubgerät	und	Spaltwerk-
zeugverstellung

Endabschaltung
zur	Sicherheit	am
Arbeitsplatz

Zweihand Sicherheits-
schaltung	für	Spalter

Spaltzylinderver-
riegelung	in	Arbeits-
stellung

Þ

Top

Ausstattun
g

Zertifizierung

fahrwerkÖlkühler a.W.

Für	Arbeiten	bei	
hohen	Aussen-
temperaturen	oder	
starker	Dauerbela-
stung	empfehlen	
wir	Ihnen	die	Ver-
wendung	eines	
Ölkühlers.

35 + 45 to.
Spaltdruck
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BR 125-35 / 45 L-FW 

spezial Hydraulik

für traktoren

ab 35 kW

fahrwerk

LIEGENDE SPALTER BR 125 MIT FAHRWERK

spaltkreuz
2/4-fach

spaltkreuz
4-fach

spalttisch
höhenverstellbar

Hydraulische
Hebevorrichtung

spezialhydraulik-
system

Beleuchtung

2 stufen für
optimale

Geschwindigkeit

125 cm
spaltlänge

fahrwerkMade in eu

Damit Sie die Spalter 35/45 to. auch mit einem kleinen Traktor ab 35 kW 
antreiben können, sind die beiden Spalter auf Fahrwerk serienmäßig 
mit einer speziellen Hydraulik ausgestattet.

Dies erlaubt Ihnen auch mit einem kleinen Traktor die immense Kraft-
entwicklung zu nützen, ohne dass Sie diesen überlasten müssten.

35 / 45 to.
Spaltdruck

Seilwinde auf 
Wunsch


