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BUILT WITH
PASSION
Leading manufacturer in Europe

PALMS
seit

2003

Palms
stabilitätsgarantie

siehe Seite 26
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PALMS - Swedish Business 
Award Sieger
Unter 76 Bewerbern wurde die Firma 
PALMS zum Sieger gekürt. PALMS ist 
stark Export orientiert und konnte in den 
letzten Jahren exzellente  finanzielle Ergeb-
nisse nachweisen. PALMS investiert nicht 
nur in die eigene Firma und Produktent-
wicklung sondern speziell auch in das wirt-
schaftliche und soziale Leben in der eigenen 
Region. Bei PALMS hat man schon vor Jah-
ren erkannt, dass dies auch die nachhaltigen 
Wachstumsprognosen für die eigene Firma 
erhöht und hiervon auch die gesamte Regi-
on von dieser Grundeinstellung profitiert.

PALMS - Stark in allen Märkten

Regelmäßig besuchen wir die Fabrik um vor Ort über Trends und
Neuentwicklungen zu sprechen. 
Die Dinge sind definitiv leichter voran zu bringen wenn man 
die Menschen die unsere 
Produkte herstellen besser 
versteht, deswegen versuchen 
wir  immer auch einen Ein-
blick in die Kultur des Her-
stellerlandes zu erhalten. 
Hierbei werden wir 
immer wieder aufs 
neue positiv überrascht.

Von Tallinn, einer der schönsten Hauptstädte Europas, nur ca. 45 min entfernt, 
liegt eine der weltweit modernsten Fabriken für Forstanhänger und Kräne.
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PALMS - Fertigung auf höchstem Niveau

Als Kunde haben Sie ein Recht darauf zu wissen, wie Ihr Wunschprodukt produziert wird.

Ob Schweißroboter, Laser- und Plasmaschneider, Bohrwerk oder Bearbei-
tungszentren, bei PALMS wird die Produktion und der Fertigungsablauf 
immer auf dem  neuesten Stand der Technik gehalten.

Hervorragend ausgebildetes 
Personal an hochmodernen 
Bearbeitungszentren sorgt für  
die gleichbleibend hohe Qualität 
der von PALMS selbst herge-
stellten Bauteile.

PALMS hält seine 
Produktion immer auf 
dem neuesten Stand der 
Technik.

Die 3 jährige Stabilitätsga-
rantie die von PALMS seit 
Jahren gewährt wird ist der 
beste Beleg für das Vertrau-
en in die eigenen Produkte.

Anti Puusepp 
Winner of Swedish Business 
Award
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PALMS - Größtes Produktsortiment
Hier wartet eine Tages-
produktion von PALMS 
Kränen auf den Versand.

PALMS
seit

2003

KTL +  Powderbeschichtung
- Hochwertig

- Wertbeständig 
Seit 2017 werden alle PALMS Produkte 
mit einem speziellen Verfahren vorbehan-
delt und mit einer KTL +  Powder Be-
schichtung versehen.
Mit diesem Verfahren verfügt PALMS über  
die  hochwertigste Beschichtungsmög-
lichkeit die es momentan am Forstanhän-
germarkt gibt.
Das Ergebnis sieht man auf den ersten 
Blick.

Durch die hochmoderne  
KTL Lackieranlage ist es 
möglich Kundenwünsche 
bezüglich der  Farbgebung 
zu berücksichtigen.
Zur Auswahl steht eine 
große Farbpalette.
Nennen Sie uns Ihre   
Wünsche!
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PALMS ist lizensierter Nutzer von Strenx Stahl 

Nur führende Hersteller, die die strengen Vorgaben von SSAB  
erfüllen können, dürfen diesen Spezial-Leistungsstahl verarbeiten 
und das My Inner Strenx Markenzeichen verwenden.

Das Markenzeichen Strenx zeigt dem Kunden, dass die Produkte 
optimiert  wurden, um bei minimalem Gewicht, maximale Stabilität 
aufweisen.

PALMS verwendet mit den Strenx Stählen nur hochwertigste Produkte für den Kran- und Anhängerbau.

Strenx — Der hochfeste Hochleistungsstahl
Im ständigen Kampf um Hochleistungs-Stahlprodukte gewinnen die Faktoren fest und dünn. Sie benötigen 
einen festeren Stahl in dünneren Abmessungen, um die Produkte fester, aber auch leichter und nachhaltiger zu 
machen. Deshalb haben wir Strenx™ entwickelt – unser umfassendes Portfolio an hochfesten Hochleistungs-
Konstruktionsstählen.
Strenx liefert eine der größten Produktpaletten der Welt bei Konstruktionsstählen mit Streckgrenzen zwi-
schen 600 und 1300 MPa. Ehrgeizige Konstrukteure können mit Strenx Stahl das Gewicht bei Stahlkonstruk-
tionen um 20, 30 oder sogar 40 Prozent reduzieren. Mit Strenx erreichen Ihre Produkte – und Ihr Betrieb – ein 
neues Leistungsniveau.

My Inner Strenx
Fest auf der Erfolgsspur mit Strenx™ Stahlprodukten.
My Inner Strenx™ ist ein Programm für Hersteller, 
die mit Strenx™ Stahl nur die besten Produkte fer-
tigen möchten. Auf diese Weise können auch Anbieter 
und Endbenutzer Hersteller und Produkte identifizie-
ren, die aus hochwertigem Stahl unter Verwendung von 
qualitätskontrollierten Produktionsverfahren hergestellt 
wurden

Quelle: www.ssab.de

PALMS verwendet für alle Kran- und Rahmenteile mit 4 mm und stärker ausschließlich Strenx Steel 
– fragen Sie ruhig mal beim Wettbewerb nach, ob diese dies auch von sich behaupten können, oder ob 
vielleicht nicht doch bloß das ein oder andere Teil in dieser Qualität gefertigt wird.
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PALMS - 5. KRANGENERATION

BILD: AIN LIIVA, EKSPRESS MEEDIA

PALMS ist „My Inner Strenx“ 
zertifiziert und verwendet für seine 
Produktion den schwedischen 
„Strenx Qualitäts Stahl“

STRENXTM

STAHL

PALMS Kräne gehören zu dem besten 
was es am Markt gibt.
Herausragende Beweglichkeit 
– Hubleistung – Haltbarkeit.

LEISTuNgSSTEIgERNDE 
KRANKoNSTRuKTIoN

Alle PALMS Anhänger haben verstärkte  
Deichseln auf dem neuesten Stand der Technik. 
Alle Typen sind lieferbar mit „Standard-
Obenanhängung“ aber auch Untenanhängung 
und System K80 sind möglich. 
Hydraulische Deichsellenkung mit enormem 
Schwenkbereich + - 40 Grad.

NEuE vERBESSERTE 
ZugDEIcHSELN

BEDIEN-
PLATTFoRM

Greifer in 
„Top Konstruktion“
Qualität aus Feinkornstahl 
(Strenx 700)
(ab 018 Pro)

NEuE 
gREIFER

Es werden nur qualitativ hoch-
wertige Rotoren verwendet. 
Ab FK 3.67 werden Rotatoren 
mit Flansch verwendet.

RoTAToREN

PALMS ist ein Familienun-
ternehmen das im Jahre 1992 
von Vater und Sohn Puusepp 
gegründet wurde.

PALMS gründet auf 4 Grund-
werten:

•	 Leidenschaft immer das 
beste Produkt zu produ-
zieren

•	 Immer daran zu arbeiten 
damit für Kunden die 
harte Arbeit im Forst  
einfacher wird

•	 Kompromisslose  
Produktqualität

•	 Hohe Wertschätzung  
gegenüber allen Kunden

Die neueste 5. generation 
PALMS Forstkräne und ein 
erweitertes Anhängerprogramm 
bedeutet einen erneuten Inno-
vationsschub.

Diese PALMS Kräne und An-
hänger sind die Besten die es 
zum Kaufen gibt.

Heute ist PALMS der größte 
Produzent von Forstanhängern 
und Kränen in Europa.

Wir haben diese Führungspo-
sition durch jahrzehntelange 
harte Arbeit und permanente 
Produktverbesserungen er-
reicht. 

Join the PALMS familiy 

Anti Puusepp
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BEDIEN-
PLATTFoRM

PALMS hat eine Bedienplattform 
konstruiert die Ihres gleichen 
sucht. Die Plattform kann an na-
hezu jeder Anforderung angepasst 
werden.

BEDIEN-
PLATTFoRM

Das ausgeklügelte Sperrsystem sorgt für 
einfaches und schnelles Einrasten der 
Rungen.

NEuARTIgE 
RuNgENvERLuST - uND 
vERDREHSIcHERuNg

Hochwertige Lackierverfahren für eine 
hervorragende und langlebige Farb-
gebung.

TAucHLAcKIERuNg 
MIT PuLvER-
BEScHIcHTuNg

PALMS Anhänger besitzen neue 
und stärkere Schutzgitter, die alle 
EU-Vorschriften erfüllen. Diese 
bieten eine optimale Sicherheit.

NEuE 
ScHuTZgITTER

Alle PALMS Forstanhänger sind 
optimiert im Verhältnis Ladevolu-
men – Nutzlast
Mehr Ladevolumen = Weniger 
Fahraufwand = Geringere Kosten

LADEKAPAZITäT

Das neu patentierte Sicherungssystem ist 
effektiv, reduziert die Wartungskosten und 
erhöht die Lebensdauer.
Alle Bolzen sind aus Sonderstahl gefertigt.

NEuARTIgE 
BoLZENSIcHERuNgEN (PAT.)

Zum optimalen Schutz der Hydraulikschläu-
che werden diese immer bestmöglich verlegt. 
Wo immer möglich, werden Leitungen 
verwendet und Schutzspiralen oder Schlauch-
hosen verwendet.

INNENLIEgENDE 
HyDRAuLIKScHLäucHE

An allen Anhängern sind genügend 
gurtlaschen zur bestmöglichen 
Ladungssicherung angebracht.

Hardox
Weitwinkelgelenk

Bronze
gleitlager

Palms
stabilitätsgarantie

siehe Seite 26
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KAuFbERATuNG KRäNE

Was bedeutet die Leistungsangabe eines Kranes in Meter/Tonnen
Beispiel für einen 3 mtr. / Tonnen Kran.

3 m      1.000 kg

Kranlänge - Reichweite
Dies sind 2 verschiedene Angaben 
• Die Kranlänge wird gemessen von Mitte Bolzen Hauptarm bis Mitte Bolzen des Auslegers (ohne Berück-

sichtigung der Zange)
• Die Reichweite eines Kranes ist in der Regel immer größer als die Kranlänge, da hier die Zange mit ein-

bezogen wird.
• Die einzig korrekte Messung erfolgt am Boden mittig unter der 

Kransäule, die Zange wird am Boden abgelegt.
• Messungen bei denen zur Kranlänge die Hälfte der Öffnungsweite 

der Zange dazugerechnet werden sind irreführend und somit nicht 
vergleichbar.

Wertermittlung unter praxisfremden Bedingungen.!
• Messung bei gestrecktem Hauptarm mittels Schlupf
• Hauptarm in optimaler Zylinderstellung
• Ohne Gelenk  - Zange - Rotator 
• Hub nur wenige Zentimeter über Grund

Der Wert in Meter/Tonnen sagt 
über die Praxisleistung
eines Kranes nichts aus!

Häufig	gestellte	Fragen	vor	dem	Kauf:

Diese Angabe ist für den Praxiseinsatz (Holz Laden) 
nichtssagend und wird nur für die Kranprüfung heran-
gezogen. 
Bei der Ermittlung  dieses Wertes  (ohne Zange, Rotor und 
Gelenk) wird bei waagrecht gestelltem Hauptarm festge-
stellt, bei welcher Länge der Kran eine Tonne anheben kann. 

 2915 

 1350 

 1
41

5 

 6250 

 3335 

4 m 6,25 m4,9 m

650 kg 500 kg 380

Der Kauf eines Forstanhängers oder eines Kranes bedeutet für die meisten Kunden eine große Anschaffung.
Um Ihnen eine kleine Hilfe bei der Vorauswahl zu geben, haben wir für Sie einige, häufig gestellten Fragen 
zusammengestellt. Wir haben dies vollkommen neutral gemacht. Sie können diese Fragen natürlich auch bei 
unserem Wettbewerb verwenden.
Wir	hoffen,	dass	wir	Ihnen	damit	behilflich	sein	können.

Die beste Beratung erhalten Sie natürlich bei einem unverbindlichen Gespräch mit
unseren erfahrenen Mitarbeitern.

Bei der Entscheidung was für ein Kran angeschafft werden soll, wird sehr oft nur auf die Kranlänge und die 
jeweilige Hubkraft geschaut. 
Bitte beachten Sie aber, ob der jeweilige Kran auch für Ihre Einsatzzwecke optimal geeignet ist, Hubkraft ist 
nicht immer das Wichtigste.
So sind oft leichte Kräne in der Hubkraft sehr weit vorne mit dabei, trotzdem aber vielleicht für Ihre Zwecke 
nicht gut geeignet. 
Wichtig:	Kräne	für	professioneller	Einsätze	sind	schwerer	gebaut	und	verwenden	meistens	immer	

schwerere Rotatoren und Zangen.
 Dies geht natürlich immer auf Kosten der Hubkraft, jedoch die Haltbarkeit ist bei   

Profieinsätzen	deutlich	höher	zu	bewerten	!                          
Die Hubleistung bei maximaler Reichweite spielt eine untergeordnete Rolle – Profis wissen das.
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Wie lang oder wie schwer soll der Kran sein?
Eine schwierig zu beantwortende Frage, wir wollen Ihnen aber hier eine kleine Hilfestellung geben.
Grundsätzlich ist ein Kran immer zu kurz und hebt zu wenig, so jedenfalls die Aussage vieler Interessenten.
Traktor oder Forstanhänger und Kran müssen zueinander passen und zwar hinsichtlich der Standfestigkeit 
und der Hydraulikleistung. Die Hydraulikleistung kann natürlich über eine Aufsteck- oder fest angebaute 
Pumpe auf das notwendige angepasst werden, nicht jedoch die Breite und das Gewicht des Traktors. Für die 
Standfestigkeit ist nicht nur die Kranlänge sondern insbesondere auch die Leistungsklasse des Kranes aus-
schlaggebend. 

Wie sollten die  Stützbeine bei aufgebautem Kran angebracht sein, fest am Wagen oder 
direkt mit dem Kran verbunden?

A-Abstützungen

Die Stützbeine müssen nicht den Wagen oder den 
Traktor, sondern den Kran stützen. 

Deshalb sollte darauf geachtet werden, dass die Stützbeine 
direkt unter dem Kran angebracht sind. 

Flap Down

Hydraulische	Abstützungen:	Was	ist	besser	Flap	Down	oder	A-Abstützung?
Hier gibt es nicht gut oder schlecht, beide Systeme haben Ihre 
Vor- und Nachteile. 

Die Flap Down Abstützung ist meist breiter als die A-Abstüt-
zung und sorgt somit für etwas höhere Standfestigkeit. Der Nach-
teil jedoch ist, dass dieses System beim Stützen auch mehr Platz 
braucht (enge Wege, zwischen Bäumen) und Sie beim Abladen 
auch weiter vom Polter entfernt stehen müssen. 

Moderne A-Abstützungen haben innenliegende Zylinder und 
bilden meist einen perfekten Kompromiss aus Stützqualität und 
Funktionalität.

Fazit:	Anbieter	die	nur	Flap	Down	anbieten	können,	wollen	
oder müssen Ihnen diese als optimal verkaufen. Anbieter die 
nur A-Abstützungen anbieten können, behaupten natürlich 
das genaue gegenteil. 

Einige Anbieter suchen die für Sie die optimale Lösung, da Sie 
beide Systeme anbieten können. A-Abstützungen

KAuFbERATuNG KRäNE

optimal werden Sie von unserem geschulten Fachpersonal beraten, 
sprechen Sie uns an ....

Zur besseren und vor allem sichereren 
Abstützung sollten Sie den Kran nicht 
nur über die Schlepperdreipunkt anhängen, 

Eine Anbringung der 
Stützbeine am Wagen 
oder Gitter dient nur 
der Einsparung bei 
der Herstellung, diese 
Bauweise belastet die 
gesamte Rahmenkon-
struktion im Bereich 
der Kranbefestigung.

sondern zusätz-
liche Maßnahmen 
vornehmen. 

Hier zeigen wir 
Ihnen nur eine 
von mehreren 
Optionen. 

Standard 

Oberlenker

zu
sä

tzl
ich

e
Abs

tüt
zu

ng
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KAuFbERATuNG KRäNE

gleicher Steuerblock bei verschiedenen Kranherstellern bedeutet 
nicht gleicher Steuerkomfort beim Bedienen des Kranes!
Die meisten Kranhersteller verwenden	Steuerblöcke	in	Standardkonfiguration 
und verbauen diese ohne	spezifische	Änderungen an Ihren Produkten.
Einige befassen sich jedoch intensiver mit der Kombination Steuerblock – Kran.
Diese Vorgehensweise merken Sie dann in den Unterschieden beim Bedien-
komfort.

Wie viel Schwenkbereich muss ein 
Kran haben?
Bei Traktoranbau muss der Schwenkbereich 
über 360° (besser mehr) betragen, da Sie 
ansonsten nicht vor den Traktor schwenken 
können.
Ein optimaler Transport des Kranes ist nur 
gegeben, wenn dieser in der Front „festge-
bissen“ werden kann.
Auch beim Aufbau auf einen Forstanhänger 
sollte der Schwenkbereich mindestens 360° 
betragen.
Bei Kräne mit weniger Schwenkbereich 
als 360° kommt es deutlich öfter vor, dass 
der Kran bis zum Anschlag des Schwenk-
bereiches gefahren wird.

Dies stellt eine enorm hohe Belastung für 
das Schwenkwerk dar, aber auch die rest-
liche Krankonstruktion wird hoch belastet.
Selbst die beste sogenannte Endlagendämp-
fung kann nur einen Teil dieser Belastung 
auffangen !

Schwenkbereich

Schwenkwerke mit geringen Arbeitsbereichen werden 
häufig gegen den Endpunkt gefahren.

Hoher Verschleiß - Deutlich höhere Bruchgefahr
Dies kann auch die beste Endlagendämpfung

(falls verbaut) nicht vermeiden.

Mit 370/380° Schwenkwerken erreichen 
Sie diesen Bereich durch die große

Überlappung sogar in beiden
Schwenkrichtungen !!

(Mangelhafte Ausnützung 
des Arbeitsbereiches!
Kein Aufnehmen von 
Stämmen seitlich vorne und 
vor dem Traktor möglich!

Schwenkbereich
nur ca. 320°
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KAuFbERATuNG KRäNE

Welche Kransteuerung ist für mich richtig und wichtig?
Für den Gelegenheitsanwender ist im Grunde eine einfache Steuerung ohne 
Schnick Schnack das Richtige. Die gängigsten Standardsteuerungen sind die 
Euro- oder Drehhebelsteuerung. 

Ein optimaler Kompromiss ist eine 
Kombi-Komfortsteuerung. 

Bei dieser Steuerung sind die Funktionen für Teleskop 
bzw. Zange elektrisch angesteuert.

Als weitere Möglichkeiten sind die hydraulische 
Vorsteuerung (Prehydraulik), Leichtgewichtsteuerung, 
EHC Steuerung - Funksteuerung oder auch progra-
mierbare Steuerungen, sowie xCrane denkbar.

Was ist Schwenkmoment und wie wichtig ist diese Angabe?
Das Schwenkmoment ist ein rein errechneter Wert und gibt die Schwenklei-
stung des Kranhauptarmes an bei 1 mtr. Entfernung zur Kransäulenmitte. 
Die tatsächliche Kraft ergibt sich natürlich auch  aus der Konstruktion des 
Schwenkwerkes. Schwenkwerke mit wenig Reibungsverlusten (Rollenlager) 
haben definitiv auch einen höheren Praxiswert als Schwenkwerke bei denen 
der Pin nur mit ein oder 2 Buchsen gelagert ist.

Was ist besser, ein geschweißtes Schwenkwerk 
oder ein Monoblockschwenkwerk?

Die einen sagen so, die anderen so. 
Fakt ist, daß alle Hersteller von Profikränen Schwenkwerke in
Monoblockkonstruktion verwenden. Diese sind i.d.R. wesentlich 
stabiler und langlebiger.

Arbeitsscheinwerfer
Grundsätzlich gilt, dass man bei schlechten Lichtver-
hältnissen die Arbeit einstellen sollte.
Heute jedoch gibt es jedoch Möglichkeiten die Nacht 
zum Tage zu machen.
Wichtig:	Die	Arbeitsscheinwerfer	müssen	 über	 die	
entsprechende Lichtstärke verfügen, sollten aber 
nicht zu viel Strom verbrauchen.
Die beste Position der Scheinwerfer ist definitiv der 
Wipparm da nur hier immer die Ausleuchtung direkt auf 
die Zange ausgerichtet ist. Um „Schattenwurf“ soweit 
wie möglich zu reduzieren empfiehlt sich die Montage 
von den Scheinwerfern rechts und links. Scheinwerfer 
am Hauptarm sind nicht empfehlenswert da der Be-
reich der Zange nicht entsprechend ausgeleuchtet wer-
den kann.
Scheinwerfer unten am Wipparm haben deutliche Schwächen wegen hohem Schattenwurf und deutlich 
geringerer Lichtausbeute seitlich.



20

KAuFbERATuNG KRäNE

Doppelteleskop mit 
a u s s e n l i e g e n d e n 
Schläuchen oder 
Schlauchaufrollung 
im Teleskop?
Bei Kränen der Profiklas-
se, ein No Go sind Dop-
pelteleskope mit aussen-
liegenden Schläuchen, 
da hier die Gefahr von 
Schlauchverletzungen 
deutlich höher ist als bei 
modernen Doppeltelesko-
pen.
Hier gibt es gute und we-
niger gute Lösungen, fra-
gen Sie hier explizit nach, 
ob der jeweilige Herstel-
ler lange Erfahrung mit 
dieser Technik hat.

Schläuche oder Leitungen?
Heute eigentlich nicht mehr denkbar, lange Schlauchpakete oben auf dem Kran zu verlegen.
Die hohe Lichtintensität und starke UV Strahlung sorgen für vorzeitiges altern der Schläuche.
Sollte ein Schlauch defekt sein muss dieser aufwendig ersetzt werden.

Professionelle Bauweise mit Leitungen
Schläuche deutlich kürzer, im Falle eines Defektes leichter und schneller zu wechseln und zudem deutlich 
günstiger.

Seit Jahren beschäftigen sich namhafte Hersteller mit der Konstruktion von 
innenliegenden Schläuchen.

Perfekt!!

Heute nicht mehr denkbar, lange Schlauchpakete oben 
auf dem Kran verlegt.

Professionelle Bauweise mit Leitungen



Leitungen anstelle 
langer Schläuche

BeSSer!!Lange Schläuche 
nicht optimal!
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Kransäulen	aus	stabilem	Rohr	(Rund-		oder	Kastenprofil)	oder	Vollmaterial?
Hier genügt ein Blick in Materialtabellen mit Angaben zur Festigkeit, Stabilität und Eignung für bestimmte 
Einsätze. Eindeutige Antwort auf diese Frage kann nur sein, dass einer Rohrkonstruktion der Vorzug zu 
geben ist. Diese ist (natürlich in entsprechender Stabilität) einer Vollmaterialsäule sicherlich vorzuziehen.

Braucht ein Kran ein Weitwinkelgelenk?
Ja, eindeutig, die Kinematik ist viel besser als bei 
Kränen ohne WWG. 
Die Belastung auf die Kontruktion und die Zylin-
der wird geringer und somit die Haltbarkeit eines 
Kranes deutlich erhöht.

KAuFbERATuNG KRäNE

Stehender oder liegender Hauptzylinder?
Profikräne haben alle stehende Hubzylinder
• Gleichmäßige Bewegung
• Geschütztere Lage
• Geringerer Hubkraftverlust aussen / innen
• Bessere Auslademöglichkeit da der Zylinder 

nicht in die Ladung steht.
• Bei Anbau an Dreipunkt oder Festanbau, keine 

Probleme bei Arbeiten vor der Kabine Zylinder
liegend

Weitwinkelgelenk  

Hubzylinderschutz 

Ein Kran sollte immer 
mit HZS versehen sein. 
Achten Sie hier beson-
ders auf die Ausfüh-
rung.
Nur stabile Schutz-
vorrichtungen erfüllen 
Ihren Zweck.

Hubzylinderschutz  

Zylinder
stehend



BeSSer!!veraltete 
Bauweise

Welche Zangen- und Rotorengröße 
soll gewählt werden?
Hier gilt natür-
lich auch, dass 
ein guter Kom-
promiss aus 
Größe und Ge-
wicht gewählt 
werden muß. 
Die Größe ei-
ner Zange wird 
in erster Linie 
als Greiferquer-
schnitt (qm) 
angegeben, die 
Öffnungsweite 
spielt eine untergeordnete Rolle.

Welcher Rotor ist besser? Welle oder Flansch?
Eindeutige	Antwort:
Hochwertige Kräne haben Flanschrotatoren, diese sind 
wesentlich widerstandsfähiger als Rotatoren mit Welle.
Bedenken Sie, dass in der zwar stabil aussehenden Welle 
(beim Wellenrotator) in der Welle auch noch die Leitungen 
verlegt sind, dies ist bei Rotatoren mit Flansch nicht so. 
Ein Ausschlagen der Flanschplatte Greiferseits ist bei Ver-
wendung von Flanschrotatoren auch nicht möglich.
Rotator 
mit Welle

Rotator 
mit Flansch
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Pumpe fest angebaut oder Aufsteckpumpe?
Sehr schwierig zu beantworten da hier die Vor- bzw. Nachteile  
sorgfältig abgewogen werden sollten. 
Eine fest angebaute Pumpe mit Gelenkwelle ist natürlich (Ge-
wicht) erheblich leichter anzukuppeln als eine schwere Aufsteck-
pumpe. Vor dem Kauf muss aber erst ein mal geklärt werden ob 
diese Lösung auch mit Ihrem Traktor (oder mehreren Traktoren 
bei einer Gemeinschaft) überhaupt möglich ist. Oftmals sind 
die Traktoren so unterschiedlich, dass zu viele Kompromisse an 
den Anbau gemacht werden müssen, dass eine Aufsteckpumpe 
die sinnvollere Variante ist. Der Vorteil einer Aufsteckpumpe ist 
auch, dass die Bodenfreiheit in der Regel nicht so stark einge-
schränkt wird wie beim Festanbau mit Gelenkwelle. 
Ein Nachteil der Festanbaulösung ist die seitliche Abknickung der 
Gelenkwelle, wenn Sie im Wald schräg zur Fahrtrichtung stehen.

Aufsteckpumpe

Hydraulikversorgung vom Traktor oder eigene Bordhydraulik?
Grundsätzlich ist es dem Kran egal, von wo er das Öl bekommt, hier gibt es keine Unterschiede ob vom Traktor 
oder von einer separaten Pumpe, wichtig ist lediglich dass genügend Öl bzw. Druck zur Verfügung steht.
Bei gemeinschaftlich genützten Fahrzeugen  bietet sich allerdings eine eigene Ölversorgung für den Kran 
an, damit man keine Ölvermengung oder Verschmutzung zu befürchten hat. 
Vorteile		der	Schlepperhydraulik:
• Kosteneinsparung
• Hydraulikschläuche sind schneller angekuppelt als eine große schwere Pumpe
• Erhalt der Bodenfreiheit 
• Uneingeschränkte Sicht nach hinten da bei Verwendung einer separaten   

Ölversorgung oftmals der Tank im Sichtfeld montiert werden muss.
vorteile der eigenen Ölversorgung (Bordhydraulik)
• Unabhängigkeit von der Schlepperhydraulik
• Keine Ölvermengung oder Verschmutzung
Load Sensing
Hat Ihr Traktor eine LS-Hydraulik, dann achten Sie unbedingt darauf, daß der Hydraulikblock des Krans auch 
LS fähig ist!!!!!

KAuFbERATuNG KRäNE

Eigene Ölversorgung
Bordhydraulik

Alu- oder gußpumpe?
Normalerweise reichen Alupumpen für die allermeisten Anwen-
dungen im Semiprofieinsatz aus. Für Anwendungen die schon eher 
in den Profibereich gehen, kann allerdings auch eine Gußpumpe von 
Nöten sein. Dies muss beim Kauf sorgfältig abgewogen werden.

Ölkühler oder großer Tank?
Für Profi- oder dauerhafte Einsätze 
bei hohen Temperaturen empfiehlt 
es sich über einen Ölkühler nach 
zu denken, alternativ kann auch ein 
größerer Öltank oder beides ver-
wendet werden. 

Hier sehen Sie eine Alu- 
und eine Gußpumpe

Die Gußpumpe ist ca. 5 kg 
(40%) schwerer als die 
Alupumpe.

Fest angebaute Pumpe
Verwendung mit 
Gelenkwelle

Alupumpe Gußpumpe

Immer emp-
fohlen bei 
Verwendung 
von Bio Öl.
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KAuFbERATuNG KRäNE

Bohren:	Vor	oder	nach	dem	schweißen?
Hier kann es nur eine eindeutige Antwort geben.
Naturgemäß kommt es beim Schweißen immer 
zu leichten Abweichungen durch verziehen.
Wenn die Bohrarbeiten nach dem Schweißen, 
also am fertigen Bauteil vorgenommen werden, 
ist dies ausgeschlossen und eine deutlich höhere 
Fertigungsqualität gegeben.

Krandämpfung

Wie sinnvoll ist eine Krandämpfung?
Nicht zwingend notwendig aber Bedienkomfort und 
Haltbarkeit sind eindeutig höher. Die Bewegungen 
beim Schwenken und Ablassen des Hauptarmes wer-
den gedämpft, dies kommt natürlich der gesamten 
Konstruktion entgegen, die Lebensdauer von Kran 
und Wagen wird sicherlich erhöht. 
Aus unserer Sicht ein sicherlich vernünftiges Zubehör, 
welches aber auch problemlos nachgerüstet werden 
kann.

Bohren nach dem Schweißen

Wippzylinder oben oder Knickzylinder unter dem Hauptarm?
Betrachtet man nur die Kraft die von dem Zylinder ausgeht ist es ein Irrglaube, daß ein Knickzylinder der 
drückt, mehr Effektivität hat wie ein Zylinder der zieht.
Welche Kraft auf den Wipparm ausgeübt wird, richtet sich vielmehr nach der Konstruktion des Gelenkes und 
der Ausführung des Zylinders.
Zylinder unten am Haupt- bzw. Wipparm sind jedoch deutlich höher gefährdet für Beschädigungen, als 
Zylinder die auf der Holzabgewandten Seite (also) oben sind !

Zylinder unten am Haupt- bzw. Wipparm


Zylinder oben
BeSSer!!

Nicht optimal!



24

KAuFbERATuNG KRäNE

Bestmögliche Schlauchverlegung
Achten Sie immer auf bestmögliche Verlegung der Schläuche speziell 
im Bereich der Kranspitze. Das Beispiel zeigt eine sehr gute Lösung 
wie Schläuche optimal in diesem Bereich sein können.
Bitte bedenken Sie jedoch, dies ist aus technischer Sicht nicht bei allen 
Krangrößen möglich und praktisch nur bei großen Kränen mit entspre-
chenden Rotatoren möglich.

ein persönliches Wort zur kaufberatung
Auf den vorherigen Seiten haben wir Ihnen einige wichtige Fragen, als Anregung vor der Anschaffung eines 
Forstkranes, aufgelistet. Durch jahrzehntelangem Wirken, konnte ich mir einen reichen Erfahrungsschatz 
aneignen.
Schon in jungen Jahren war ich an der Waldarbeit, auf dem elterlichen Hof mit Waldbesitz, stark interessiert. 
Mit 14 Jahren machte ich meine erste Erfahrung mit der legendären Stihl Contra.  
Im Jahr 1984 verkaufte ich (damals noch 
als Angestellter in meinem Lehrbetrieb) den 
ersten Forstanhänger mit Kran. Seit dieser 
Zeit, ließ mich die Faszination an dieser 
Maschinengattung nicht mehr los. Zuerst als 
Verkäufer und seit 1997 als Selbstständiger 
mit Gründung der  EiFo GmbH  konnte 
ich seitdem tausende von Forstanhängern 
und Kräne an Kunden in ganz Deutschland 
liefern.
Diese Fragen habe ich Ihnen zusammenge-
stellt, um ein bisschen Licht ins Dunkel zu 
bringen. Dabei war mir wichtig, so neutral 
wie nur möglich zu bleiben. Wie schon 
erwähnt, waren dies alles Fragen, die sich 
in über 35 Jahren der Beratung und vielen 
Gesprächen mit Kunden ergeben haben. 
Ich hoffe, ich kann Ihnen bei der Wahl des 
richtigen Produktes behilflich sein.

roland einsiedler
Waldbesitzer, Eigentümer und 
Geschäftsführer der EiFo GmbH

Die Verlegung von Schläuchen und Leitungen ist im Forstanhänger-
bau eine sehr große Herausforderung, dies gilt ausdrücklich und aus-
nahmslos für alle Hersteller !
Da viele Bauteile die mit Hydraulik versehen sind ständig und auch 
gegeneinander in Bewegung sind, werden Schläuche und Leitungen 
sehr hoch beansprucht. Manchmal müssen Kompromisse aus best-
möglicher Beweglichkeit und die dafür erforderliche Schlauchlänge 
eingegangen werden. Nicht überall machen sogenannte Schutzspira-
len oder Schutzschläuche Sinn.
Speziell bei dem (bei manchen Steuergeräten) großen Schlauchpaket 
vom Kran zum Steuerblock ist es immer eine Gratwanderung zwi-
schen maximaler und minimaler Länge.
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Kranprüfungen 
Mit unserem Spitzenprodukt PALMS  gehören wir nicht nur zufällig zu den Top Anbietern von Forstan-
hänger und Kränen. Wir wollen das dies so bleibt, deswegen ermitteln wir immer praxisnahe Hubkraft-
werte. Wir verlassen uns nicht, auf für den tatsächlichen Einsatz nichtssagende Werte, wie dies von einigen 
Anbietern immer noch gemacht wird. Wenn Sie sich für einen PALMS Kran entscheiden, wissen Sie was 
Sie bekommen !

Alle unsere aktuellen Angaben zu Hubkraft bei unseren PALMS Kränen ermitteln wir wie nachstehend 
beschrieben:

Bei der Angabe der maximalen Hubkraft bei voller Kranlänge geben wir 2 verschiedene Werte an. Wir messen 
sowohl ohne Zange, Rotor und Gelenk als auch mit der von uns empfohlenen Zangen, Rotor, Gelenkkom-
bination. Dies ermöglicht Ihnen einen besseren Vergleich. Die maximale  Hubkraft ergibt sich immer aus 
dem vorgesehenen Druck (siehe Foto) und der optimalen Hebelstellung der Zylinder. Da die Kräne unter-
schiedlichen Konstruktionen unterliegen, gibt es natürlich Unterschiede in der Hubhöhe bei der die max. 
Hubkraft entsteht, dies gilt natürlich auch für alle anderen Fabrikate.

Die Werte ermitteln wir mit 2 unterschiedlichen Meßgeräten (siehe Foto) und bilden dann den Mittelwert. 
Alle bisherigen Messungen haben gezeigt, die Abweichung zwischen den verschiedenen Geräten ist im 
Bereich von 1 %, kann also somit sicherlich vernachlässigt werden.

Auf unsere  Angaben zu den Hubleistungen können Sie sich verlassen !
Bitte beachten Sie: Manche kräne konnten noch nicht in unserem Hause Hubtests unterzogen werden, somit kann sich auch 
hier noch die eine oder andere Veränderung ergeben.

EiFo KRANPRüFuNG

obwohl wir mit unseren Werten mit Sicherheit in der oberen Klasse sind, raten wir Ihnen einen 
Kran nicht nur nach Hubkraftwerten zu beurteilen. ob ein Kran in der Praxis gut oder weniger gut 
abschneidet, ist maßgeblich auch von anderen wichtigen Faktoren abhängig.
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WIE ERKLäRT SIcH DIE BEZEIcHNuNg BEI DEN
FoRStKRÄnEn:

Hier möchten wir Ihnen gerne erklären was sich hinter den typenbezeichnungen versteckt.
Beispiel:  Kran FKD 2.54  
ist ein Kran der 2er Serie   
Kranlänge 5,40 mtr. 

PALMS ist der „Branchenführer“
Kontinuierlich wird die Produktion gesteigert und Tausende von Einheiten Anhänger 

und Kräne verlassen jedes Jahr das Werk in Estland.
PALMS gehört auch seit vielen Jahren zu den innovativsten Herstellern und kann 

getrost als Technologieführer angesehen werden.
Laufend fließen bei PALMS neue Entwicklungen und Erfindungen in den Produktionsprozess mit ein.

Immer an der Spitze zu sein, dies ist die Einstellung, die den Besitzer und die Entwickler bei 
PALMS antreiben.

Kranlänge
5,40 mtr.

Max. Reichweite 
mit Teleskop

5,70 mtr.

Hubleistung
bei max. Reichweite

OHNE
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 370 kg

MIT
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 285 kg

4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment
7,8 kNm

Schwenkbereich
370°

Öffnungsweite 1100 mm

Zange 016 Pro

Max. Belastung 3,0 to.

Wellenrotor DR 30

Endlos

Kransteuerungen

Seite 63 - 66

Passend
für FA 7,70-S

Hydr. Abstützungen
Seite 62

PALMS 
3 JäHRIgE

STABILITäTSgARANTIE
Sollten im Zeitraum von 3 Jahren nach Kauf an Teilen, welche von PALMS selbst gefertigt wurden, 
Beschädigungen auftreten, werden diese vom Hersteller kostenlos ersetzt.
Dieses	Versprechen	gilt	unabhängig	ob	Sie	als	Kunde	dieses	Produkt	nur	gelegentlich	oder	Profimäßig	
im vollerwerb einsetzen.
Die Garantie bezieht sich jedoch nur auf den Teileersatz, Aus- und Einbaukosten sind von dieser Garantie 
nicht gedeckt.
Die Garantie gilt bei sachgerechter Arbeitsweise, nicht gedeckt, sind Schäden die durch unsachgemäße 
Nutzung oder Überlastung und Überladung zustande gekommen sind!
PALMS behält sich vor, Teile bei denen der Tausch unverhältnismäßig wäre, auch gegen Kostenersatz zu 
reparieren.
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Die 2er Serie
Kräne können 

in der
Drei-Punkt 
oder zum

 Aufbau auf 
einen PALMS 
Forstanhänger 

verwendet 
werden.

                Forstkräne 2er serie

PALMS  2er Serie
Die Modelle der PALMS 2er Serie sind gedacht für Einsteiger, die aber auf professionelle 
Details nicht verzichten sollten. So verfügen die Modelle der 2er Serie allesamt über ein 
Monoblock Schwenkwerk mit Rollenlager und Weitwinkelgelenk. Die Steuerung erfolgt 
mit einem rein hydraulischen Steuerblock, aber auch andere Steuerungen sind möglich. 

technische	Daten:																																																										FKD 2.42           FKD 2.54      
Max. Reichweite 4,50 5,70 
Kranlänge 4,20 5,40 
Teleskop - Serie
Hubleistung ohne Zange/Rotor/Gelenk bei max. Reichweite* 550 kg  370  kg  
Hubleistung mit Zange/Rotor/Gelenk bei max. Reichweite* 430 kg 285  kg  
Schwenkwerk Monoblock mit Rollenlager Serie Serie  
Schwenkzylinder              4 4  
Schwenkmoment  kNm 7,8 7,8 
Schwenkradius 370° 370° 
Weitwinkel-Knickgelenk Serie Serie  
Hubzylinderschutz Serie Serie  
A-Abstützung hydraulisch   Serie Serie
Flap-Down Abstützung - -  
Kransteuerung Euro 3/2 (4/2) Serie Serie  
EH Kombi Komfort - a. W.  
Drehhebel  - a. W.  
EHC (Parker/Danfoss) - a. W.  
Funk  - a. W.  
Empfohlene Pumpenleistung                                             ab 20 l/min 20 l/min  
Endlosrotator  3 to. 3 to.  
Greifzange 016 Pro 016 Pro 
LED Arbeitsscheinwerfer a. W. a. W. 
Funkseilwinde a. W. a. W. 
Eigene Ölversorgung a. W. a. W.  
Empfohlener Traktor                                                          ab 40 kW 45 kW 
Gewicht mit Abstützung ab ca. 720 kg 750 kg
* Wertangaben nicht von EiFo geprüft
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PALMS  FKD 2.42

Empfohlen

für Traktoren 

ab 40 kW
www. EiFo .de

Abbildung ähnlich

PALMS
seit

2003

Je nach Traktortyp können evtl. Anpassungen an der 
Dreipunktaufhängung des Kranes notwendig sein.
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4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment
7,8 kNm

Schwenkbereich
370°

Kranlänge
4,20 mtr.

Max. Reichweite
4,50 mtr.

Hubleistung
bei max. Reichweite

Kransteuerungen

Hydr. Abstützungen
Seite 62

Seite 63 - 66

Passend
für FA 7,70-S

543210

7

6

-2

-1

0

1

2

3

4

5

OHNE
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 550 kg

MIT
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 430 kg

Öffnungsweite 1.040 mm

Zange 016 Pro

Max. Belastung 3,0 to.

Wellenrotor DR 30

Endlos

42002395

11
40

3 m
760 kg 4,2 m

540 kg
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PALMS FKD 2.54

Empfohlen

für Traktoren 

ab 45 kW

Abbildung ähnlich

www. EiFo .de

PALMS
seit

2003

Je nach Traktortyp können evtl. Anpassungen an der 
Dreipunktaufhängung des Kranes notwendig sein.
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Kranlänge
5,40 mtr.

Max. Reichweite 
mit Teleskop

5,70 mtr.

Hubleistung
bei max. Reichweite

OHNE
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 370 kg

MIT
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 285 kg

Kransteuerungen

Hydr. Abstützungen
Seite 62

Seite 63 - 66

Passend
für FA 7,70-S

4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment
7,8 kNm

Schwenkbereich
370°

Öffnungsweite 1.040 mm

Zange 016 Pro

Max. Belastung 3,0 to.

Wellenrotor DR 30

Endlos

0 1 2 3 4 5 6

0

-1

-2

-3

1

2

3

4

5

6

7

8

9
54002395

1330

11
40

4 m
530/600 kg

5,4 m
370/410 kg
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PALMS 3er und 4er Serie
PALMS 3er und 4er Serie Modelle sind gedacht für kleinere Maschinengemeinschaften, 
Forstbetriebe, Landwirte und Brennholzerzeuger. 
Alle Kräne der 3er und 4er Serie haben ein starkes, stabiles Monoblock-Schwenkwerkgehäuse 
mit  Rollenlager neuester Generation. 4 Schwenkzylinder verstehen sich in dieser Kategorie 
von selbst, ebenso wie hochwertige Steuerungen.

PALMS
seit

2003

               Forstkräne 3er und 4er serie

Palms
stabilitätsgarantie

siehe Seite 26

4
.7
1
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technische	Daten:											 FKD       3.61        3.67        4.71   

Max. Reichweite 6,40 7,10 7,50  8,50
Kranlänge 6,10 6,70 7,00  8,00
Teleskop Einfach Einfach Einfach  Doppel
Hubleistung ohne Zange/Rotor/Gelenk *  460 kg 460 kg 520 kg   400
Hubleistung mit Zange/Rotor/Gelenk * 360 kg 350 kg 400 kg 
Schwenkwerk Monoblock mit Rollenlager Serie Serie Serie  Serie
Schwenkzylinder 4  4 4  4  4
Schwenkmoment  kNm 9,0 12,0 15,0  15,0
Schwenkradius 370° 370° 370°  370° 370°
Weitwinkel-Knickgelenk Serie Serie Serie  Serie Serie
Hubzylinderschutz Serie Serie Serie  Serie 
A-Abstützung-Hydraulisch Serie Serie Serie  a. W.  
Flap Down Abstützung-Hydr. - a. W. a. W.  a. W.  
Kransteuerung Euro 4/2 Serie Serie a. W.  a. W.  
EH Kombi Komfort a. W. a. W. Serie  Serie
Drehhebel  a. W. a. W. a. W.  a. W. a. W.
PreHydraulik a. W. a. W. a. W.  a. W. a. W.
EHC-Programmierbar a.W. a. W. a. W.  a. W. a. W.
EHC (Parker/Danfoss) a. W. a. W. a. W.  a. W. a. W.
Funk (Parker-PALMS/Danfoss-HBC) a. W. a. W. a. W.  a. W. a. W.
Empfohlene Pumpenleistung              ab 30 l/min 40 l/min 50 l/min  50 l/min
Endlosrotator  3,0 3,0 FL 3,0 FL  4,0
Greifzange 016 Pro 018 Pro 018 Pro  023 Pro
LED Arbeitsscheinwerfer a. W. a. W. a. W.  a. W. a. W.
Funk-Seilwinde  a. W. a. W. a. W.  a. W. a. W.
Eigene Ölversorgung a. W. a. W. a. W.  a. W. a. W.
Empfohlener Traktor                           ab 50 kW 50 kW 65 kW  75 kW
Gewicht inkl. Abstützung              ab ca. 835 kg 1.115 kg 1.290 kg   1.470 kg
* bei max. Reichweite  

               Forstkräne 3er und 4er serie

4
.7
1



34

 PALMS FKD 3.61

Abbildung ähnlich

Empfohlen

für Traktoren 

ab 50 kW

Je nach Traktortyp können evtl. Anpassungen an der 
Dreipunktaufhängung des Kranes notwendig sein.
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Kranlänge
6,10 mtr.

Max. Reichweite
6,40 mtr.

Hubleistung
bei max. Reichweite

OHNE
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 460 kg

MIT
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 360 kg

Kransteuerungen

Hydr. Abstützungen
Seite 62

Seite 63 - 66

Passend
für FA 7,70 und

FA 10,20-SE

4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment
9,0 kNm

Schwenkbereich
370°

PALMS
seit

2003

Öffnungsweite 1.040 mm

Zange 016 Pro

Max. Belastung 3,0 to.

Wellenrotor DR 30

Endlos
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2395
6100

1850

6,1 m
350 kg

4 m
580kg
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Empfohlen

für Traktoren 

ab 50 kW

 PALMS FKD 3.67

Abbildung ähnlich
Je nach Traktortyp können evtl. Anpassungen an der 
Dreipunktaufhängung des Kranes notwendig sein.
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PALMS
seit

2003

Flap-Down oder
A-Abstützungen

0 1 2 3 4 5 6 7

0

-1

-2

-3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kranlänge
6,70 mtr.

Max. Reichweite 
mit Teleskop

7,10 mtr.

Hydr. Abstützungen
Seite 62

Hubleistung
bei max. Reichweite

OHNE
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 460 kg

MIT
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 350 kg

Kransteuerungen

Max. Belastung 3,0 to.

Flanschrotor DR 30

Seite 63 - 66

Endlos

4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment
12,0 kNm

Schwenkbereich
370°

Öffnungsweite 1.230 mm

Zange 018 Pro

13
00

6700

2810

1850

4 m
820/910 kg

6,7 m
430/480 kg

Passend
für FA 10,00-D
bis 11,00-SC
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 PALMS FKD 4.71

Abbildung ähnlich

Empfohlen

für Traktoren 

ab 65 kW

A-Abstützungen
oder Flap-Down 

PALMS
seit

2003

Je nach Traktortyp können evtl. Anpassungen an der 
Dreipunktaufhängung des Kranes notwendig sein.
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Kranlänge
7,00 mtr.

Max. Reichweite 
mit Teleskop

7,50 mtr.

Hydr. Abstützungen
Seite 62

www. EiFo .de Passend
für FA 10,00-D
bis FA 16,30-U

Kransteuerungen

Seite 63 - 66

0 1 2 3 4 5 6 7
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4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment
15,0 kNm

Schwenkbereich
370°

Öffnungsweite 1.230 mm

Zange 018 Pro

Hubleistung
bei max. Reichweite

OHNE
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 520 kg

MIT
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 400 kg
bei 205 bar

Max. Belastung 3,0 to.

Flanschrotor DR 30

Endlos

13
65

2990 7100

1950

7,1 m
480/535 kg

4 m
960/1040 kg
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PALMS Forstkräne 5er und 7er serie 

PALMS 5er und 7er Serie
Die PALMS Kräne der 5er und 7er Serie sind konzipiert für den professionellen Einsatz.
Alle Kräne dieser Serie verfügen über Details wie sie bei Profikränen üblich sein sollten:
• Monoblockschwenkwerke mit Rollenlager für hohe Sicherheit und Langlebigkeit
• Schwenkbereich 380 Grad
• Bestmögliche Schlauchführung am ganzen Kran und speziell an der Kranspitze
• Doppelteleskope mit innenliegender Schlauchaufrollung
• Hochwertige, auf den jeweiligen Kran abgestimmte Steuereinheiten bis hin zur   

optionalen Funksteuerung
• Möglichkeit zur Montage des Steuerblockes oben am  Hauptarm

technische	Daten:																				FKD  5.72 5.85 7.75   7.86 7.94
Max. Reichweite 7,70 9,00  8,00 9,10 9,90
Kranlänge 7,20 8,50  7,50 8,60 9,40
Teleskop Einfach Doppel  Einfach Doppel Doppel
Hubleistung ohne Zange/Rotor/Gelenk * 710 kg 510 kg  875 kg 630 kg 500 kg
Hubleistung mit Zange/Rotor/Gelenk *² 560 kg 350 kg 720 kg 480 kg 340 kg
Schwenkwerk Monoblock mit Rollenlager Serie Serie Serie Serie Serie
Schwenkzylinder 4 4 4 4 4
Schwenkmoment  kNm 17,0 17,0 21,0 21,0 21,0
Schwenkradius 380° 380° 380° 380° 380°
Weitwinkel-Knickgelenk Serie Serie Serie Serie Serie
Hubzylinderschutz Serie Serie Serie Serie Serie
Flap Down Abstützung-Hydr. Serie Serie Serie Serie Serie
A-Abstützung-Hydraulisch a. W. a. W. - - -
EH Kombi Komfort Serie Serie Serie Serie -
Drehhebel  a. W. a. W. a. W. a. W. -
PreHydraulik a. W. a. W. a. W. a. W. Serie
EHC-Programmierbar a. W. a. W. a. W. a. W. a. W.
EHC (Parker/Danfoss) a. W. a. W. a. W. a. W. a. W.
Funk (Parker-PALMS/Danfoss-HBC) a. W. a. W. a. W. a. W. a. W.
Empfohlene Pumpenleistung                       ab 50 l/min 50 l/min 60 l/min 60 l/min 60 l/min
Endlosrotator mit Flansch 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0
Greifzange 023 Pro 023 Pro 023 Pro 023 Pro 023 Pro
LED Arbeitsscheinwerfer a. W. a. W. a. W. a. W. a. W.
Funk-Seilwinde  a. W. a. W. a. W. a. W. a. W.
Eigene Ölversorgung a. W. a. W. a. W. a. W. a. W.
Empfohlener Traktor                                   ab 70 kW 80 kW 80 kW 90 kW 100 kW
Gewicht                                                       ca.  1.380 kg 1.440 kg 1.580 kg 1.670 kg 1.780 kg
* bei max. Reichweite   *² HP bei 215 bar

Palms
stabilitätsgarantie

siehe Seite 26



41

PALMS
5er und 7er 

Kräne 
-	Für	Profis!

„Seit Jahren setzen wir einen 
fest aufgebauten PALMS 7.86 
professionell in unserem Forst-
betrieb ein. 
Kurz- und Energieholzrückung, 
aber auch der Einsatz zur 
effizienten Durchführung von 
Verkehrssicherungsmaßnah-
men und Problembaumfäl-
lungen zählen zum Aufga-
bengebiet. 
Besondere Herausforderun-
gen sind dabei kupiertes Ge-
lände, starkes Holz und hohe 
Ansprüche an die Arbeitssi-
cherheit. 
Das kräftige Schwenkwerk, 
die saubere Schlauchverle-
gung in der Kranspitze und die 
einfache Wartung wissen wir 
daher besonders zu schätzen.“

Forstbetrieb Lücking

Forstbetrieb Lücking

PALMS Forstkräne 5er und 7er serie 

PALMS
seit

2003



42

 PALMS FKD 5.72

Empfohlen

für Traktoren 

ab 70 kW

PALMS
seit

2003

A-Abstützungen
oder Flap-Down 

Schlauchverlegung an der 
Kranspitze mit integrierter 
Pendelbremse.

Abbildung ähnlich
Je nach Traktortyp können evtl. Anpassungen an der 
Dreipunktaufhängung des Kranes notwendig sein.
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

-3

-2

-1

0

76543210

Kranlänge
7,20 mtr.

Max. Reichweite 
mit Teleskop

7,70 mtr.

Passend
für FA 10,00-D
bis FA 16,30-U

Max. Belastung 5,5 to.

Endlosrotor DR 55

Kransteuerungen

Seite 63 - 66

Pendelbremse

Hydr. Abstützungen
Seite 62

Öffnungsweite 1.450 mm

Zange 023 Pro

4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment
17,0 kNm

Schwenkbereich
380°

Hubleistung
bei max. Reichweite

OHNE
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 710 kg

MIT
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 560 kg
bei 215 bar
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 PALMS FKD 5.85

PALMS
seit

2003

Abbildung ähnlich

Schlauchverlegung an der 
Kranspitze mit integrierter 
Pendelbremse.

Je nach Traktortyp können evtl. Anpassungen an der 
Dreipunktaufhängung des Kranes notwendig sein.
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Empfohlen

für Traktoren 

ab 80 kW

Flap-Down oder 
A-Abstützungen

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

-5

-4

-3

-2

-1

0

9876543210
980 1 2 3 4 5 6 7

0

-1

-2

-3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kranlänge
8,50 mtr.

Max. Reichweite 
mit Teleskop

9,00 mtr.

Hydr. Abstützungen
Seite 62

Passend
für FA 10,00-D
bis FA 16,30-U

Max. Belastung 5,5 to.

Endlosrotor DR 55

Öffnungsweite 1.450 mm

Zange 023 Pro

4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment
17,0 kNm

Schwenkbereich
380°

Pendelbremse

Kransteuerungen

Seite 63 - 66

Hubleistung
bei max. Reichweite

OHNE
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 510 kg

MIT
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 350 kg
bei 215 bar

8500
3020

14
75

16503300

4 m
1020/1150 kg

8,5 m
450/510 kg
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 PALMS FKD 7.75

www. EiFo .de

Empfohlen

für Traktoren 

ab 80 kW
PALMS

seit
2003

Abbildung ähnlich

Schlauchverlegung an der 
Kranspitze mit integrierter 
Pendelbremse.

Je nach Traktortyp können evtl. Anpassungen an der 
Dreipunktaufhängung des Kranes notwendig sein.
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80 1 2 3 4 5 6 7

0

-1

-2

-3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kranlänge
7,50 mtr.

Max. Reichweite 
mit Teleskop

8,00 mtr.

Hydr. Abstützungen
Seite 62

Passend
für FA 12,20-D 

bis
FA 16,30-U

Max. Belastung 6,0 to.

Endlosrotor DR 60

Pendelbremse

Kransteuerungen

Seite 63 - 66

Flap-Down 
Abstützungen

Öffnungsweite 1.450 mm

Zange 023 Pro

4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment
21,0 kNm

Schwenkbereich
380°

Hubleistung
bei max. Reichweite

OHNE
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 875 kg

MIT
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 720 kg
bei 215 bar

15
95

3215 7500

2000

4m
1325/1585 kg

7,5 m
610/755 kg

MÕÕDUD OVERRIDE
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PALMS FKD 7.86

Abbildung ähnlich

Schlauchverlegung an der 
Kranspitze mit integrierter 
Pendelbremse.

Je nach Traktortyp können evtl. Anpassungen an der 
Dreipunktaufhängung des Kranes notwendig sein.
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Empfohlen

für Traktoren 

ab 90 kW

9876543210

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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-1

-2

-3

-4

-5

980 1 2 3 4 5 6 7

0

-1

-2

-3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kranlänge
8,60 mtr.

Max. Reichweite 
mit Teleskop

9,10 mtr.

Hydr. Abstützungen
Seite 62

Max. Belastung 6,0 to.

Endlosrotor DR 60

Pendelbremse

Kransteuerungen

Seite 63 - 66

PALMS
seit

2003

Passend
für FA 12,20-D 

bis
FA 16,30-U

Öffnungsweite 1.450 mm

Zange 023 Pro

4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment
21,0 kNm

Schwenkbereich
380°

Hubleistung
bei max. Reichweite

OHNE
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 630 kg

MIT
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 480 kg
bei 215 bar

Flap-Down 
Abstützungen

15
95

3010
8600

17003400

4 m
1250/1480 kg

8,6 m
530/630 kg
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7.94

PALMS FKD 7.94

Abbildung ähnlich

Flap-Down 
Abstützungen

Empfohlen

für Traktoren 

ab 100 kW
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PALMS
seit

2003

980 1 2 3 4 5 6 7

0

-1

-2

-3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

11

Schlauchverlegung an der 
Kranspitze mit integrierter 
Pendelbremse.

Kranlänge
9,40 mtr.

Max. Reichweite 
mit Teleskop

9,90 mtr.

Hydr. Abstützungen
Seite 62

Max. Belastung 6,0 to.

Endlosrotor DR 60

Pendelbremse

Kransteuerungen

Seite 63 - 66

Passend
für FA 12,20-D 

bis
FA 16,30-U

Öffnungsweite 1.450 mm

Zange 023 Pro

4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment
21,0 kNm

Schwenkbereich
380°

Hubleistung
bei max. Reichweite

OHNE
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 500 kg

MIT
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 340 kg
bei 215 bar

Je nach Traktortyp können evtl. Anpassungen an der 
Dreipunktaufhängung des Kranes notwendig sein.

3215 9400

15
95

19003800

4 m
1410 kg

9,4 m
540 kg
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Mit dem neuen X100 treibt PALMS die Entwicklung hin zu 
Vollprofikränen immer weiter voran. 

Das neue Flaggschiff mit 10,10 mtr. Kranlänge und eine Hubleistung 
von ca. 1.735 kg. bei 4 mtr. ist ausgelegt auf Vollprofieinsätze. Bei der 
Entwicklung wurde großer Wert auf Beweglichkeit und bestmögliche 
Stabilität gelegt. 

Die massive Kransäule steckt in einem großen 4-Zylinder 
Monoblockschwenkwerk mit einem Schwenkmoment von 30 kNm 
und einem max. Schwenkradius von 380 Grad. Natürlich darf auch 
der entsprechende Greifer nicht fehlen. Deshalb wurde extra der neue 
serienmäßige HG 028 mit ca. 1,65 mtr. Öffnungsweite zeitglich mit 
dem Kran entwickelt.

Damit auch die Zange unter schwierigen Bedingungen noch zuverlässig 
gedreht werden kann, gibt es die Möglichkeit den bewährten 6 to. 
Indexator Rotor bzw. das 10 to. Modell zu verwenden. 

Zuerst schweißen, dann bohren gewährleistet die optimale 
Passgenauigkeit aller Bolzen und Gelenke und sorgt ganz nebenbei 
für deutlich längere Lebensdauer dieser Bauteile. Palms investiert 
sehr viel Entwicklungsarbeit in die optimale Steuerung für Kräne und 
arbeitet schon viele Jahre erfolgreich mit Parker in diesem Segment. 

PALMS FK X100

PALMS
seit

2003
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technische	Daten:											 FK       X100        3.67        4.71   
Max. Reichweite 10,80 7,10 7,40  8,50
Kranlänge 10,10 6,70 7,00  8,00
Teleskop Doppel Einfach Einfach  Doppel
Hubleistung ohne Zange/Rotor/Gelenk *  645 kg 460 kg 520 kg   400
Hubleistung mit Zange/Rotor/Gelenk * 380 kg 350 kg 400 kg 
Schwenkwerk Monoblock mit Rollenlager Serie Serie Serie  Serie
Schwenkzylinder 4  4 4  4  4
Schwenkmoment  kNm 30,0 12,0 15,0  15,0
Schwenkradius 380° 370° 370°  370° 370°
Weitwinkel-Knickgelenk Serie Serie Serie  Serie Serie
Hubzylinderschutz Serie Serie Serie  Serie 
A-Abstützung-Hydraulisch - Serie Serie  a. W.  
Flap Down Abstützung-Hydr. Serie a. W. a. W.  a. W.  
Kransteuerung Euro 4/2 - Serie a. W.  a. W.  
EH Kombi Komfort - a. W. Serie  Serie
Drehhebel  - a. W. a. W.  a. W. a. W.
PreHydraulik - a. W. a. W.  a. W. a. W.
EHC-Programmierbar a. W. a. W. a. W.  a. W. a. W.
Empfohlene Pumpenleistung              ab 120 l/min
EHC (Parker/Danfoss) a. W. a. W. a. W.  a. W. a. W.
Funk (Parker-PALMS/Danfoss-HBC) Serie a. W. a. W.  a. W. a. W.
Endlosrotator  6,0 3,0 FL 3,0 FL 2 4,0
Greifzange 028 Pro 018 Pro 018 Pro  023 Pro
LED Arbeitsscheinwerfer a. W. a. W. a. W.  a. W. a. W.
Funk-Seilwinde  a. W. a. W. a. W.  a. W. a. W.
Eigene Ölversorgung a. W. a. W. a. W.  a. W. a. W.
Empfohlener Traktor                           ab 130 kW 50 kW 65 kW  75 kW
Gewicht ohne Abstützung              ab ca. 1.760 kg 1.115 kg 1.290 kg   1.470 kg
* bei max. Reichweite  

Kranlänge
10,10 mtr.

Max. Reichweite 
mit Teleskop

10,80 mtr.

Hydr. Abstützungen
Seite 62

Max. Belastung 6,0 to.

Endlosrotor DR 60

Pendelbremse

Kransteuerungen

Seite 63 - 66

Passend
für FA 12,20-U

bis
FA 16,30-U

Öffnungsweite 1.650 mm

Zange 028 Pro

4-Zylinder
Schwenkwerk

Schwenkmoment
30,0 kNm

Schwenkbereich
380°

Hubleistung
bei max. Reichweite

OHNE
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 645 kg

MIT
Zange/Rotor/Gelenk

ca. 380 kg
bei 240 bar

optionaler
Greifer

Je nach Traktortyp können evtl. Anpassungen an der 
Dreipunktaufhängung des Kranes notwendig sein.

18
41

4200 2100

3540
10120

10 m
645 kg (240 bar)

4 m
1930 kg (240 bar)
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FESTANbAu

PALMS
seit

2003

In den letzten Jahren wurden immer mehr PALMS Kurzholzkräne für den Festanbau auf Traktoren 
oder kleineren Rückezügen nachgefragt.
Auch der Aufbau auf Hacker zum Beschicken ist mittlerweile obligatorisch.
Alle PALMS Kurzholzkräne eignen sich auch für den Festanbau, Sie erhalten diese selbstverständlich 
auch ohne Hydraulische Abstützungen.
Bitte beachten Sie, dass alle Kräne als Ladekräne ausgelegt sind, das Rücken von Langholz ist mit dieser 
Kranbauart nicht vorgesehen.
Zum Rücken von Langholz haben wir unser Auer Rückekranprogramm ab Seite 187 in diesem Katalog.
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PALMS - FORSTANhäNGER IM TEST

PALMS Produkte werden oft angemeldet zu Praxistests
und schneiden dabei regelmäßig hervorragend ab.

Zuletzt beim großen Test des Österreichischen „Landwirt“ im Frühjahr 2020**.
Dort erhielt der PALMS Profikran	7.94 die meisten Pluspunkte von den Testern.

Woran liegt das?
• Herausragende Ingenieursleistungen die in innovativen Konzepten umgesetzt werden
• Stets optimierte Fertigungsprozesse die zu einem großen Teil automatisiert ablaufen
• Hervorragende Fertigungsqualität mit sehr hohem Fertigungsgrad in einer    

Top modernen Fabrik
• Kranbauteile werden erst nach der Schweißung gebohrt, dies sichert die bestmögliche  

Passgenauigkeit und sorgt für deutlich längere Lebensdauer gegenüber herkömmlich  
gefertigten Kränen.

• Verwendung von ausgewählten Materialien für die gesamte Produktpalette 
• Bestmögliche Farbqualität durch die neuartige KTL und Powderbeschichtung
• 3 jährige Stabilitätsgarantie auf alle von PALMS selbst gefertigte Bauteile    

und zwar uneingeschränkt ob Privat- oder Profinutzung*. 
• Die Leidenschaft immer das bestmögliche Produkt zu bauen
* gesonderte Garantiebedingungen ** siehe Seite 78/79

PALMS Anhänger und Kräne gehören zu den wendigsten Fahrzeugen Ihrer Klasse.
Weit schwenkende Lenkdeichseln ermöglichen das Fahren auch in engen Beständen.

PALMS
seit

2003
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Markus Aichele aus dem Westallgäu vor seinen PALMS Rückegespann mit Doppelrahmen Forstanhän-
ger und Profikran 7.86 fest aufgebaut auf seinem Rücketraktor.
„Ich habe mich für die Palms Kombination aus dem Hause EiFo entschieden, weil ich dort umfangreich und 
professionell beraten wurde. Auch der Kauf über meinen Landmaschinenhändler wurde mir problemlos ermöglicht.

Markus Aichele
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Wir sind fast ausschließlich im Starkholz unterwegs und dafür ist der Palms Kran mit seiner hervorra-
genden Krangeometrie und immenser Hubkraft optimal geeignet.
Mit dem leichtzügigen Anhänger bin ich dank der hydraulischen Deichsellenkung unglaublich wendig un-
terwegs in unseren schwierigen Beständen."
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Sollten im Zeitraum von 3 Jahren nach Kauf an Teilen, welche von PALMS selbst gefertigt wurden, 
Beschädigungen auftreten, werden diese vom Hersteller kostenlos ersetzt.

Dieses	Versprechen	gilt	unabhängig	ob	Sie	als	Kunde	dieses	Produkt	nur	gelegentlich	oder	Profimäßig	
im vollerwerb einsetzen.

Die Garantie bezieht sich jedoch nur auf den Teileersatz, Aus- und Einbaukosten sind von dieser Garantie 
nicht gedeckt.

Die Garantie gilt bei sachgerechter Arbeitsweise, nicht gedeckt, sind Schäden die durch unsachgemäße 
Nutzung oder Überlastung und Überladung zustande gekommen sind!

PALMS behält sich vor, Teile bei denen der Tausch unverhältnismäßig wäre, auch gegen Kostenersatz zu 
reparieren.

PALMS 
3 JäHRIgE

STABILITäTSgARANTIE

PALMS machts
möglich 

– Wählen Sie Ihre 
Wunschfarbe:

KTL und Powder-
beschichtung in allen 

RAL Farben auf 
Wunsch erhältlich
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Bei allen Kranbauteilen bei PALMS werden
zuerst die Schweißarbeiten durchgeführt,
dann erst werden auf einem hochmodernen
Bohrwerk die Bohrungen vorgenommen.

ZuERST ScHWEISSEN - DANN BoHREN!

FüR HÖcHSTMÖgLIcHE PASSgENAuIgKEIT uND
DEuTLIcH HÖHERE LEBENSDAuER

ACHtUNG:  farbumstellung ab frühjahr 2023
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PALMS - SchWENKWERK

Hochwertige 
Bronzebuchsen 
am Oberteil

Massive Hochleistungs-
rollenlager am Unterteil

Lagerung der Kransäule

Jeder Kran ist nur so gut wie das 
Schwenkwerk in dem er steckt !

viper 
Zylinderabdichtung 
(FKD 5.85-X100)

Hochleistungs 
Bronzebuchse
oben

Hochleistungs 
Rollenlager unten
(FKD 2.42-X100)

Starkwandiger,
hochwertiger 
Monoblock-Stahlguß
ohne Schweißstellen

Extrem starke 
und lange Pin mit 
Präzisionsfräsung

Professionelle Zylinder-
abdichtung mit zusätz-
lichem Abstreifring

PALMS  

FKD 5.72/
5.85/7.72/7.86/7.94

Wenn Sie Werte zur Schwenkwerkleistung vergleichen, bedenken Sie dass es sich immer um rein 
rechnerische Werte handelt, bei denen es nicht jeder Hersteller so genau nimmt. Heutzutage werden 
teilweise utopische Werte genannt.
Sicher ist aber, dass der Wirkungsgrad und die Haltbarkeit bei einem Schwenkwerk mit Rollenlager 
deutlich höher ist, als bei herkömmlicher Lagerung ohne Rollenlager.

Großdimensionierte 
Kransäulen mit 
spezialgefrästem 
Pin, der in seiner 
Klasse seinesglei-
chen sucht.

Massives 4 Zylinder-Schwenkwerk 
- Hohe Schwenkkraft und beste Stabilität 

370°/380°
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www. EiFo .de

PALMS Schwenkwerke haben allesamt einen Schwenkbereich von 370/380°

schwenkwerk

Bitte beachten, aufgrund der Steuergeräteplatzierung 
(bei wenigen Steuerblöcken), kann wegen der 
Schlauchverlegung auch einseitig eine gewisse 
Einschränkung vorkommen.

Schwenkbereiche unter 370° sind als grenz-
wertig  anzusehen.
Zum einen wegen dem deutlich einge-
schränkten Arbeitsbereich und zum An-
deren wegen der andauernden Gefahr mit 
dem Kran gegen den Endpunkt zu fahren. 
Hier hilft auch die beste Endlagendämp-
fung nur ungenügend.

Der große Schwenkbereich von 
370/380° macht das Arbeiten, 
auch vor dem Traktor möglich.

(wie bei einigen 
Wettbewerbern)

PALMS - SchWENKWERK
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Damit ein Kran auch sicher steht, gibt es bei PALMS
eine	Vielzahl	unterschiedlicher	Abstützungen:

Flap Down Abstützungen mit DP
in massiver Ausführung mit Zylinderschutz 
für Kräne FKD 3.67/4.71/5.72/5.85/7.75/7.86/7.94

A-Abstützung mit 
weitausfahrenden Stützbeinen 
- Schwere Ausführung mit DP
Kräne FKD 3.67/4.71/5.72/5.85

PALMS - AbSTüTzuNGEN

A-Abstützungen mit weitausfahrenden 
Stützbeinen mit DP  

Kräne FKD 2.42/2.54/3.61

140x140 mm

Small Strong

Strong

120x120 mm

Abbildung ähnlich Abbildung ähnlich

Abbildung ähnlich

Sicherer Stand

Möglich
bei allen 
Modellen

Flap Down Abstützung
Möglich bei allen Modellen

A-Abstützung Abbildung 
ähnlich

Abb. Flap Down Profi	II	
mit Endlagendämpfung
Serie X100
a.W. 5er/7er

Optimaler 
Zylinderschutz

Kein Dreipunkt

Kräne der 7er Serie können beim MWD auch mit 
„Tilt-Säule“ ausgestattet werden.

Tilt-Säule



Sicherheits-
verriegelung 
(ab Modelljahr 2023)
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8 Funktionen
2 Kreuzhebel 
2 Kipphebel  

PALMS - KRANSTEuERuNGEN

KoMBI-KoMFoRT EH 8
STEuERBLocK

Diese Steuerung basiert auf einem Euro Steuer-
block, jedoch werden hier die Funktionen für die 
Zange öffnen/schließen sowie Teleskop rein/aus 
über einen Wippschalter auf den Kreuzhebeln elek-
trisch betätigt. 
Hierzu ist ein 12V Stromanschluß notwendig.

DREHHEBEL-STEuERBLocK

Basis ist auch hier ein Euro Steuerblock, jedoch 
werden die Funktionen für Zange öffnen/schließen 
und Teleskop nicht über Kipphebel betätigt, sondern 
diese Funktionen werden durch eine Drehbewegung 
ausgeführt.

8 Funktionen
2 Drehhebel 
2 Kipphebel

Passend für
FKD 2.54 - 7.86

Passend für 
FKD 2.54 - 7.86

Drehhebelsystem

Zange und Teleskop 
über Wippschalter auf 
Standardbedienhebel

Wippschalter

Ein Kran funktioniert immer nur so gut wie von seinem Konstrukteur geplant !
Um für seine Kunden immer den maximal möglichen Steuerkomfort zu bekommen, befasst sich PALMS  
seit vielen Jahren sehr intensiv mit der Optimierung der Kransteuerungen.
PALMS verwendet deshalb keine Steuerblockkonfigurationen von der Stange, sondern verbaut nur 
PALMS spezifische	Konfigurationen.

PALMS Kräne zeichnen sich aus durch herausragenden Bedienkomfort!

8 Funktionen
2 Kreuzhebel  
4 Kipphebel

7 Funktionen
2 Kreuzhebel 
3 Kipphebel

Passend für
Kräne ohne Teleskop
FKD 2.42

Passend für
Kräne mit Teleskop
FKD 2.54/3.61/3.67

EuRo-STEuERBLocK
Die einfachste einen Kran zu bedienen.
Kein Stromanschluß notwendig.
Dieser Steuerblock findet seine Verwendung bei kleineren Kränen bis zum FKD 3.67.
Die Bedienung funktioniert über 2 Kreuzhebel zur Steuerung der Funktionen Schwenken re./li. – Hauptarm 
auf/ab – Wipparm auf/ab, sowie Drehung der Zange.
Die Funktionen für die Stützen,  Zange – öffnen und schließen und gegebenenfalls Teleskop werden über 
Kipphebel betätigt.

Abb. ähnlich Abb. ähnlich

Abb. ähnlich Abb. ähnlich



64

PRE-HyDRAuLIK STEuERBLocK
Bei der Prehydraulik handelt es sich um ein ähnliches 
System wie bei einer Baggersteuerung.
Durch Niederdruck wird der Steuerblock “vorgesteuert“, 
somit ist ein exakte, äusserst feinfühlige Steuerung des 
Kranes möglich.
Der Steuerblock verbleibt am Kran.
Wenn der Kran vom Schlepper aus bedient werden soll, 
muß nicht der sonst übliche schwere Steuerblock mit 
den kompletten Schlauchpaket in die Kabine gehoben 
werden.
Lediglich die Steuereinheit mit den beiden Joysticks 
und deutlich kleinerem Schlauchpaket sind zu bewegen.
Kranfunktionen ausser den Abstützungen können  
Proportional gesteuert werden.
8 Funktionen
Professionelle Steuerung 
mit 2 Joystick
Bedienkomfort wie Profis.

Achtung: 
2 druckfreie Rückläufe 
notwendig

PARKER/WAlvOIl - KRANSTEuERuNGEN

Passend für FKD 3.67 - 7.94

EHc PRoPoRTIoNALSTEuERuNg
Alternativ zum Steuerblock mit Hydr. Vorsteuerung   
(Pre-Hydraulik) erhalten Sie auch einen 
EHc Proportionalsteuerblock.
Bei dieser Steuerung gibt es zwischen Kransteuerblock, 
Bedieneinheit mit Joysticks und Traktor nur eine flexible	
Kabelverbindung.

Dies lässt Ihnen natürlich 
noch mehr Möglichkeiten 
zur Anbringung der 
Joysticks in der Kabine.
Achtung: 2 druckfreie 
Rückläufe notwendig

Passend für FKD 3.67-X100

RückansichtVorderansicht

Steuerblock

PALMS und PARKER / WALvoIL
Wir wollen dass Sie Ihren Kran auch zu 100 % ausnützen können, deswegen sind die besten Steuerungen 
gerade gut genug, für die ProfiLine von PALMS.
•	Parker ist der Technologieführer bei Hydrauliklösungen in der Forstwirtschaft.
•	Parker hat einen überwältigenden Marktanteil bei Rückzügen und Harvestern.

PALMS Kräne mit Parker Steuerung = Bedienkomfort auf höchstem Niveau 
Prehydraulik und EHc Steuerungen von Parker / Walvoil.

RückansichtVorderansicht

PALMS HocHSITZ
Auf Wunsch erhalten Sie für die ProfiLine 
Kräne auch einen Hochsitz mit 
entsprechender Kransteuerung. 
(Nur bei Forstkran aufgebaut auf Forstanhänger)

Perfekte 
Übersicht 
bietet der 
optionale 
Hochsitz mit 
hochwertiger 
Prehydraulik 
Steuerung.
Details siehe 
Seite 102
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DANFoSS-EHc PRoFISTEuERuNg Pvg 32
mit Druckwaagen, Profi-Joysticks und 
Spezialverkabelung. 
8 Funktionen

Arbeiten wie die Profis.

DANFoSS
EHc STEuERuNg 
Pvg 16

Die Danfoss PVG 16 
ist eine hochwertige 
EHC Steuerung.
Ausgelegt ist diese 
Steuerung für kleinere 
und mittlere Kräne.
Lieferbar ist diese 

KRANSTEuERuNGEN

Auch als
Vollproportionalsteuerung 
lieferbar.
Passend für alle Modelle

8 Funktionen

Alternativ erhalten Sie die DANFoSS-EHc 
STEuERuNg auch als Bauchladen 
(Bedienung in- und außerhalb der Kabine).

Passend 
für alle 
Modelle

FuNK KRANSTEuERuNg 
mit HBc FuNKANLAgE

• Komplett verkabelt
• Kranfunktionen können programmiert 
  und verstellt werden
Passend für alle Modelle

FUNK

Der  PALMS uNIvERSAL JoySTIcKHALTER ermöglicht 
Ihnen professionellen Bedienkomfort.
Damit Ihnen die Joysticks der EHC Proportionalsteuerungen von 
PALMS auch optimal in der Hand liegen, empfehlen wir Ihnen die 
Verwendung des PALMS Universal Joystickhalters.

In alle Richtungen 
verstell- und 
teleskopierbar.

BAucHLADENSTEuERuNg 
verwendbar bei allen 
EHC Steuerblöcken

Steuerung mit Joystick einzeln, in einer Box verbaut 
oder als Bauchladensteuerung.
Die Funktionen für Zange - Teleskop - Stützbeine 
sind als SW ausgelegt, die anderen Kranfunktionen 
sind proportional steuerbar. 
Passend für alle Modelle

GRIFA Griener Fahrzeugtechnik
Dorfstraße 6 | 88630 Pfullendorf-Otterswang | info@grifa.de | Tel: +49 (0)7552-39 59 3 30

www.grifa.de

Art.Nr.: 12 01 01 002
Kabelsteuerung 2.0

Technische Daten

Abmessungen
Länge 390mm
Breite 210mm
Höhe 215mm

Schutzklasse IP65

Spannung 12V / 24V

Signalausgang PWM

Schnittstelle steckerfertig

Gewicht ca.4,5kg

Herausragende Ergonomie, modernste Technik und 
jeder Witterung gewachsen!
Die K2 bietet dem Bediener ergonomische Minijoysticks 
mit je 3 proportionalen Achsen welche aus den 
Harvestermaschinenbereich bekannt sind. Sobald der 
oben liegende Knopf im Joystick betätigt wird eine 4. 
proportionale Achse hinzu geschaltet. Im klassischen 
Anwendungsfall, werden dort dann die Stützbeine des 
Rückewagens betätigt. Die K2 besitzt 3 
Geschwindigkeiten die per Kippschalter je nach Belieben 
eingestellt werden, alle Funktionen reduzieren sich global 
um 30%  Eine zusätzliche on/off-Funktion ist 
standardmäßig integriert und kann beispielsweise für 
eine Kranseilwinde, Holzspalter o.ä. verwendet werden.

Funktionen
• 8 Funktionen:

Hauptarm, Schwenkwerk, Knickarm,
Teleskop, Rotator, Zange, Stütze 1+2

• 9. Funktion
• Joystick:

3x proportionale Achsen (X, Y, Z)

Zubehör
Klick-In Halterung und maßgenaues Softcover
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PALMS - KRANSTEuERuNGEN

Einfacher gehts nicht mehr
Funksteuerungen von Forstkränen werden immer beliebter, die PALMS Funksteuerungen sind in Verbin-
dung mit hochwertigen Steuerblöcken und FastSpeed Schaltungen nahezu verzögerungsfrei in der Umsetzung 
der Steuerbefehle. Steuerkomfort wie bei kabelgestützten EHC Bedienungen.

EHc - DIgITALSTEuERuNg für  PALMS Forstkräne
Nur in Verbindung mit der Original PALMS EHC Steuerung. 
Einfach, schnell und problemlos. Bis zu 6 verschiedene Modi 
können von Ihnen selber programmiert und angewendet werden. 
Jede einzelne Kranfunktion 
kann optimal auf Ihre Bedürf-
nisse angepasst und jederzeit 
schnell abgerufen werden. 
Ideal bei oftmals wechseln-
den Einsätzen oder für Ma-
schinengemeinschaften.

Hochwertige 
Minijoysticks
in Verbindung 
mit der EHC 
Digitalsteuerung.

Passend für alle 
FKD Modelle mit Teleskop

PALMS 
FuNKSTEuERuNg 

passend für alle Steuer-
blöcke und auch lieferbar 
für Funkvorbereitung, wie 
EHC oderPrehydraulik.

Kranfunktionen können 
programmiert und ver-
stellt werden.

Achtung: 
2 druckfreie Rückläufe 
notwendig

FUNK

Einfacher gehts nicht mehr

EHc STEuERBLÖcKEoBEN
können ab Kran 4.71 auch oben am 
Hauptarm montiert werden.

Schutzhaube für Steuerblöcke mit elektr. 
Funktionen
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Der Tank beim Dreipunktkran wird 
immer bestmöglich positioniert, z.B. 
auf den Schwenkzylinder oder an 
den Stützbeinen, je nach Möglichkeit

ÖLvERSoRguNgEN (BoRDHyDRAuLIK)
BEI DREIPuNKTKRäNEN

Wir bieten Ihnen 2 verschiedene Pumpen/Tankeinheiten zur Verwen-
dung bei Dreipunktkränen. Bis zum FK 4.70 empfehlen wir Ihnen die 
Kombination mit 40 ltr/min Pumpe und Öltank 33 ltr. Fassungsvermögen.
Ab FK 5.72 ist unsere Empfehlung die 60 ltr./min Pumpe mit einem 
Öltank 40 ltr. Fassungsvermögen. Wir verwenden nur hochwertige 

Getriebeaufsteckpumpe

PALMS - Technische Details/zubehör

Getriebepumpen. 
Alle Tankgrößen sind mit 
Filter und Füllstandsanzeige 
versehen.

Für extreme Dauerbelastungen 
können wir  auch eine 
gußpumpe
anbieten.

Bei extremer Belastung, wie 
z.B. Beschickung eines Häcks-
lers oder dauerhafte Nutzung bei 
sommerlichen Temperaturen, 
empfehlen 
wir einen 
Ölkühler.

EiFo Ölkühler a. W.

Abb.
60 ltr.
Pumpe

Wenn der Kran auf einen Forstanhänger aufgebaut ist, können auch die original 
PALMS Pumpen bis zu 130 ltr./min verwendet werden. (siehe Seite 100/101)

PALMS KRANDäMPFSySTEM
für Schwenkwerk und Hubzylinder

Eine Kran-
dämpfung ist 
ein absolut sinn-
volles Zubehör.
Es gibt die 
Möglichkeit zur 
Dämpfung von 
Schwenkwerk- 
und Hubzylin-
der.
Am sinnvollsten 
ist es natürlich 
beide Varianten 
zu nehmen.
Dämpfsysteme 
erhöhen die 
Lebensdauer 
und schonen die 
Unterkonstruk-
tion.
a. W. alle Kräne

Bei kpl. FA bieten wir auch 
andere Ölversorgungen an 
(siehe Seite 100)

PALMS HocHLEISTuNgS ÖLKüHLER
für extreme Anwendungen

Immer empfohlen bei Verwendung von Bio Öl.

a. W. alle Kräne

Immer emp-
fohlen bei 
Verwendung 
von Bio
Öl.
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Wo immer möglich, verwendet PALMS metrische gewinde.

Vorbildlicher 
Schutz der 
Hydraulik-
leitungen im 
Gefahren-
bereich

Teleskop mit hoch-
wertigen gleitplatten 
für lange Lebensdauer, 
geringer Reibungs-
verlust und optimale 
Führung

Teleskopzylinder 
innenliegend

Alle Kräne mit
Einfachteleskop 
haben 
innenliegende
Hydraulikzylinder

Hydraulikschläuche sind 
Verschleißteile die bei 
bestmöglichem Schutz 
aber deutlich länger leben 
und somit auch für höhere 
Sicherheit sorgen.
PALMS versucht immer 
die bestmögliche Verle-
gungstechnik zu nützen.
Wo immer sinnvoll wer-
den Hydraulikleitungen 
anstelle Schläuche ver-
wendet, die Schläuche 
innenliegend  geführt oder 
mit zusätzlichem Schutz 
versehen.

PALMS - Technische Details/zubehör

FKD	5.85/7.86/7.94/X100
Doppelteleskop mit

innenliegender
Schlauchaufrollung

Perfekte verlegung von Metallleitungen 
und Schläuchen

PALMS FKD 5.85/7.86/7.94/X100
Keine Schläuche außen am Teleskop
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Das können Sie nur machen bei Kränen mit Top 
verlegten und bestmöglich geschützten Leitungen.

PALMS - Technische Details/zubehör

EiFo universal Kanisterhalter

EiFo universal Kanister-Motorsägenhalter

PALMS Motorsägenhalter

 

Zum Schutz des Hauptarmes gibt es auf Wunsch für alle 
Kräne ab der 5er Serie einen zusätzlichen Schutz des 
Hauptarms.
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Sender mit
kompakten
Abmessungen

Serie bei allen 
PALMS Kränen

WEITWINKELgELENK

Stabiles, optimal konstru-
iertes Weitwinkelgelenk 
für schonende und schnelle 
Kraftübertragung.

• 35 oder 40 mtr. Seil
• Zugleistung 1,4 to. oder 2,2 to.
• EW mit druckfreien Rücklauf notwendig
a.W. Einbindung in Kransteuerblock inkl.
Umschaltung

a.W. bei allen 
PALMS Kränen

Neuartige, 
hochwertige 
verriegelung 
und 
Bolzensicherung
(pat.)

MASSIvER
HuBZyLINDER-

ScHuTZ

Bietet Ihnen Schutz vor 
Beschädigungen des 
Hubzylinders.

Serie bei allen PALMS 
Kränen

Bolzen aus 
hochwertigen 
Materialien, alle 
gehärtet und an 
den Übergängen 
poliertSerie







BoLZENSIcHERuNg (pat.)
Wenn Bolzen an Forstkränen brechen, 

sind diese meistens nicht oder ganz 
schlecht verriegelt.

PALMS entwickelte eine hochwertige 
Bolzenverriegelung und hat sich dieses 

System patentieren lassen.

FuNKgESTEuERTE SEILWINDE  
PALMS 1400 / 2200
a.W. für alle PALMS Kräne
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Wir bieten für alle PALMS Kräne die 
Möglichkeit der Anbringung einer 
Anhängekupplung.

DREIPuNKTSTABILISAToR für bessere Sicherheit!
Wenn Sie einen Kran in der Dreipunkt ohne Doppeltwirkende 
Funktion verwenden wollen, ist das arbeiten seitlich stark grenz-
wertig, das arbeiten nach vorne vollkommen unmöglich.
Mit einem Stabilisator (wie Abb.) können Sie eine zusätzliche Ver-
strebung anbringen und somit ähnlich wie bei einer DW Hydraulik 
seitlich arbeiten, auch das arbeiten nach vorne ist bedingt möglich.
Trotz aller Hilfsmittel ist immer auf einen sicheren Stand zu achten.

Abb. 
ähnlich

ANHäNgEKuPPLuNg MIT Tüv
Hierfür verwenden wir ein „Tüv zugelassenes“ An-
hängemaul das unter bestimmten Voraussetzungen die 

Abb. ähnlich

Auf Wunsch 
für alle 
PALMS 
Kräne.

Hochwertiger 
ScHEINWERFER 
in modernster LED-Technik

Auf Wunsch für alle 
PALMS Kräne.

Im dichten 
Wald und in der 
Dämmerung 
sollten Sie sich 
das Arbeitsum-
feld ausleuchten 
können. 
Die Schein-
werfer werden 
am Wipparm 
befestigt so ist 
gewährleistet, 
dass der Bereich 
um die Zange 
immer optimal 
angestrahlt wird.

Warum die neue FARBgEBuNg 
bei den PALMS Zangen?

Man weiss, dass die Arbeit bei schlech-
ten Lichtverhältnissen (in der dunklen 
Jahreszeit oder einfach nur abends 
oder in der Dämmerung) eine erheb-
lich höhere Konzentration des Benüt-
zers erfordern.
Durch die Verwendung spezieller La-
cke bzw. Farben wird die Zange nun 
deutlich besser sichtbar.

Möglichkeit schafft, 
daß ein Anhänger auch 
im öffentlichen Stras-
senverkehr angehängt 
werden darf.
Beachten Sie hierfür 
die zur Nutzung auf 
öffentlichen Strassen 
einschlägigen Vor-
schriften!

Die Abbildung zeigt nur ein Beispiel
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PALMS FäLLgREIFER 
Hg 175 ENERgy
Öffnungsweite	765	mm
Tilt Gelenk
Arbeitsdruck 175-210 bar
Benötigte Ölmenge 
min. 25 ltr./min
Gewicht ca. 183 kg

PALMS - hOlzGREIFER

 Siehe auch Katalog Seite 216

Schaufeleinsatz 
für PALMS HG 023.

Breite 
ca. 560 mm
Gewicht 
ca. 85 kg

PALMS HoLZgREIFER Hg 016 PRo
Öffnungsweite	ca.	1.040	mm
Greiffläche	0,16 qm
Gewicht
ca. 66 kg 

PALMS HoLZgREIFER Hg 026 E
Öffnungsweite	
ca. 1.440 mm
Greiffläche	
0,26 qm
Gewicht 
ca. 154 kg 

www. EiFo.de

PALMS HoLZgREIFER Hg 018 PRo
Öffnungsweite	ca.	1.230	mm
Greiffläche	0,18 qm
Gewicht ca. 88 kg

PALMS HoLZgREIFER Hg 023 PRo
Öffnungsweite	ca.	1.450	mm
Greiffläche	0,23	qm
Gewicht ca.
114 kg 

PALMS HoLZgREIFER Hg 023 PRo E
Öffnungsweite	ca.	1.450	mm
Greiffläche	0,23	qm
Gewicht ca.
136 kg 

PALMS HoLZgREIFER Hg 028 PRo
Öffnungsweite
ca. 1.650 mm
Greiffläche	
0,28 qm
Gewicht ca.
210 kg 

Mit geschraubtem Aufhänge-
flansch	für	Wellenrotor	oder	
für Flanschrotor
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KAuFbERATuNG ANhäNGER

Wie ist das mit der Betriebserlaubniss, welche Bremsen sind zulässig?
Achten Sie darauf, dass beim Kauf eines Forstanhängers ein gutachten zu Erlangung der Betriebserlaubnis 
mit im Lieferumfang ist. Mit diesem Gutachten gehen Sie zu Ihrer KFZ-Zulassungsstelle, dort erhalten Sie 
die entsprechende BE.
Anhänger mit hydraulischen Bremsen dürfen unter bestimmten Umständen mit einem max. zul. gesamt-
gewicht von 4 to. auf öffentlichen Strassen bewegt werden. Hierzu muß die Achslast des entsprechenden An-
hängers geringer sein, als die Hälfte des Leergewichts des 
Zugfahrzeuges, zudem muß das ziehende Fahrzeug min-
destens eine Bremsverzögerung von 3,5 m/s gewährleisten 
können.
Soll der Anhänger mit Auflaufbremse ausgestattet werden, 
gibt es eine BE auf max. 8 to. zulässiges Gesamtgewicht.
Anhänger mit Druckluftbremse können je nach Ausstat-
tung mit 2 oder 4 Rad Bremse auf das max. Zulässige Ge-
samtgewicht eine BE erhalten.
Alle Anhänger mit BE 25 km/h sind Zulassungsfrei, Anhän-
ger mit 40 km/h müssen zugelassen und separat versichert 
werden.

Was	ist	die	Lastrahmenfläche?
Die Lastrahmenfläche wird gemessen an den Rungen innen und 
bezieht sich auf Rungenhöhe (nicht wie bisher Gitterhöhe). Das 
gitter darf aus gründen der Ladungssicherheit nicht nied-
riger sein als die Rungen. Einige Anbieter rechnen die Last-
rahmenfläche  immer noch auf Gitterhöhe, somit sind auch die 
Angaben des Ladevolumens bei diese Berechnung  nicht korrekt.

Woher	weiss	ich	wie	viel	Gewicht	ich	auf	einen	FA	aufladen	kann?
Die Frage der eigentlichen Nutzlast kann nie so ganz eindeutig beantwortet werden, da hierfür viele Faktoren 
entscheiden. Eigengewicht des FA – Gewicht eines evtl. aufgebauten Kranes – Zubehör - …..
Wenn ein kleiner FA mit größerem Kran und viel Zubehör (Ölversorgung – Seilwinde …..) ausgestattet wird, 
geht dieses Zusatzgewicht natürlich auch von der Nutzlast weg. 
Meistens wird heutzutage das maximale zulässige gesamtgewicht des Anhängers angegeben. Hierbei ist 
grundsätzlich natürlich darauf zu achten, ob sich diese Angabe auf 25 oder 40 km/h bezieht.

Da die Belastungen auf den Rahmen mit steigender Fahrgeschwindigkeit enorm zunehmen ist die Nutzlast 
bei Fahrten mit 40 km/h geringer als bei 25 km/h! Die Nutzlast ist bei Fahrten auf öffentlichen	Strassen meist 
niedriger als im Einsatz auf nicht öffentlichen Straßen, da hier die Vorschriften der StvZo. zählen.

Wichtig: 
vergleichen Sie die verschiedenen Forstanhänger immer nach dem Ladevolumen!

Wie errechnet sich das Ladevolumen? 
Das Ladevolumen eines Forstanhängers ist bei der Vergleichbarkeit der unterschiedlichen 
Fabrikate wichtiger als die angegebene Tonnage.
Das Ladevolumen berechnet sich aus der Lastrahmenfläche	x	Holzlänge    
(üblicherweise  5,10 mtr.)
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LenkdeichselBrauche ich eine Lenkung und wenn ja, welche Ausführung?
Es gibt 2 Arten der Lenkung, zum einen die Achsschemellenkung und die am 
meisten verbreitete Deichsellenkung. Die Achsschemellenkung ist sicherlich 
von der Lenkbarkeit unschlagbar, jedoch die Nachteile (Standsicherheit, Ein-
schränkung des Ladevolumens) überwiegen hier. Die Deichsellenkung bei 
größeren Forstanhängern, sollte immer mit 2 Zylindern ausgestattet sein, da-
mit ein sicheres Lenken auch in tiefen Boden oder gegen den Hang jederzeit 

Fazit:	Wer	noch	nie	mit	Lenkung	gefahren	ist,	wird	Sie	nicht	vermissen,	wer	jedoch	einmal	die	Vorzüge	
einer Deichsellenkung genossen hat, der wird nie mehr ohne fahren wollen!

Welche Rahmenkonstruktion ist die bessere - Zentralrohrrahmen oder Doppelrahmen?
Man unterscheidet grundsätzlich 3 unterschiedliche Bauweisen bei Forstanhänger:
Zentralrohrrahmen oder auch Einrohrrahmen mit oftmals verschiebbaren Rungenbänken. Die landläufige 
Meinung, diese Bauweise ist nicht so stabil entbehrt jeder Grundlage. Die Stabilität ergibt sich im Grunde 
nach immer  aus der  verwendeten Dimensionierung des Rahmens.
Doppel- oder auch Leiterrahmen genannt, ist die bevorzugte Bauweise (bei großen Forstanhängern ab ca. 
12 to.) für den Aufbau von großen starken Kränen. 
u-Rahmen - Bauweise wie bei Rückezügen. Immer mehr im kommen 
ist die u-Rahmenbauweise, diese eignet sich optimal für größere Kräne 
Für welche Konstruktion man sich entscheiden soll, hängt meist davon 
ab, ob man einen schweren oder leichten Kran braucht. Beim Doppel-
rahmen ist der Kranaufbau für schwere Kräne etwas leichter zu bewerk-
stelligen als beim Zentralrohr.
Falls eine Rahmenverlängerung gewünscht wird, ist diese beim Dop-
pelrahmen besser geeignet und stabiler ausgebildet.

Wie viele Anschlüsse brauche ich an meinem 
Traktor?
Ausgehend von einer Standardsteuerung.
Kran: Einfachwirkendes Steuergerät  
 + Druckloser Rücklauf
Lenkung: Doppelwirkendes Steuergerät
Hydraulische	Bremse:	 Einfachwirkendes Steuergerät
Sollten nicht genügende Anschlüsse zur Verfügung ste-
hen, kann auch der Kran bzw. die Hydraulische Brem-
se über das gleiche Steuergerät bedient werden. Hierzu 
montiert man einen Umschalthahn, gut erreichbar von 
der Kabine aus und betätigt Kran bzw. hydr. Bremse 
über das selbe Steuergerät.
Bei anderen 
Steuerungen 
lassen Sie 
sich bitte 
von unseren 
Spezialisten 
e r k l ä r e n , 
welche An-
schlüsse Sie 
brauchen.

Eine Bedienplattform muß ergonomisch 
gestaltet sein. 
Möglichkeiten für Höheneinstellung des Steuer-
pultes und eine neigungs- und höhenverstellbare 
Rückenlehne sind für ein ermüdungsfreies Arbei-
ten unerlässlich, ebenso eine sichere Aufstiegshilfe.

KAuFbERATuNG ANhäNGER

möglich ist. Einen Forstanhänger im engen Bestand ohne Lenkung zu manövrieren ist schwierig, mit einer 
Lenkung erhalten Sie eine unglaubliche Beweglichkeit!
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Anhänger mit Standard- oder untenanhängung?
Wenn möglich sollte aufgrund der Vorteile die Untenanhängung gewählt werden. 
Niedriger Anhängepunkt bedeutet geringere Aufbäumneigung beim Traktor. Auch bei Kauf einer fest einge-
bauten Pumpe ist die Gelenkwelle über der Deichsel und somit besser geschützt.
Bitte beachten Sie aber, dass dies nur möglich ist, wenn am Traktor das Anhängemaul entsprechend weit 
nach unten gestellt werden kann. Auch beachtet werden muß, dass es unter ungünstigen Umständen (selten) 
zu Problemen mit der Position der Unterlenker geben kann.

KAuFbERATuNG ANhäNGER

Standardanhängung oben

untenanhängung
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Wie erklärt sich die Bezeichnung bei den  PALMS Forstanhängern:

Wir benennen Ihnen bei unseren forstanhängern immer die wichtigsten Details in der typenbezeichnung. 

FA 10,20 – S  bedeutet, dass es sich um einen Forstanhänger mit 10,20 Raummeter Ladevolumen handelt.

FA 12,20 – D  bedeutet, dass es sich um einen Forstanhänger mit 12,20 Raummeter Ladevolumen handelt.

FA 16,30 – u  bedeutet, dass es sich um einen Forstanhänger mit 16,30 Raummeter Ladevolumen handelt.
S bedeutet – Zentrahlrohrahmen
D bedeutet – Doppelrahmen
u bedeutet – u-Rahmen

Warum Raummeter?
Wichtiger als die jeweilige 
Tonnage des Anhängers ist 
das Ladevolumen das Sie 
auf dem Anhänger auch tat-
sächlich laden können. Nur 
so können Sie unterschiedlich 
große Anhänger miteinander 
vergleichen. 
Der Vergleich nur an Hand der 
Tonnage macht es unmöglich 
seriöse Vergleiche unter den 
Fabrikaten anzustellen.
Sie transportieren und ver-
kaufen Ihr Holz sicherlich 
nach Kubik bzw. Raummeter 
und nicht nach Gewicht !

Wir	haben	in	diesem	Katalog	auch	schon	einige	fertig	konfigurierte	
Kran/Anhängermodelle	zusammengestellt:
Die Bezeichnung lautet dann z.B. FA 5.72/12,20-u

Hierbei handelt es sich dann um einen Forstanhänger mit 12,20 
Raummeter Ladevolumen. Der aufgebaute Kran ist der FK 5.72.
Dieser Forstanhänger hat einen u-Rahmen (u).

PALMS ForstAnhänger
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Nachdem wir vor ein paar Jahren großen Erfolg mit der umstellung der Typenbezeich-
nungen und der Benennung des Ladevolumes (an erster Stelle) hatten, führen wir diesen 
Weg nun konsequent weiter.
Forstanhänger lassen sich nun mal am besten über das Ladevolumen vergleichen, deswegen nennen wir nun 
nur noch das Ladevolumen in der Typenbezeichnung.

Wir messen das Ladevolumen generell mit 5,10 m Fixlänge.

Alle Angaben zum max. zulässigen gesamtgewicht eines  PALMS Forstanhängers beziehen sich auf 
40 km/h, dieser Wert soll Ihnen als Vergleich mit dem Wettbewerb dienen.

Bedenken Sie jedoch, dass beim Betrieb auf öffentlichen Strassen Vorschriften bestehen, die das zulässige 
Gesamtgewicht sowie das Ladevolumen, auch einschränken können und sich somit eine Differenz zwischen 
dem max. zulässigen Gesamtgewicht und das Ladevolumen auf nichtöffentlichen und öffentlichen Straßen 
ergeben kann.

Für alle PALMS Forstanhänger erhalten Sie serienmäßig ein gutachten zur Erlangung einer BE (25 km/h).

Das max. zulässige Gewicht dass Sie auf öffentlichen Strassen fahren dürfen, ergibt sich je nach dem welche 
Bremsanlage und Bereifung Sie wählen.

Hier	zur	einfachen	Verdeutlichung	die	Möglichkeiten:
Hydraulische Bremsen   BE max. 4 to. in Abhängigkeit des 
      verwendeten Schleppers
Auflaufbremse	mit	Rückmatic	 BE	max.	8	to.	je	nach	Anhängertyp
Druckluftbremse 2 Rad   BE max. 10 to. je nach Anhängertyp
Druckluftbremse 4 Rad   BE max. 18 to. je nach Anhängertyp

Forstanhänger
um 1900

PALMS ForstAnhänger
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* Der PALMS Kran 
hat eine der breitesten 
Flap Down Abstüt-
zungen. 
Auch bei der für den 
Halt auf weichen Un-
tergründen wichtigen 
Bodenkontaktfläche, 
erzielte der PALMS 
den Bestwert.
(Aussage der Tester)

Abb. ähnlich

* Quelle: LANDWIRT 6/2020 
– Texte sind teilweise verkürzt 
wiedergegeben.

Der 7.94 basiert auf der PALMS 7er Serie und ist 
konstruiert für professionelle Einsätze.
Die 7er Serie umfasst die 3 Typen 7.75 / 7.86 und den 
getesteten 7.94 mit Reichweiten von 7.70 – 9.90 mtr. 
• Die 7er Serie zeichnet sich aus durch professionelle 

Bauweise.
• Monoblockschwenkwerk mit 380 Grad Schwenk-

bereich
• Hochleistungsrollenlager im Schwenkwerk
• Herausragende Beweglichkeit
• 6 to. Rotator mit spezieller Schlauchverlegung
Um nur einige zu nennen.

Hochwertige Lackierverfahren für eine 
hervorragende und langlebige Farb-
gebung.

TAucHLAcKIERuNg 
MIT PuLvER-
BEScHIcHTuNg

Bronze
gleitlager

im großen Test des 

Agrarmagazins „LANDWIRT“

* „Der PALMS	7.94	erh
ielt	von	al

len	testka
ndidaten	

die meisten Pluspunkte“ so die Aussage der Tester.

* „PALMS glänzte im vergleichstest mit gut 

aufeinander abgestimmten Komponenten und der 

besten Kranbewertung“, so das abschließende 

Testurteil.

* „Hervorragende Kransteuerung 
und ein durchdachtes Deichsel-
Stehpodest“ so äusserten sich die 
Tester zur PALMS überlassenen  
Forstanhängerkombination.

PALMS hat eine Bedienplattform 
konstruiert die Ihres gleichen sucht. Die 
Plattform kann an nahezu jeder Anforde-
rung angepasst werden.

BEDIEN-
PLATTFoRM

* Der PALMS FA zählt mit einem Lenkwinkel von 
11 grad zu den wendigsten in unserem Testfeld. 
Mit arretierter Deichsel erzielte er sogar den Bestwert.
(Aussage der Tester)

Alle PALMS Anhänger haben verstärkte Deichseln auf dem neues-
ten Stand der Technik. 
Alle Typen sind lieferbar mit „Standard-Obenanhängung“ aber 
auch Untenanhängung und System K80 sind möglich. Hydraulische 
Deichsellenkung mit enormem Schwenkbereich + - 40 Grad.

NEuE vERBESSERTE 
ZugDEIcHSELN
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Das neu patentierte Sicherungssystem ist 
effektiv, reduziert die Wartungskosten und 
erhöht die Lebensdauer.
Alle Bolzen sind aus Sonderstahl gefertigt.

NEuARTIgE 
BoLZENSIcHERuNgEN (PAT.)

Rungenbänke sind mit geraden 
oder gebogenen Rungen möglich

* Mit dem Kran 7.94 von PALMS 
konnten wir flott und ruckfrei arbeiten.
Der Kran von PALMS erhielt von 
allen Testkandidaten die meisten 
Pluspunkte.
(Aussage der Tester)

* „Die Schläuche und Leitungen sind am ganzen Kran 
gut geschützt und verlegt“ stellten die Tester fest.

BEDIEN-
PLATTFoRM

Greifer in 
„Top Konstruktion“
Qualität aus Feinkornstahl 
(Strenx 700)
(ab 018 Pro)

NEuE 
gREIFER

Zum optimalen Schutz der Hydraulikschläuche werden diese 
immer bestmöglich verlegt. Wo immer möglich, werden Leitungen 
verwendet und Schutzspiralen oder Schlauchhosen verwendet.

INNENLIEgENDE 
HyDRAuLIKScHLäucHE

Hardox
Weitwinkelgelenk

Das ausgeklügelte Sperrsystem sorgt für ein-
faches und schnelles Einrasten der Rungen.

NEuARTIgE 
RuNgENvERLuST - uND 
vERDREHSIcHERuNg

PALMS
seit

2003

PALMS ist „My Inner Strenx“ 
zertifiziert und verwendet für seine 
Produktion den schwedischen 
„Strenx Qualitäts Stahl“

STRENXTM

STAHL

BEDIEN-
PLATTFoRM

Wo immer möglich, verwendet 
PALMS metrische gewinde.

Rahmenverlängerung

* Der auf Rollen gelagerte 
Rahmenauszug ist leichtgängig, 
rastet selbstständig ein und ist 
in der Endlage gesichert.
(Aussage der Tester)

Anfang 2020 wurde vom Agrarmagazin LANDWIrt ein großer 
forstanhängertest in Österreich durchgeführt.
Insgesamt wurden 10 verschiedene fabrikate auf Ihre Praxistauglich-
keit getestet.
Die tests vom „LANDWIrt“ sind bekannt für Ihre professionellen 
Prüfmethoden und Ihre Ausgewogenheit.
Stärken und Schwächen der verschiedenen fabrikate werden scho-
nungslos offengelegt und in ausführlicher Weise auch dem Leser 
mitgeteilt.
Den gesamten Test finden Sie in den LANDWIRT-Ausgaben 04/2020 
bis 07/2020 oder im Internet auf www.landwirt-media.com.

METRIScHE
gEWINDE
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PALMS ForstAnhänger

technische	Daten:	 FA 7,70-S FA 10,20-SE FA 11,00-Sc  
Ladevolumen Raummeter (bei 5,10 m) 7,70 10,20 11,00
Lastrahmenfläche  qm 1,5 2,0 2,15
Max. zul. Gesamtgewicht 
kalkuliert bei 40 km/h (nicht öffentl. Strassen) 8,5 to.  10 to. 12 to. 
zul. Ges. Gewicht auf öffentl. Strassen 
je nach Bremse bei 25 km/h                           max. 8,5 to. 10 to. 12 to.
Rahmenkonstruktion Zentralrahmen Zentralrahmen Zentralrahmen
Rahmenmaß in mm 140x140x6 160x160x8 200x200x8
Achsstummel in mm 60x60x6 60x60x6 70x70x6 
Rahmen-Verlängerung - a. W. a.W. 
Deichsellenkung Zylinder 1 2 2 
Bremsen Hydraulik 2-Rad a.W. a.W. a. W. 
Bremsen Hydraulik 4-Rad a.W. a.W.  a.W.
Rückmatic 2-Rad - a.W. - 
Bremsen komb. Rückmatic/Hydraulik - a.W.  -   
Bremsen Druckluft 2-Rad a.W. a.W.  a.W. 
Bremsen komb. Hydr./Druckluft a.W. a.W.  a.W. 
Ladungssicherungsset Serie Serie Serie
Felgen 6 Loch 6 Loch 6 Loch  
Rungenpaare Serie 3 4 4 
Bereifung Serie 400/60-15,5 o.V. 400/60-15,5 o.V. 400/60-15,5 o.V.
Bereifung a.W. - 480/45-17 480/45-17
 -  -  500/50-17
Verstärkte Felgen - a. W. a. W.
Beleuchtung Serie Serie Serie 
Zugöse nach DIN Serie Serie Serie 
Unterlegkeile Serie Serie Serie 
Anhängehöhe in cm ca. 70-80 70-80 75-85 
Untenanhängung - a.W. a.W.
Radantrieb - - a.W. 
Betriebserlaubnis 40 km/h - a.W. a.w
Empfohlen ab 40 KW 45 KW 50 KW 
Aufbaubar für Kräne 2.42 bis 3.61 3.61 bis 4.71 3.67 bis 5.85 
° entsprechende Bremsanlage vorausgesetzt 

PALMS  FoRSTANHäNgER  MIT  ZENTRALRoHRRAHMEN 

1,5 m²

7,70 RM 
Zentralrahmen   
  140x140 mm

FA 7,70-S

 2,0 m²

FA 10,20-SE

10,20 RM 
Zentralrahmen   
  160x160 mm

FA 11,00-Sc

 2,15 m²

11,00 RM 
Zentralrahmen   
  200x200 mm

PALMS
seit

2003

Palms
stabilitätsgarantie

siehe Seite 26
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technische	Daten:	 FA 7,70-S FA 10,20-SE FA 11,00-Sc  
Ladevolumen Raummeter (bei 5,10 m) 7,70 10,20 11,00
Lastrahmenfläche  qm 1,5 2,0 2,15
Max. zul. Gesamtgewicht 
kalkuliert bei 40 km/h (nicht öffentl. Strassen) 8,5 to.  10 to. 12 to. 
zul. Ges. Gewicht auf öffentl. Strassen 
je nach Bremse bei 25 km/h                           max. 8,5 to. 10 to. 12 to.
Rahmenkonstruktion Zentralrahmen Zentralrahmen Zentralrahmen
Rahmenmaß in mm 140x140x6 160x160x8 200x200x8
Achsstummel in mm 60x60x6 60x60x6 70x70x6 
Rahmen-Verlängerung - a. W. a.W. 
Deichsellenkung Zylinder 1 2 2 
Bremsen Hydraulik 2-Rad a.W. a.W. a. W. 
Bremsen Hydraulik 4-Rad a.W. a.W.  a.W.
Rückmatic 2-Rad - a.W. - 
Bremsen komb. Rückmatic/Hydraulik - a.W.  -   
Bremsen Druckluft 2-Rad a.W. a.W.  a.W. 
Bremsen komb. Hydr./Druckluft a.W. a.W.  a.W. 
Ladungssicherungsset Serie Serie Serie
Felgen 6 Loch 6 Loch 6 Loch  
Rungenpaare Serie 3 4 4 
Bereifung Serie 400/60-15,5 o.V. 400/60-15,5 o.V. 400/60-15,5 o.V.
Bereifung a.W. - 480/45-17 480/45-17
 -  -  500/50-17
Verstärkte Felgen - a. W. a. W.
Beleuchtung Serie Serie Serie 
Zugöse nach DIN Serie Serie Serie 
Unterlegkeile Serie Serie Serie 
Anhängehöhe in cm ca. 70-80 70-80 75-85 
Untenanhängung - a.W. a.W.
Radantrieb - - a.W. 
Betriebserlaubnis 40 km/h - a.W. a.w
Empfohlen ab 40 KW 45 KW 50 KW 
Aufbaubar für Kräne 2.42 bis 3.61 3.61 bis 4.71 3.67 bis 5.85 
° entsprechende Bremsanlage vorausgesetzt 

PALMS  -  FA 7,70 - S

Ladevolumen
7,70 RM (Raummeter)

Zentralrahmen
  140x140 mm 

 1,5 m²

Abb. mit Räder 340/55-16

TÜV
abgenommen

PALMS
seit

2003

Abb. ähnlich

3 Paar dreh-
bare Rungen

Ladevolumen
7,70

Raummeter

Lastrahmen-
fläche 1,5 qm

Max. zul.
Ges. Gewicht

8,50 to.*
(40 km/h)

*auf nicht öffentlichen Straßen

Für Kräne
FKD

2.42 - 3.61

Beleuchtung

7,70 
RM

8,5 to.

BE 25 km/h

Hydraulisch

4 to.
BE 25 km/h

Druckluft 2-Rad

8 to.
BE 25 km/h

Druckluft 4-Rad

8,5 to.

14
0

3000

4900
960

3495 
+
-
200
200

1640 
+
-
200
200

10
45

57
5

1680

400
1950

17
85

Mõõdud overide

Maße unverbindlich
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PALMS  -  FA 10,20 - SE

Ladevolumen
10,20 RM (Raummeter)

Zentralrahmen
  160x160 mm 

 2,0 m²

10,20 
RM

TÜV
abgenommen

Abb. mit Räder 400/60-15,5 mit verstärkte Felgen

PALMS
seit

2003

Abb. ähnlich

10 to.

BE 25 km/h

Hydraulisch

4 to.
BE 25 km/h

Auflaufbr
emse

8 to.
BE 25 km/h

Druckluft 2-Rad

9 to.
BE 25 km/h

Druckluft 4-Rad

10 to.
BE 40 km/h

Druckluft 4-Rad

10 to.

2 Lenkzylinder

4 Paar dreh-
bare Rungen

Für Kräne FKD 
3.61 - 4.71

Ladevolumen
10,20

Raummeter

Lastrahmen-
fläche 2,0 qm

Beleuchtung

Max. zul.
Ges. Gewicht

10,00 to.*
(40 km/h)

*auf nicht öffentlichen Straßen

12
65

4405
960

16
0

2325

13
25

5690

3550

57
5

20
60

400
2070

13
00

1930
Maße unverbindlich
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PALMS  -  FA 11,00 - SC

Ladevolumen
11,00 RM (Raummeter)

Zentralrahmen
  200x200 mm 

 2,15 m²

Abb. mit Räder 400/60-15,5 mit verstärkte Felgen

2 Lenkzylinder

4 Paar dreh-
bare Rungen

Ladevolumen
11,00

Raummeter

Lastrahmen-
fläche 2,15 qm

Für Kräne
FKD

3.67 - 5.85

PALMS
seit

2003

TÜV
abgenommen

Abb. ähnlich

Beleuchtung

11,00 
RM

12 to.

BE 25 km/h

Hydraulisch

4 to.
BE 25 km/h

Druckluft 2-Rad

10 to.
BE 25 km/h

Druckluft 4-Rad

12 to.
BE 40 km/h

Druckluft 4-Rad

11 to.

Max. zul.
Ges. Gewicht

12,00 to.*
(40 km/h)

*auf nicht öffentlichen Straßen

6095

4720 
+
-
250
500

995

20
0

13
90

2555 
+
-
250
500

3870

57
5

21
85

400
2135

13
75

1980
Maße unverbindlich

 
                                         
                           
                                   
                                                 
                                     
                                                 
                                                  
                      
                    
                                            
                                    
                                             
                                
                                                     
                                               
                                       
                               
                                
                                     
                                          
                                           
                               
                                             
                                         
                                 
                                 
                           
                                   
                                                  
                                   
                                         
                                   
                                             
                     
                                               
                                    
                                    
                                                  
                                      
                                               
                                                
                                                       
                         
                                               
                              
                                       
                              
                                    
                                                 
                                       

Neue Deichselverriegelung 
mit Automatikfunktion 
(ab Modelljahr 2023)

NEU
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technische	Daten:	 FA	10,00	-	D	 FA	12,20	-	D	 FA	13,80	-	D	 FA	15,30	-	D

Ladevolumen RM (bei 5,10 m) 10,00 12,20 13,80 15,30
Lastrahmenfläche qm 1,95 2,4 2,7 3,0
Max. zul. Gesamtgewicht 
kalkuliert bei 40 km/h  10 to. 13 to. 15 to. 18 to.
zul. Ges. Gewicht auf öffentl. Strassen 
je nach Bremse bei 25 km/h 10 to. 13 to. 15 to. 16 to.
Rahmenkonstruktion Doppelrahmen Doppelrahmen Doppelrahmen Doppelrahmen
Rahmenmaß in mm 200x100x8 200x100x8 200x100x8 200x120x10
Achsstummel in mm 60x60x6 70x70x6 70x70x6 80x80x8
Rahmen-Verlängerung a.W. a.W. a.W. a. W.
Deichsellenkung Zylinder 2 2 2 2
Bremsen Druckluft 2-Rad Serie Serie Serie Serie
Bremsen Hydraulik 2-Rad a.W. a.W. a.W. a. W.
Bremsen 4-Rad a.W. a.W. a.W. a. W.
Bremsen komb. Hydr./Druckluft a.W. a. W. a.W. a. W.
Ladungssicherungsset Serie Serie Serie Serie
Felgen 6 Loch 6 Loch 8 Loch 8 Loch
Bereifung Serie 400/60-15,5 400/60-15,5 500/50-17 550/45-22,5
Bereifung auf Wunsch 480/45-17 480/45-17 550/45-22,5 600/50-22,5
Bereifung auf Wunsch - 500/50-17  - -
Rungenpaare Serie 4 4 4 4
Beleuchtung Serie Serie Serie Serie
Zugöse nach DIN Serie Serie Serie Serie
Unterlegkeile Serie Serie Serie Serie
Anhängehöhe in cm ca. 75-85 75-85 75-85 75-85
Untenanhängung a. W. a. W. a.W. a. W.
Stützverbindung Serie Serie Serie Serie
Radantrieb a.W. a.W. a.W. a.W.
Betriebserlaubnis 40 km/h a.W. a.W. a.W. a.W.
Empfohlen ab 40 KW 50 KW 55 KW 70 KW
Aufbaubar für Kräne 3.67 bis 5.85 4.71 bis 7.94 4.71 bis 7.94 5.72 bis X100
° entsprechende Bremsanlage vorausgesetzt 

 1,95 m²

FA 10,00-D

10,00 RM
Doppelrahmen
200x100 mm

PALMS FoRSTANHäNgER MIT DoPPELRAHMEN 

2,4 m²

FA 12,20-D

12,20 RM
Doppelrahmen
200x100 mm

3,0 m²

FA 15,30-D

15,30 RM
Doppelrahmen
200x120 mm

PALMS
seit

2003

PALMS ForstAnhänger

Palms
stabilitätsgarantie

siehe Seite 26

2,7 m²

FA 13,80-D

13,80 RM
Doppelrahmen
200x100 mm
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technische	Daten:	 FA	10,00	-	D	 FA	12,20	-	D	 FA	13,80	-	D	 FA	15,30	-	D

Ladevolumen RM (bei 5,10 m) 10,00 12,20 13,80 15,30
Lastrahmenfläche qm 1,95 2,4 2,7 3,0
Max. zul. Gesamtgewicht 
kalkuliert bei 40 km/h  10 to. 13 to. 15 to. 18 to.
zul. Ges. Gewicht auf öffentl. Strassen 
je nach Bremse bei 25 km/h 10 to. 13 to. 15 to. 16 to.
Rahmenkonstruktion Doppelrahmen Doppelrahmen Doppelrahmen Doppelrahmen
Rahmenmaß in mm 200x100x8 200x100x8 200x100x8 200x120x10
Achsstummel in mm 60x60x6 70x70x6 70x70x6 80x80x8
Rahmen-Verlängerung a.W. a.W. a.W. a. W.
Deichsellenkung Zylinder 2 2 2 2
Bremsen Druckluft 2-Rad Serie Serie Serie Serie
Bremsen Hydraulik 2-Rad a.W. a.W. a.W. a. W.
Bremsen 4-Rad a.W. a.W. a.W. a. W.
Bremsen komb. Hydr./Druckluft a.W. a. W. a.W. a. W.
Ladungssicherungsset Serie Serie Serie Serie
Felgen 6 Loch 6 Loch 8 Loch 8 Loch
Bereifung Serie 400/60-15,5 400/60-15,5 500/50-17 550/45-22,5
Bereifung auf Wunsch 480/45-17 480/45-17 550/45-22,5 600/50-22,5
Bereifung auf Wunsch - 500/50-17  - -
Rungenpaare Serie 4 4 4 4
Beleuchtung Serie Serie Serie Serie
Zugöse nach DIN Serie Serie Serie Serie
Unterlegkeile Serie Serie Serie Serie
Anhängehöhe in cm ca. 75-85 75-85 75-85 75-85
Untenanhängung a. W. a. W. a.W. a. W.
Stützverbindung Serie Serie Serie Serie
Radantrieb a.W. a.W. a.W. a.W.
Betriebserlaubnis 40 km/h a.W. a.W. a.W. a.W.
Empfohlen ab 40 KW 50 KW 55 KW 70 KW
Aufbaubar für Kräne 3.67 bis 5.85 4.71 bis 7.94 4.71 bis 7.94 5.72 bis X100
° entsprechende Bremsanlage vorausgesetzt 

Ladevolumen
10,00 RM (Raummeter)

Doppelrahmen
  200x100 mm 

 1,95 m²

PALMS  -  FA 10,00 - D

TÜV
abgenommen

Rungenstabilisator 
zwischen Schutz-
gitter und erstem 
Rungenpaar.
Verhindert das unge-
wünschte Verdrehen 
der ersten Runge. 

Serie

2 Lenkzylinder

4 Paar dreh-
bare Rungen

Ladevolumen
10,00

Raummeter

Lastrahmen-
fläche 1,95 qm

Für Kräne
FKD

3.67 - 5.85

Beleuchtung

10,00 
RM

10 to.

PALMS
seit

2003

Max. zul.
Ges. Gewicht

10,00 to.*
(40 km/h)

*auf nicht öffentlichen Straßen Achtung: Bei Verwendung von Radantrieben der unterschiedlichen Ausführungen kann  
 es zu Abweichungen bei den Tonnagen kommen !

BE 25 km/h

Hydraulisch

4 to.
BE 25 km/h

Auflaufbr
emse

8 to.
BE 25 km/h

Druckluft 2-Rad

9 to.
BE 25 km/h

Druckluft 4-Rad

10 to.
BE 40 km/h

Druckluft 4-Rad

10 to.

NEU

995

4755

20
0

6200
13
40

2590
3975

57
5

21
15 13
15

400
2095

1925
Maße unverbindlich

 
                                         
                           
                                   
                                                 
                                     
                                                 
                                                  
                      
                    
                                            
                                    
                                             
                                
                                                     
                                               
                                       
                               
                                
                                     
                                          
                                           
                               
                                             
                                         
                                 
                                 
                           
                                   
                                                  
                                   
                                         
                                   
                                             
                     
                                               
                                    
                                    
                                                  
                                      
                                               
                                                
                                                       
                         
                                               
                              
                                       
                              
                                    
                                                 
                                       

Neue Deichselverriegelung 
mit Automatikfunktion 
(ab Modelljahr 2023)

NEU
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Ladevolumen
12,20 RM (Raummeter)

Doppelrahmen
  200x100 mm 

 2,4 m²

PALMS  -  FA 12,20 - D

TÜV
abgenommen

Rungenstabilisator 
zwischen Schutz-
gitter und erstem 
Rungenpaar.
Verhindert das unge-
wünschte Verdrehen 
der ersten Runge. 

Serie

Abb. Zeigt den Anhänger mit 500er Räder 
- Druckluftanlage und Kurbelabstellstütze
und verstärkte Felgen

Abb. ähnlich

12,20 
RM

13 to.

PALMS
seit

2003

2 Lenkzylinder

4 Paar dreh-
bare Rungen

Ladevolumen
12,20

Raummeter

Lastrahmen-
fläche 2,4 qm

Für Kräne
FKD

4.71 - 7.94

Beleuchtung

Max. zul.
Ges. Gewicht

13,00 to.*
(40 km/h)

*auf nicht öffentlichen Straßen

BE 25 km/h

Druckluft 2-Rad

10 to.
BE 25 km/h

Druckluft 4-Rad

13 to.
BE 40 km/h

Druckluft 4-Rad

11 to.
BE 40 km/h

Druckluft 4-Rad

K80 12 to.

Achtung: Bei Verwendung von Radantrieben der unterschiedlichen Ausführungen kann  
 es zu Abweichungen bei den Tonnagen kommen !

15
20

1080
6200

4755

20
0

2590
3975

57
5400

2165

22
90 15
00

2135

Maße unverbindlich

 
                                         
                           
                                   
                                                 
                                     
                                                 
                                                  
                      
                    
                                            
                                    
                                             
                                
                                                     
                                               
                                       
                               
                                
                                     
                                          
                                           
                               
                                             
                                         
                                 
                                 
                           
                                   
                                                  
                                   
                                         
                                   
                                             
                     
                                               
                                    
                                    
                                                  
                                      
                                               
                                                
                                                       
                         
                                               
                              
                                       
                              
                                    
                                                 
                                       

Neue Deichselverriegelung 
mit Automatikfunktion 
(ab Modelljahr 2023)

NEU
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PALMS  -  FA 13,80 - D

2 Lenkzylinder

4 Paar dreh-
bare Rungen

Ladevolumen
13,80

Raummeter

Lastrahmen-
fläche 2,7 qm

Für Kräne
FKD

4.71 - 7.94

Beleuchtung

Max. zul.
Ges. Gewicht

15,00 to.*
(40 km/h)

*auf nicht öffentlichen Straßen

Ladevolumen
13,80 RM (Raummeter)

Doppelrahmen
  200x100 mm 

 2,7 m²

13,80 
RM

TÜV
abgenommen

Abb. ähnlich

15 to.

BE 25 km/h

Druckluft 2-Rad

10 to.
BE 25 km/h

Druckluft 4-Rad

15 to.
BE 40 km/h

Druckluft 4-Rad

12 to.
BE 40 km/h

Druckluft 4-Rad

K80 12,5 to.

Achtung: Bei Verwendung von Radantrieben der unterschiedlichen Ausführungen kann  
 es zu Abweichungen bei den Tonnagen kommen !

PALMS
seit

2003 1230
4845

20
017

75

6200

2680
3975

67
0

26
40

550

17
50

2380

2135

MÕÕDUD OVERRIDE

Maße unverbindlich

 
                                         
                           
                                   
                                                 
                                     
                                                 
                                                  
                      
                    
                                            
                                    
                                             
                                
                                                     
                                               
                                       
                               
                                
                                     
                                          
                                           
                               
                                             
                                         
                                 
                                 
                           
                                   
                                                  
                                   
                                         
                                   
                                             
                     
                                               
                                    
                                    
                                                  
                                      
                                               
                                                
                                                       
                         
                                               
                              
                                       
                              
                                    
                                                 
                                       

Neue Deichsel-
verriegelung 
mit Automatik-
funktion 
(ab Modelljahr 
2023)

NEU
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Ladevolumen
14,50 RM (Raummeter)

Doppelrahmen
  200x120 mm 

 3,00 m²

PALMS  -  FA 15,30 - D

15,30 
RM

TÜV
abgenommen

2 Lenkzylinder

4 Paar dreh-
bare Rungen

Ladevolumen
15,30

Raummeter

Lastrahmen-
fläche 3,00 qm

Für Kräne
FKD

5.72 - X100

Rungenstabilisator 
zwischen Schutz-
gitter und erstem 
Rungenpaar.
Verhindert das unge-
wünschte Verdrehen 
der ersten Runge. 

Serie

Abb. ähnlich

Beleuchtung

18 to.

PALMS
seit

2003

BE 25 km/h

Druckluft 2-Rad

10 to.
BE 25 km/h

Druckluft 4-Rad

16 to.
BE 40 km/h

Druckluft 4-Rad

13 to.
BE 40 km/h

Druckluft 4-Rad

K80 13,5 to.
Max. zul.

Ges. Gewicht
18,00 to.*

(40 km/h)
*auf nicht öffentlichen StraßenAchtung: Bei Verwendung von Radantrieben der unterschiedlichen Ausführungen kann  

 es zu Abweichungen bei den Tonnagen kommen !

6300
1230

4845

17
75

2685
4080

20
0

67
0

2480
550

26
45 17

55

2235

MÕÕDUD OVERRIDE

Maße unverbindlich

 
                                         
                           
                                   
                                                 
                                     
                                                 
                                                  
                      
                    
                                            
                                    
                                             
                                
                                                     
                                               
                                       
                               
                                
                                     
                                          
                                           
                               
                                             
                                         
                                 
                                 
                           
                                   
                                                  
                                   
                                         
                                   
                                             
                     
                                               
                                    
                                    
                                                  
                                      
                                               
                                                
                                                       
                         
                                               
                              
                                       
                              
                                    
                                                 
                                       

Neue Deichselverriegelung 
mit Automatikfunktion 
(ab Modelljahr 2023)

NEU
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 2,4 m²

FA 12,20 - u

12,20 RM

u - Rahmen

PALMS FoRSTANHäNgER MIT u - RAHMEN 

3,2 m²

FA 16,30 - u

16,30 RM

u - Rahmen

PALMS
seit

2003

technische	Daten:	 FA 12,20 - u FA 14,00 - u FA 16,30 - u 

Ladevolumen RM (bei 5,10 m) 12,20 14,00 16,30 
Lastrahmenfläche qm 2,40 2,75 3,20 
Max. zul. Gesamtgewicht 
kalkuliert bei 40 km/h (nicht öffentl. Str.) 15 to. 17 to. 19 to. 
zul. Ges. Gewicht auf öffentl. Strassen 
je nach Bremse bei 25 km/h                  bis 14 to. 16 to. 18 to. 
Rahmenkonstruktion U-Rahmen U-Rahmen U-Rahmen 
Achsstummel in mm 70x70x6 80x80x8 80x80x8 
Rahmen-Verlängerung a.W. a.W. a. W.  
Deichsellenkung Zylinder 2 2 2 
Bremsen Druckluft 2-Rad Serie Serie Serie 
Bremsen Hydraulik 2-Rad a.W. a.W. a. W.  
Bremsen 4-Rad a.W. a.W. a. W.  
Bremsen komb. Hydr./Druckluft a. W. a.W. a. W.  
Ladungssicherungsset Serie Serie Serie 
Felgen 6 Loch 8 Loch 8 Loch  
Bereifung Serie 400/60-15,5 480/45-17 550/45-22,5 
Bereifung auf Wunsch 480/45-17 500/50-17 -
Bereifung auf Wunsch 500/50-17 550/45-22,5 600/50-22,5 
Rungenpaare Serie 4 4 4 
Beleuchtung Serie Serie Serie 
Zugöse nach DIN Serie Serie Serie 
Unterlegkeile Serie Serie Serie 
Anhängehöhe bei Obenanhängung in cm ca. 75-85 75-85 75-85 
Untenanhängung a.W. a.W. a.W.  
Radantrieb a.W. a.W. a.W. 
Betriebserlaubnis 40 km/h a.W. a.W. a.W. 
Empfohlen ab 50 KW 55 KW 65 KW 
Aufbaubar für Kräne 4.71 bis X100 4.71 bis X100 4.71 bis X100 
° entsprechende Bremsanlage vorausgesetzt 

2,75 m²

FA 14,00 - u

14,00 RM

u - Rahmen

PALMS ForstAnhänger
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Beim PALMS mit U-Rahmen gibt es optional die Möglichkeit 
von verstellbaren Rungen.

PALMS  FoRSTANHäNgER  MIT  u-RAHMEN 
•	Super Stabil
•	600er Räder möglich für FA 14,00/16,30     

(max. Breite ca. 2.55 mtr.)
•	Konstruktion ähnlich die von Rückezügen
•	Diese Bauweise vereint die vorteile vom Zentralrohr-

rahmen in punkto Kompaktheit  und der Doppelrah-
menkonstruktion in Sachen Stabilität

•	Die Rungenbänke sind ohne großen Aufwand beliebig 
in einem Abstand von ca. 20 cm versetzbar

•	Sortierungsmöglichkeit

Die Bauweise mit u-Rahmen (Mc unibody) nimmt im
professionellen Forstanhängerbau immer mehr zu.

Die vorteile liegen auf der Hand!

Mit dieser Möglichkeit 
können sie das Ladevolu-
men des Anhängers deutlich 
vergrößern.
Mehr volumen 
- Höhere Leistung bei der 
Holzrückung im Bestand.
Bitte beachten Sie aber, 
diese Verstellmöglichkeit ist 
nur gedacht für den Einsatz 
abseits öffentlicher Strassen.

PALMS ForstAnhänger mit U-rAhmen

Palms
stabilitätsgarantie

siehe Seite 26
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Die Rungenbänke 
sind in vielen Stufen
verstellbar

Stefan Hübner vor seinem FA 7.86/14,30 u mit Radantrieb rückt ca. 8.000 FM Holz im Jahr.

Von	
Profi

s	

empfohlen

PALMS
seit

2003

•	Ladevolumen 
von 7,70 – 16,30 
Raummeter

•	Kräne von   
4,60 – 10,80 mtr. 
Reichweite

•	Monoblock 
Schwenkwerke 
mit Rollenlager

•	3 Jahre Stabili-
tätsgarantie 

•	Strenx Steel
•	Tüv abgenom-

men

PALMS  No. 1 in Forest
PALMS bietet das größte Rückeanhänger- und Kranprogramm.

Rahmenverlängerung
FA 12,20/14,00/16,30 u a.W.

Rungenbänke sind-
mit geraden oder 
gebogenen Rungen 
möglich (Modell 12,20/14,00 U)

NEu
optional
hydraulisch
ausfahrbar
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Abb. ähnlich

Ladevolumen
12,20 RM (Raummeter)

u-Rahmen

 2,4 m²

PALMS  -  FA 12,20 - U

1105
4645

6215
15
70

2480
3990

59
5

500
2245

23
95 14
70

2200

BE 25 km/h

Druckluft 2-Rad

10 to.
BE 25 km/h

Druckluft 4-Rad

14 to.
BE 40 km/h

Druckluft 4-Rad

11 to.
BE 40 km/h

Druckluft 4-Rad

K80 12 to.

TÜV
abgenommen

12,20 
RM

15 to.

PALMS
seit

2003

2 Lenkzylinder

Druckluft-
Bremsanlage

4 Paar Rungen
auf verstellbaren 
Rungenträger

Ladevolumen
12,20

Raummeter

Lastrahmen-
fläche 2,4 qm

Bereifung
400/60-15,5

klappbare
Beleuchtung

Für Kräne
ab FK 4.71

Max. zul.
Ges. Gewicht

15,00 to.*
(40 km/h)

*auf nicht öffentlichen StraßenAchtung: Bei Verwendung von Radantrieben der unterschiedlichen Ausführungen kann  
 es zu Abweichungen bei den Tonnagen kommen !

NEU

 
                                         
                           
                                   
                                                 
                                     
                                                 
                                                  
                      
                    
                                            
                                    
                                             
                                
                                                     
                                               
                                       
                               
                                
                                     
                                          
                                           
                               
                                             
                                         
                                 
                                 
                           
                                   
                                                  
                                   
                                         
                                   
                                             
                     
                                               
                                    
                                    
                                                  
                                      
                                               
                                                
                                                       
                         
                                               
                              
                                       
                              
                                    
                                                 
                                       

Neue Deichselverriegelung 
mit Automatikfunktion 
(ab Modelljahr 2023)

NEU
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PALMS  -  FA 14.00 - U

2 Lenkzylinder

Druckluft-
Bremsanlage

4 Paar Rungen
auf verstellbaren 
Rungenträger

Ladevolumen
14,00

Raummeter

Lastrahmen-
fläche 2,75 qm

Bereifung
480/45-17

klappbare
Beleuchtung

Für Kräne
ab FK 4.71

Ladevolumen
14,00 RM (Raummeter)

u-Rahmen

 2,75 m²

TÜV
abgenommen

BE 25 km/h

Druckluft 2-Rad

10 to.
BE 25 km/h

Druckluft 4-Rad

16 to.
BE 40 km/h

Druckluft 4-Rad

13 to.
BE 40 km/h

Druckluft 4-Rad

K80 13,5 to.

14,00 
RM

17 to.

PALMS
seit

2003

Max. zul.
Ges. Gewicht

17,00 to.*
(40 km/h)

*auf nicht öffentlichen Straßen Achtung: Bei Verwendung von Radantrieben der unterschiedlichen Ausführungen kann  
 es zu Abweichungen bei den Tonnagen kommen !

17
60

2480
3990

1280
4645

6215

65
0

550
2315

26
40 16
60

2205

-

 
                                         
                           
                                   
                                                 
                                     
                                                 
                                                  
                      
                    
                                            
                                    
                                             
                                
                                                     
                                               
                                       
                               
                                
                                     
                                          
                                           
                               
                                             
                                         
                                 
                                 
                           
                                   
                                                  
                                   
                                         
                                   
                                             
                     
                                               
                                    
                                    
                                                  
                                      
                                               
                                                
                                                       
                         
                                               
                              
                                       
                              
                                    
                                                 
                                       

Neue Deichselverriegelung 
mit Automatikfunktion 
(ab Modelljahr 2023)

NEU
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PALMS  -  FA 16,30 - U

Ladevolumen
16,30 RM (Raummeter)

u-Rahmen

 3,2 m²

TÜV
abgenommen

PALMS
seit

2003

16,30 
RM

19 to.

BE 25 km/h

Druckluft 2-Rad

10,5 to.
BE 25 km/h

Druckluft 4-Rad

18 to.
BE 40 km/h

Druckluft 4-Rad

13,5 to.
BE 40 km/h

Druckluft 4-Rad

K80 14 to.

2 Lenkzylinder

Druckluft-
Bremsanlage

4 Paar Rungen
auf verstellbaren 
Rungenträger

Ladevolumen
16,30

Raummeter

Lastrahmen-
fläche 3,20 qm

Bereifung
550/45-22,5

klappbare 
Beleuchtung

Für Kräne
ab FK 4.71

Max. zul.
Ges. Gewicht

19,00 to.*
(40 km/h)

*auf nicht öffentlichen Straßen Achtung: Bei Verwendung von Radantrieben der unterschiedlichen Ausführungen kann  
 es zu Abweichungen bei den Tonnagen kommen !

4175
2665

1280
4845

6415

19
30

69
0

2450
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20
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2545

28
50

 
                                         
                           
                                   
                                                 
                                     
                                                 
                                                  
                      
                    
                                            
                                    
                                             
                                
                                                     
                                               
                                       
                               
                                
                                     
                                          
                                           
                               
                                             
                                         
                                 
                                 
                           
                                   
                                                  
                                   
                                         
                                   
                                             
                     
                                               
                                    
                                    
                                                  
                                      
                                               
                                                
                                                       
                         
                                               
                              
                                       
                              
                                    
                                                 
                                       

Neue Deichselverriegelung 
mit Automatikfunktion 
(ab Modelljahr 2023)

NEU
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TEchNISchE DETAIlS FORSTANhäNGER



Das 4. Rungenpaar ist verschiebbar. 
Der Anhänger kann so den unterschiedlichsten 
Holzsortimenten angepasst werden.



Abnehmbare klappbare 
Beleuchtungseinrichtung. 

Rahmenverlängerung 
auf Wunsch alle Modelle 
mit Doppelrahmen

Rahmenverlängerung
für FA 11,00 Sc

Abb. ähnlich

Abb. ähnlich

Flexi LED Beleuchtung 

Beleuchtung mit Schutzklappe

Rahmenverlängerung 
für  FA 10,20 SE
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Alle PALMS FA können auch mit Deichsel für untenanhängung geliefert werden.

Lenkdeichsel mit enormen Schwenkbereich +/- 40°

Lenkzylinder

Serie ab allen
PALMS Forstanhänger

Mit einem enormen Schwenkbereich von ca. +/- 40 
Grad können Sie den Wagen auch im Bestand noch 
manövrieren. DW Steuergerät notwendig

großdimensionierte 
Achsaufhängungsbolzen

Druckluftbremsanlage 
lieferbar für alle 
Modelle
4-Radbremse a.W.

Hydraulische Bremsen  
lieferbar für alle Modelle
4-Radbremse a.W.

Auf 
Wunsch 

Anhängekupplung
System Scharmüller K80

Bremsventil für
Tristop Zylinder
a.W.

PALMS
seit

2003


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Hochwertige 
„gestängeversteller“ 
bei der Rückmatic 
ermöglichen das 
leichte ein- und nach-
stellen der Bremse.

Die Bowdenzüge „Made in Germany“ 
sind aus hochwertigen Materialien gefer-
tigt und sind im Rahmen verlegt.
Wir verwenden nur noch Edelstahlseile.

Für den PALMS FA 10,00 D und 10,20-SE Hänger erhalten Sie auf Wunsch:
Auflaufbremse mit Rückmatic 
incl. Betriebserlaubnis 8 to. für Straßenfahrt

40 km/h

auf Wunsch*

Abb. ähnlich

* Für die Zulassung mit 40 km/h benötigen wir u.a. auch Kotflügel. Diese sind im Grunde nach nur bedingt 
geeignet zur Verwendung im Gelände. Je nach Wagentyp versuchen wir immer die bestmögliche Lösung für 
die Strasse und Gelände zu finden. 
a.W. alle Forstanhänger ab FA 10,00 D in 40 km/variante

Auch möglich als:
4 Rad gebremst

Rückmatic vorne
+ Hydr. Bremse hinten

BE
8 to.

PALMS - AuFlAuFbREMSE + RücKMATIc

PALMS - 40 km/h
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Räder 300 oder 11,5-15

bEREIFuNG

Räder 400/60-15,5

Räder 480/45-17Räder 340/55-16

Verstärkte

Felgen

500/50-17 - Flotation

Verstärkte

Felgen

550/45-22,5

Verstärkte

Felgen

Räder 400/60-15,5 ohne Verstärkung

600/50-22,5
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600/50-22,5
Verstärkte

Felgen

Alle PALMS 
Forstanhänger 
verfügen über 
äußerst stabile 
Achsen und 
haben einen 
extrem großen 
Boogiependelweg, 
was das überfahren 
auch von hohen 
Hindernissen 
erlaubt, ohne daß 
der Forstanhänger 
in Schieflage gerät.

DETAIlS

Auf 
Wunsch 
liefern wir 
anstelle 
dem seri-
enmäßigen 
Abstellfuss 
auch einen 
Stützfuss 
zum Kur-
beln.

verstellbare Abstellstütze
Vorschrift BG

Serie alle Modelle

Lassen Sie den Anhänger nie lange nur auf den Hydr. Stützbeinen des Kranes stehen.

Alle PALMS Forstanhänger haben eine mechanisch verstellbare Abstellstütze.

Durch die hochmoderne  
KTL Lackieranlage 
ist es möglich Kundenwün-
sche bezüglich der Farbge-
bung zu berücksichtigen.

Zur Auswahl steht eine 
große Farbpalette.

Nennen Sie uns Ihre 
Wünsche!

ANDere
LACkIerUNG
GeWüNSCHt?

Abnehmbar 
mit Halterung.
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große Pumpe Standarddeichsel

Eigene Ölversorgung PALMS
Bei den FA Modellen ab 11,00 SC kann von PALMS, eine fest in die Deichsel integrierte Hochleistungs-
kolbenpumpe mit einer Förderleistung 45 bis 130 ltr./min bestellt werden.
Damit diese Pumpe auch ausreichend mit Öl versorgt werden kann, verwendet man einen 95 ltr. Öltank mit ca. 80 ltr. 
Ölfüllung. Dieselbe Pumpe ist auch als Aufsteckpumpe erhältlich oder in Ausführung mit Multiplier  a.W.

WIR LIEFERN MASSgEScHNEIDERTE LÖSuNgEN ZuR ÖLvERSoRguNg IHRES FoRSTKRANES
AuFgEBAuT AuF FoRSTANHäNgER

PALMS 
Ölversorgung

130/95

o D E R

ölvERSORGuNG

Pumpe fest angebaut 
40 oder 60 ltr.

Auf Wunsch für alle PALMS FA
Abb. ähnlich

Fest angebaute Pumpe

Hier sehen Sie die beiden Pumpen/Tankeinheiten die wir in der Regel beim Anbau an das Gitter des  
Forstanhängers anbieten.
Links der Tank ca. 35 ltr. Füllvermögen, rechts der Tank ca. 45 ltr. Füllvermögen.
Beide Tanks haben eine verstärkte Rückwand zum Schutz gegen Äste die durch das Schutzgitter dringen 
könnten. Den großen Tank verwenden wir in Verbindung mit der 60 ltr./min Getriebepumpe, den kleinen mit 
der 40 ltr./min. Getriebepumpe.
Alle Tanks sind ausgestattet mit Ölfilter und Schauglas zur Kontrolle des Füllstandes.

Für die Kräne ab FKD 5.72 muss es schon 
eine 60 ltr. Pumpe sein.
Hier verwenden wir dann auch den größeren 
Tank mit einem Fassungsvermögen von 45 ltr..

Für die Kräne bis FKD 4.71 
empfehlen wir Ihnen eine 40 
ltr. Pumpe in Verbindung mit 
dem 33 ltr. Tank.

Eigene Ölversorgung EiFo
Für jeden Kran geeignete Pumpen- und Tankgrößen: Pumpen bis 100 l/min, Tanks bis 100 l

 
Getriebeaufsteckpumpe
40 oder 60 l/min.

Bei Nutzung unter extremen Einsatzbedingungen, 
wie z.B. Häckslerbeschickung oder hoher Außen-
temperatur empfehlen wir die Verwendung einer 
gußpumpe und evtl. eines zusätzlichen Ölkühlers.

Öltank ca. 95 ltr. Fassungsvermögen
Große Pumpe bei 
Untenanhängung
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WIR LIEFERN MASSgEScHNEIDERTE LÖSuNgEN ZuR ÖLvERSoRguNg IHRES FoRSTKRANES
AuFgEBAuT AuF FoRSTANHäNgER

o D E R

Öltank ca. 95 ltr. Fassungsvermögen

oder als 
Aufsteckpumpe

bEI FORSTANhäNGERN

Für extreme 
Dauerbelastungen 
können wir  auch 
eine gußpumpe 
anbieten.

Abb. 60 ltr. Pumpe

PALMS HocHLEISTuNgS ÖLKüHLER

für extreme Anwendungen
geschützt mit stabilem Gehäuse

Bei extremer Belastung, 
wie z.B. Beschickung 
eines Häckslers oder 
dauerhafte Nutzung bei 
sommerlichen Tempe-
raturen, empfehlen wir 
einen Ölkühler.
Immer empfohlen 
bei Verwendung 
von Bio Öl.

Bitte	bedenken	Sie,	dass	die	Konfiguration	
der Längen, bei Schläuchen und Kabeln, im-
mer von einem Standardschlepper ausgeht. 
Spezielle Schlepper (Skidder, Trac, geräte-
träger…) können unter umständen auch 
andere Längen notwendig machen.

EiFo Ölkühler a. W.

Wenig Drehzahl - Hohe Literleistung

PALMS Pumpe 
mit Multiplier
Festanbau bei
Untenanhängung

EiFo Doppelpumpe

Schnellkuppler für Hydraulik/Bremse/Elektro  a.W.
Sollte der Anhänger täglich an- und abgehängt wer-
den, können wir Ihnen gerne auch ein Schnellkup-
pelsystem für Hydraulik/Bremse/Elektro anbieten.
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Komfort
Bedienstand

mit verstellbarer Rückenlehne
und integriertem

Steuergerätehalter.
Ergonomisch optimal

gestaltet.

a.W. für alle 
PALMS Forstanhänger

Der übersichtliche Arbeitsplatz 
ist durch vielfältige Verstell-
möglichkeiten an nahezu alle 
Bedingungen (Körpergröße, 
Armlänge, Gewicht u.s.w.) 
anpassbar.

Halter für
Steuergerät







Rückenlehne
verstellbar

PALMS HocHSITZ
Auf Wunsch erhalten Sie für 
die ProfiLine Kräne auch einen 
Hochsitz mit entsprechender 
Kransteuerung.
(Nur bei Forstkran aufgebaut 
auf Forstanhänger)

29

Base frame for sortingRear lights

LED-work lights Loading area widening Working platform with ladder

Joystick holders

ADDITIONAL EQUIPMENT

Biobox Top seat

Maximale Nutzung des 
Schwenkbereiches nur bei FA 
mit verstellbarem Gitter.
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REISIGWANNE

a.W. Ab dem Modell FA 10,20 können wir Ihnen eine mehrteilige Biomassewanne liefern. 
Komplett montiert oder als Bausatz.           
Auch für FA mit Forwarderrungen.
Die Blechwanne ist auch lieferbar ohne Seitenteile, nur als Boden oder als halbe Wanne.
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PALMS
seit

2003

Stabiles Hardox Weitwinkelgelenk
für schonende und schnelle 
Kraftübertragung 
- unvergleichliche Beweglichkeit
Serie alle PALMS Kräne
 

Moderne Steuerungen
zur optimalen Kranarbeit
ab Seite 63

Hydraulische 
Deichsellenkung
Serie alle außer 
FA 7,70-SE

Starke Rahmenkonstruktion
aus hochwertigem 
Rahmen-Spezialstahl

A-Abstützungen 
oder a.W. breite, weit ausladende 
Hydraulische FD-Abstützungen
Seite 62

Große	Lastrahmenfläche

Abb. FA 3.67/10,20 - S

Massiver 
Hubzylinderschutz
Serie alle PALMS Kräne
 

PALMS ist lizensierter Nutzer von Strenx Stahl 
Nur führende Hersteller, die die strengen Vorga-
ben von SSAB erfüllen können, dürfen diesen 
Spezial-Leistungsstahl verarbeiten und das 
My Inner Strenx Markenzeichen verwenden.

Komfort
Bedienstand
Seite 102

                  ForstAnhänger mit krAn
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Starke Rahmenkonstruktion
aus hochwertigem 
Rahmen-Spezialstahl

www. EiFo .de

TÜV
abgenommen

Stabile, starkwandige 
Rungen
drehbar

Klappbare Beleuchtung
Serie alle 
PALMS Forstanhänger
(außer SM)

Breite Bereifung 
auf Stahlfelgen
Seite 98

große, der Leistung
entsprechende Zangen 
Seite 72

Ladungssicherungsset bestehend aus 
2 Zurrgurten und einer Warnfahne mit 
Aufhängeöse. 
Serie alle PALMS Forstanhänger mit 
Auflauf- oder Druckluftbremse (außer SM) 
a.W. alle anderen Modelle und Sondermodelle

Wir wollen, daß Sie sicher fahren!

Zum optimalen Betrieb eines Standard-
Forstanhängers mit EH 8  Steuerung benötigen 
Sie	folgende	Hydraulik-Anschlüsse:
Kran 1 x Druck (1xEW)
 + 1 x Druckfreier Rücklauf
Lenkung 2 x Druck (1xDW)
Bremse 1 x Druck (1xEW) (entfällt bei DL Anlage)
Sollten Sie nur ein DW und ein EW Steuergerät 
am Schlepper haben, können Sie auch Kran und 
Bremse über das selbe Steuergerät mit zusätz-
lichem Umschalthahn (in Kabine) bedienen. 
Im Minimalfall reichen 2 Schlepper-Steuergeräte 
(1xEW + 1xDW) aus.

PALMS verwendet für alle Kran- und Rahmen-
teile mit 4 mm und stärker ausschließlich Strenx 
Steel – fragen Sie ruhig mal beim Wettbewerb 
nach, ob diese dies auch von sich behaupten kön-
nen, oder ob vielleicht nicht doch bloß das ein 
oder andere Teil in dieser Qualität gefertigt wird.

Endlosrotor
mit Flansch
ab FKD 3.67

Perfekt verlegte 
Leitungen und Schläuche

PALMS
3 JäHRIgE STABILITäTSgARANTIE

Sollten im Zeitraum von 3 Jahren nach Kauf an Teilen, welche von PALMS selbst gefertigt wurden, Beschädi-
gungen auftreten, werden diese vom Hersteller kostenlos ersetzt.
Dieses	Versprechen	gilt	 unabhängig	 ob	Sie	 als	Kunde	dieses	Produkt	nur	gelegentlich	oder	Profimäßig	 im	
vollerwerb einsetzen. Die Garantie bezieht sich jedoch nur auf den Teileersatz, Aus- und Einbaukosten sind von dieser 
Garantie nicht gedeckt. Die Garantie gilt bei sachgerechter Arbeitsweise, nicht gedeckt, sind Schäden die durch unsach-
gemäße Nutzung oder Überlastung und Überladung zustande gekommen sind!
PALMS behält sich vor, Teile bei denen der Tausch unverhältnismäßig wäre, auch gegen Kostenersatz zu reparieren.
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Auf den folgenden Seiten, stellen wir Ihnen einige beliebte Anhänger und Krankombinationen vor.
Da wir eine so umfangreiche Produktpalette haben, ist es aus Platzgründen unmöglich alle möglichen Kombinationen in Wort und Bild darzustellen.

Abbildung ähnlich

Evtl. abgebildete Zusatzausrüstungen gehören nicht zum Standardlieferumfang.

PALMS Forstanhänger und Kräne - Eine Klasse für sich

PALMS
seit

2003

Ladevolumen
7,70 RM

Zentralrahmen
140x140 mm

1,50 m²

Max. zulässiges
Gesamt Gewicht

8,5 to.

Technische Daten des Kranes siehe Seite 28/29
Technische Daten des Anhängers siehe Seite 81

Max. Reichweite
4,50 mtr.

Hubleistung
inkl. Zange und
Rotor ca. 430 kg

PALMS FA 2.42/7,70 - S

TÜV
abgenommen

BE bis

8 to.

42002395

11
40

3 m
760 kg 4,2 m

540 kg

14
0

3000

4900
960

3495 
+
-
200
200

1640 
+
-
200
200

10
45

57
5

1680

400
1950

17
85

Mõõdud overide

Maße unverbindlich
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Auf den folgenden Seiten, stellen wir Ihnen einige beliebte Anhänger und Krankombinationen vor.
Da wir eine so umfangreiche Produktpalette haben, ist es aus Platzgründen unmöglich alle möglichen Kombinationen in Wort und Bild darzustellen.

Ladevolumen
7,70 RM

Zentralrahmen
140x140 mm

1,5 m²

Max. zulässiges
Gesamt Gewicht

8,5 to.

Technische Daten des Kranes siehe Seite 34/35
Technische Daten des Anhängers siehe Seite 81

Max. Reichweite
6,40 mtr.

Hubleistung
inkl. Zange und
Rotor ca. 360 kg

PALMS FA 3.61/7,70 - S

TÜV
abgenommen

BE bis

8 to.

PALMS
seit

2003

Abbildung 
ähnlich

Evtl. abgebildete Zusatzausrüstungen 
gehören nicht zum Standardlieferumfang.

14
0

3000

4900
960

3495 
+
-
200
200

1640 
+
-
200
200

10
45

57
5

1680

400
1950

17
85

Mõõdud overide

Maße unverbindlich

11
40

2395
6100

1850

6,1 m
350 kg

4 m
580kg
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Abbildung ähnlich

Evtl. abgebildete 
Zusatzausrüstungen 
gehören nicht zum 
Standardlieferumfang.

Ladevolumen
10,20 RM

Zentralrahmen
160x160 mm

2,0 m²

Max. zulässiges
Gesamt Gewicht

10 to.

Technische Daten des Kranes siehe Seite 36/37
Technische Daten des Anhängers siehe Seite 82

Max. Reichweite
7,10 mtr.

Hubleistung
inkl. Zange und
Rotor ca. 350 kg

PALMS FA 3.67/10,20 - SE

TÜV
abgenommen

BE bis

10 to.

13
00

6700

2810

1850

4 m
820/910 kg

6,7 m
430/480 kg
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400er Breitreifen auf verstärkten Felgen

TÜV
abgenommen

PALMS Forstanhänger und Kräne - Eine Klasse für sich

PALMS
seit

2003

12
65

4405
960

16
0

2325

13
25

5690

3550

57
5

20
60

400
2070

13
00

1930
Maße unverbindlich
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Ladevolumen
10,00 RM

Doppelrahmen
200x100 mm

1,95 m²

Max. zulässiges
Gesamt Gewicht

10 to.

Technische Daten des Kranes siehe Seite 38/39
Technische Daten des Anhängers siehe Seite 85

Max. Reichweite
7,50 mtr.

Hubleistung
inkl. Zange und
Rotor ca. 410 kg

PALMS FA 4.71/10,00 - D

TÜV
abgenommen

BE bis

10 to.

Abbildung ähnlich

13
65

2990 7100

1950

7,1 m
480/535 kg

4 m
960/1040 kg
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Evtl. abgebildete Zusatzausrüstungen 
gehören nicht zum Standardlieferumfang.

PALMS
seit

2003

NEU
Jetzt auch mit
Rückmatic

Bremse

995

4755

20
0

6200

13
40

2590
3975

57
5

21
15 13
15

400
2095

1925
Maße unverbindlich

 
                                         
                           
                                   
                                                 
                                     
                                                 
                                                  
                      
                    
                                            
                                    
                                             
                                
                                                     
                                               
                                       
                               
                                
                                     
                                          
                                           
                               
                                             
                                         
                                 
                                 
                           
                                   
                                                  
                                   
                                         
                                   
                                             
                     
                                               
                                    
                                    
                                                  
                                      
                                               
                                                
                                                       
                         
                                               
                              
                                       
                              
                                    
                                                 
                                       

Neue Deichselverriegelung 
mit Automatikfunktion 
(ab Modelljahr 2023)

NEU
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Ladevolumen
10,00 RM

Doppelrahmen
200x100 mm

1,95 m²

Max. zulässiges
Gesamt Gewicht

10 to.

Technische Daten des Kranes siehe Seite 42/43
Technische Daten des Anhängers siehe Seite 85

Max. Reichweite
7,70 mtr.

Hubleistung inkl. 
Zange und Rotor
ca. 560 kg (215 bar)

PALMS FA 5.72/10,00 - D

TÜV
abgenommen

BE bis

10 to.



113

Abbildung ähnlich

PALMS
seit

2003

NEU
Jetzt auch mit

Rückmatic Bremse

Evtl. abgebildete 
Zusatzausrüstungen 
gehören nicht zum 
Standardlieferumfang.

995

4755

20
0

6200

13
40

2590
3975

57
5

21
15 13
15

400
2095

1925
Maße unverbindlich

 

  
  

           
            

           
          

 
                                         
                           
                                   
                                                 
                                     
                                                 
                                                  
                      
                    
                                            
                                    
                                             
                                
                                                     
                                               
                                       
                               
                                
                                     
                                          
                                           
                               
                                             
                                         
                                 
                                 
                           
                                   
                                                  
                                   
                                         
                                   
                                             
                     
                                               
                                    
                                    
                                                  
                                      
                                               
                                                
                                                       
                         
                                               
                              
                                       
                              
                                    
                                                 
                                       

Neue Deichselverriegelung 
mit Automatikfunktion 
(ab Modelljahr 2023)

NEU
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Ladevolumen
10,20 RM

Zentralrahmen
160x160 mm

2,0 m²

Max. zulässiges
Gesamt Gewicht

10 to.

Technische Daten des Kranes siehe Seite 38/39
Technische Daten des Anhängers siehe Seite 82

Max. Reichweite
7,40 mtr.

Hubleistung
inkl. Zange und
Rotor ca. 410 kg

PALMS FA 4.71/10,20 - SE

Abbildung ähnlich

13
65

2990 7100

1950

7,1 m
480/535 kg

4 m
960/1040 kg

12
65

4405
960

16
0

2325

13
25

5690

3550

57
5

20
60

400
2070

13
00

1930
Maße unverbindlich
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Evtl. abgebildete Zusatzausrüstungen 
gehören nicht zum Standardlieferumfang.

PALMS Forstanhänger und Kräne - Eine Klasse für sich

TÜV
abgenommen

BE bis

10 to.

PALMS
seit

2003
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Evtl. abgebildete Zusatzausrüstungen 
gehören nicht zum Standardlieferumfang.

TÜV
abgenommen

BE bis

12 to.

2,15 m²

Max. zulässiges
Gesamt Gewicht

12 to.

Technische Daten des Kranes siehe Seite 42/43
Technische Daten des Anhängers siehe Seite 83

Max. Reichweite
7,70 mtr.

Hubleistung inkl. 
Zange und Rotor
ca. 560 kg (215 bar)

PALMS FA 5.72/11,00 - Sc

Ladevolumen
11,00 RM

Zentralrahmen
200x200 mm

 
                                         
                           
                                   
                                                 
                                     
                                                 
                                                  
                      
                    
                                            
                                    
                                             
                                
                                                     
                                               
                                       
                               
                                
                                     
                                          
                                           
                               
                                             
                                         
                                 
                                 
                           
                                   
                                                  
                                   
                                         
                                   
                                             
                     
                                               
                                    
                                    
                                                  
                                      
                                               
                                                
                                                       
                         
                                               
                              
                                       
                              
                                    
                                                 
                                       

Neue Deichselverriegelung 
mit Automatikfunktion 
(ab Modelljahr 2023)

NEU
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6095

4720 
+
-
250
500

995

20
0

13
90

2555 
+
-
250
500

3870

57
5

21
85

400
2135

13
75

1980
Maße unverbindlich

Abbildung ähnlich
(Modelljahr 2021)

PALMS Forstanhänger und Kräne - Eine Klasse für sich

PALMS
seit

2003
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2,4 m²

Max. zulässiges
Gesamt Gewicht

15 to.

Technische Daten des Kranes siehe Seite 42/43
Technische Daten des Anhängers siehe Seite 92

Max. Reichweite
7,70 mtr.

Hubleistung inkl. 
Zange und Rotor
ca. 560 kg (215 bar)

PALMS FA 5.72/12,20 - u

Ladevolumen
12,20 RM

 
U-Rahmen

PALMS
seit

2003
 

  
  

           
            

           
          

1105
4645

6215

15
70

2480
3990

59
5

500
2245

23
95 14
70

2200

 
                                         
                           
                                   
                                                 
                                     
                                                 
                                                  
                      
                    
                                            
                                    
                                             
                                
                                                     
                                               
                                       
                               
                                
                                     
                                          
                                           
                               
                                             
                                         
                                 
                                 
                           
                                   
                                                  
                                   
                                         
                                   
                                             
                     
                                               
                                    
                                    
                                                  
                                      
                                               
                                                
                                                       
                         
                                               
                              
                                       
                              
                                    
                                                 
                                       

Neue Deichselverriegelung 
mit Automatikfunktion 
(ab Modelljahr 2023)

NEU
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PALMS Forstanhänger und Kräne - Eine Klasse für sich

TÜV
abgenommen

BE bis

14 to.
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2,4 m²

Max. zulässiges
Gesamt Gewicht

13 to.

Technische Daten des Kranes siehe Seite 44/45
Technische Daten des Anhängers siehe Seite 86

Max. Reichweite
9 mtr.

Hubleistung inkl. 
Zange und Rotor
ca. 350 kg (215 bar)

PALMS FA 5.85/12,20 D

Ladevolumen
12,20 RM

Doppelrahmen
200x100 mm

PALMS
seit

2003

 
                                         
                           
                                   
                                                 
                                     
                                                 
                                                  
                      
                    
                                            
                                    
                                             
                                
                                                     
                                               
                                       
                               
                                
                                     
                                          
                                           
                               
                                             
                                         
                                 
                                 
                           
                                   
                                                  
                                   
                                         
                                   
                                             
                     
                                               
                                    
                                    
                                                  
                                      
                                               
                                                
                                                       
                         
                                               
                              
                                       
                              
                                    
                                                 
                                       

Neue Deichselverriegelung 
mit Automatikfunktion 
(ab Modelljahr 2023)

NEU
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PALMS Forstanhänger und Kräne - Eine Klasse für sich
Abbildung ähnlich

TÜV
abgenommen

BE bis

13 to.

15
20

1080
6200

4755

20
0

2590
3975

57
5400

2165

22
90 15
00

2135

Maße unverbindlich

8500
3020

14
75

16503300

4 m
1020/1150 kg

8,5 m
450/510 kg
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NEU

TÜV
abgenommen

BE bis

14 to.
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2,4 m²

Max. zulässiges
Gesamt Gewicht

15 to.

Technische Daten des Kranes siehe Seite 46/47
Technische Daten des Anhängers siehe Seite 92

Max. Reichweite
9 mtr.

Hubleistung inkl. 
Zange und Rotor
ca. 350 kg (215 bar)

PALMS FA 7.75/12,20 u

Ladevolumen
12,20 RM

U-Rahmen

PALMS
seit

2003

1105
4645

6215

15
70

2480
3990

59
5

500
2245

23
95 14
70

2200

15
95

3215 7500

2000

4m
1325/1585 kg

7,5 m
610/755 kg

MÕÕDUD OVERRIDE

 
                                         
                           
                                   
                                                 
                                     
                                                 
                                                  
                      
                    
                                            
                                    
                                             
                                
                                                     
                                               
                                       
                               
                                
                                     
                                          
                                           
                               
                                             
                                         
                                 
                                 
                           
                                   
                                                  
                                   
                                         
                                   
                                             
                     
                                               
                                    
                                    
                                                  
                                      
                                               
                                                
                                                       
                         
                                               
                              
                                       
                              
                                    
                                                 
                                       

Neue Deichselverriegelung 
mit Automatikfunktion 
(ab Modelljahr 2023)

NEU
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PALMS Forstanhänger und Kräne - Eine Klasse für sich

PALMS
seit

2003

Abbildung ähnlich

TÜV
abgenommen

BE bis

17 to.

15

7.
72

7.
86

7.
94

1900

3215

9,4 m
500 kg

9400

15
85

3800

4 m
1410 kg

FÖRNYADE
VRIDHUS

TUNING HOUSE 
DESIGN

The slewing mechanism is the heart of 
the crane. The fifth generation crane 
models are equipped with an improved 
cast iron turning house, which is even 
more durable than the previous model.
Improved turning houses are used on 
2nd, 5th and 7th series cranes.

PALMS
seit

2003

15
95

3010
8600

17003400

4 m
1250/1480 kg

8,6 m
530/630 kg
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Evtl. abgebildete Zusatzausrüstungen gehören nicht zum Standardlieferumfang.

3,0 m²

Max. zul. Ges.Gew.
18 to. 

Technische Daten des Kranes siehe Seite 48/49
Technische Daten des Anhängers siehe Seite 88

Max. Reichweite
9,10 mtr.

Hubleistung
inkl. Zange
und Rotor
ca. 480 kg

(215 bar)

PALMS FA 7.86/15,30 - D

Ladevolumen
15,30 RM

Doppelrahmen
200x120 mm

TÜV
abgenommen

BE bis

16 to.

6300
1230

4845

17
75

2685
4080

20
0

67
0

2480
550

26
45 17

55

2235

MÕÕDUD OVERRIDE

Maße unverbindlich

 
                                         
                           
                                   
                                                 
                                     
                                                 
                                                  
                      
                    
                                            
                                    
                                             
                                
                                                     
                                               
                                       
                               
                                
                                     
                                          
                                           
                               
                                             
                                         
                                 
                                 
                           
                                   
                                                  
                                   
                                         
                                   
                                             
                     
                                               
                                    
                                    
                                                  
                                      
                                               
                                                
                                                       
                         
                                               
                              
                                       
                              
                                    
                                                 
                                       

Neue Deichselverriegelung 
mit Automatikfunktion 
(ab Modelljahr 2023)

NEU
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2,75 m²

Max. zul. Ges.Gew.
17 to. 

Technische Daten des Kranes siehe Seite 48/49
Technische Daten des Anhängers siehe Seite 93

Max. Reichweite
9,10 mtr.

Hubleistung
inkl. Zange
und Rotor
ca. 480 kg

(215 bar)

PALMS FA 7.86/14,00 - u

Ladevolumen
14 RM

U-Rahmen

TÜV
abgenommen

BE bis

16 to.

 
                                         
                           
                                   
                                                 
                                     
                                                 
                                                  
                      
                    
                                            
                                    
                                             
                                
                                                     
                                               
                                       
                               
                                
                                     
                                          
                                           
                               
                                             
                                         
                                 
                                 
                           
                                   
                                                  
                                   
                                         
                                   
                                             
                     
                                               
                                    
                                    
                                                  
                                      
                                               
                                                
                                                       
                         
                                               
                              
                                       
                              
                                    
                                                 
                                       

Neue Deichselverriegelung 
mit Automatikfunktion 
(ab Modelljahr 2023)

NEU
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PALMS
seit

2003

15
95

3010
8600

17003400

4 m
1250/1480 kg

8,6 m
530/630 kg

17
60

2480
3990

1280
4645

6215

65
0

550
2315

26
40 16
60

2205

-
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3,2 m²

Max. zulässiges
Gesamt Gewicht

19 to.

Technische Daten des Kranes siehe Seite 50/51
Technische Daten des Anhängers siehe Seite 94

Max. Reichweite
9,90 mtr.

Hubleistung inkl. 
Zange und Rotor
ca. 340 kg (215 bar)

PALMS FA	7.94/16,30	-	U

Ladevolumen
16,30 RM

U-Rahmen

Abb. zeigt Kran mit 026er Greifer 
und Hochsitz
Anhänger in 40 km/h Ausführung  

TÜV
abgenommen

BE bis
18 to.
25 km/h

 
                                         
                           
                                   
                                                 
                                     
                                                 
                                                  
                      
                    
                                            
                                    
                                             
                                
                                                     
                                               
                                       
                               
                                
                                     
                                          
                                           
                               
                                             
                                         
                                 
                                 
                           
                                   
                                                  
                                   
                                         
                                   
                                             
                     
                                               
                                    
                                    
                                                  
                                      
                                               
                                                
                                                       
                         
                                               
                              
                                       
                              
                                    
                                                 
                                       

Neue Deichselverriegelung 
mit Automatikfunktion 
(ab Modelljahr 2023)

NEU
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PALMS
seit

2003

4175
2665

1280
4845

6415

19
30

69
0

2450

18
20

600
2545

28
50

3215 9400

15
95

19003800

4 m
1410 kg

9,4 m
540 kg
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PALMS
seit

2003

TÜV
abgenommen

BE bis
16 to.
25 km/h

18
41

4200 2100

3540
10120

10 m
645 kg (240 bar)

4 m
1930 kg (240 bar)

2,75 m²

Max. zul. Ges.Gew.
17 to. 

Technische Daten des Kranes siehe Seite 52/53
Technische Daten des Anhängers siehe Seite 93

Max. Reichweite
10,80 mtr.

Hubleistung
inkl. Zange
und Rotor
ca. 380 kg

(240 bar)

PALMS FA X100/14,00 - u

Ladevolumen
14 RM

U-Rahmen

17
60

2480
3990

1280
4645

6215

65
0

550
2315

26
40 16
60

2205

-
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3,2 m²

Max. zulässiges
Gesamt Gewicht

19 to.

Technische Daten des Kranes siehe Seite 52/53
Technische Daten des Anhängers siehe Seite 94

Max. Reichweite
10,80 mtr.

Hubleistung inkl. 
Zange und Rotor
ca. 380 kg (240 bar)

PALMS FA X100/16,30 - u

Ladevolumen
16,30 RM

U-Rahmen

 
                                         
                           
                                   
                                                 
                                     
                                                 
                                                  
                      
                    
                                            
                                    
                                             
                                
                                                     
                                               
                                       
                               
                                
                                     
                                          
                                           
                               
                                             
                                         
                                 
                                 
                           
                                   
                                                  
                                   
                                         
                                   
                                             
                     
                                               
                                    
                                    
                                                  
                                      
                                               
                                                
                                                       
                         
                                               
                              
                                       
                              
                                    
                                                 
                                       

Neue Deichselverriegelung 
mit Automatikfunktion 
(ab Modelljahr 2023)

NEU
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4 m
1930 kg (240 bar)

PALMS
seit

2003

TÜV
abgenommen

BE bis
18 to.
25 km/h
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3,2 m²

Max. zulässiges
Gesamt Gewicht

19 to.

Technische Daten des Kranes siehe Seite 52/53
Technische Daten des Anhängers siehe Seite 94

Max. Reichweite
10,80 mtr.

Hubleistung inkl. 
Zange und Rotor
ca. 380 kg (240 bar)

PALMS FA X100/16,30 - u

Ladevolumen
16,30 RM

U-Rahmen

PALMS
seit

2003

 
                                         
                           
                                   
                                                 
                                     
                                                 
                                                  
                      
                    
                                            
                                    
                                             
                                
                                                     
                                               
                                       
                               
                                
                                     
                                          
                                           
                               
                                             
                                         
                                 
                                 
                           
                                   
                                                  
                                   
                                         
                                   
                                             
                     
                                               
                                    
                                    
                                                  
                                      
                                               
                                                
                                                       
                         
                                               
                              
                                       
                              
                                    
                                                 
                                       

Neue Deichselverriegelung 
mit Automatikfunktion 
(ab Modelljahr 2023)

NEU
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TÜV
abgenommen

BE bis
18 to.
25 km/h

4175
2665

1280
4845

6415

19
30

69
0

2450

18
20

600
2545

28
50

18
41

4200 2100

3540
10120

10 m
645 kg (240 bar)

4 m
1930 kg (240 bar)
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3,2 m²

Max. zulässiges
Gesamt Gewicht

18 to.

Technische Daten des Kranes siehe Seite 52/53
Technische Daten des Anhängers ab Seite 138

Max. Reichweite
10,80 mtr.

Hubleistung inkl. 
Zange und Rotor
ca. 380 kg (240 bar)

PALMS FA X100/HMWD

Ladevolumen
16,30 RM

U-Rahmen

PALMS
seit

2003

TÜV
abgenommen

BE bis
18 to.
25 km/h
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18
41

4200 2100

3540
10120

10 m
645 kg (240 bar)

4 m
1930 kg (240 bar)
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PALMS - RADANTRIEbE

Damit Sie ein optimales auf den jeweiligen Anhänger abgestimmtes System erhalten, empfehlen wir Ihnen, 
bei Forstanhängern mit Radantrieb, die Verwendung der „Original PALMS Ölversorgung“
Die große Pumpe mit Förderleistungen bis 100 ltr./min. in Verbindung mit dem 100 ltr. Tank garantiert 
Ihnen jederzeit die maximale Leistung des Antriebes.

PALMS LIEFERT DAS gRÖSSTE PRogRAMM AN
FoRSTANHäNgERN MIT RADANTRIEB

Wählen Sie unter den verschiedensten Ausführungen vom 4 WD Korbantrieb über den hochwertigen 
2/4-Rad Antrieb Black Bruin bis hin zum 4 Rad Antrieb beim Modell MWD, das auch den höchsten 
Ansprüchen an einen Vollprofieinsatz erfüllt. Die Ölversorgung kann entweder vom Schlepperanschluß oder 
über eine eingebaute Ölversorgung erfolgen. Lassen Sie sich von unserem Verkaufspersonal über die 
jeweiligen Möglichkeiten aufklären.
Forstanhänger mit Radantrieb sind nicht nur sinnvoll zur Überwindung von starken Steigungen, auch schlecht 
tragfähige Böden werden deutlich geschont, wenn ein Anhänger mit Radantrieb zum Einsatz kommt.

KoRBANTRIEB 4 WD
PALMS Anhängermodelle ab FA 10,00 D können mit einem kraft-
vollen 4 Rad Antrieb ausgestattet werden.  
Starke Steigungen werden leichter überwunden. Bei schlechten 
Bodenverhältnissen machen Sie weniger Schäden am Untergrund. 
Bei  schlecht tragfähigen Böden halten Sie die Räder am Laufen 
und verhindern so, dass sich vor den Rädern „Dreckkeile“ bilden 
die ein Weiterfahren irgendwann gänzlich verhindern.
Die Aktivierung des Antriebes erfolgt über Schlepper-Steuergerät.
Damit der Antrieb auch bei Rückwärtsfahrt genutzt werden kann, 
wird ein DW Steuergerät benötigt.

Bei verwendung von Radantrieben kann es Abweichungen bei den
genannten Tonnagen für Strassenfahrt geben.

KoRBANTRIEB       
• Sinnvolle Hilfe bei schlecht tragfähigen Böden um die Räder immer am Laufen zu halten.
• Unterstützung beim Bergauffahren wo Sie sonst aufgrund Traktionsproblemen beim Zugfahrzeug nicht 

mehr weiter kämen
nicht	vergleichbar	zum	Black	Bruin	Profiradantrieb	!
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PALMS BEDIENEINHEIT
FüR  BLAcK  BRuIN  RADANTRIEB

Zur Steuerung des Black Bruin Radantriebs gehört eine hoch-
wertige Schalt- und Diagnosebox.
Mit den Drucktastern vorwärts/rückwärts wählen Sie die Fahrt-
richtung, bzw. verändern die jeweilige Geschwindigkeit.
Damit Sie auch jederzeit die Öltemperatur im Blick haben, gibt 
es hierfür Kontrollleuchten auf der Schaltbox.
Wie hoch der jeweilige Druck in den Antriebsmotoren ist können 
Sie jederzeit am übersichtlichen Display ablesen.
 Somit sind Sie immer bestens informiert und können Ihre Ar-
beitsweise den jeweiligen Bedingungen anpassen.

An- & 
Ausschalten

Start für Vor-
wärtsgang und 
Gangwechsel 
nach oben

Start für Rück-
wärtsgang und 
Gangwechsel 
nach unten

Stop-Taste

Öltemperatur
Kontrollleuchte

Vorwärtsgang 
Kontrollleuchte

1 Pfeil - Erster Gang
2 Pfeile - Zweiter Gang
3 Pfeile - Dritter Gang

Druckwerte
in bar

Rückwärtsgang 
Kontrollleuchte

Druck im linken Antriebsmotor Druck im rechten Antriebsmotor

Abb. ähnlich

PALMS verwendet für seine integrier-
ten Radantriebe Motoren von Black 
Bruin. 
Für die unterschiedlich großen Typen 
verwendet PALMS 2 verschiedene 
Motoren:
BB240 für die Typen FA 10,00 D oder
FA 12,20 D, den BB250 für die Modelle FA 12,20 U – 
FA 14,00 U und FA 16,30 U, sowie 13,80 D und 15,30 D.
Die Frage nach der Kraft der Motoren ist nicht einfach zu 
beantworten, da hierbei viele Faktoren beachtet werden müs-
sen, z.B. mit welchem Druck speise ich die Motoren, welche 
Bereifung ist auf dem Forstanhänger 
montiert.
Die max. Leistung der Motoren wird 
vom Hersteller beim BB240 mit 35 kW 
und beim BB250 mit 50 kW beziffert.
Der max. zulässige Arbeitsdruck be-
trägt bei beiden Typen 350 bar.

12 13No POWER like it. No POWER like it.

Optionen

1-Gang X X X X

Internes 2-Gang-Ventil X X X X

Internes Freilaufventil X X X n/a

Trommelbremse X X X n/a

Technische Daten B240 B250 B260 B270

Schluckvolumen [ccm] 630 / 800 1000 / 1250 / 1600 2000 / 2500 / 3150 4000 / 5000 / 6300

Max. Drehmoment mit 100 bar [Nm] 1000 / 1270 1590 / 1990 / 2550 3180 / 3980 / 5010 6370 / 7960 / 10000

Max. Leistung [kW] 35 50 90 130

Max. Drehzahl beim Freilauf [rpm] 600 500 400 350

Max. Arbeitsdruck [bar] 350 350 450 450

Max. Durchflussmenge [l/min] 150 200 350 500

Max. Wellenbelastung [t] * 4,0 5,4 12,5 15,4

Gewicht (mit Trommelbremse) [kg] 59 (96) 92 (156) 150 (262) 285

* Die Tragfähigkeit muss für jede Anwendung abgeschätzt werden. Abmessungen B240 B250 B260 B270

A [mm] 262 279 317 377

B [mm] 278 342 408 512

C [mm] 140 – 6xM16x2,0 175 – 8xM16x2,0 200 – 12xM20x1,5 260 – 16xM20x1,5

D [mm] 205 – 6xM18x1,5 275 – 8xM20x1,5 335 – 10xM22x1,5 425 – 12xM22x1,5

E [mm] 161 221 281 381

F [mm] 204 – 12xM10x1,5 236 – 12xM12x1,75 274 – 18xM12x1,75 330 – 18xM16x2,0

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.blackbruin.com oder kontaktieren Sie sales@blackbruin.com

A

D

E B

C F

Spezifikationen 

RADANTRIEB BLAcK BRuIN 2 WD oder 4 WD

FüR uND WIDER voN STuFENLoSER EINSTELLMÖgLIcHKEIT 
DER gEScHWINDIgKEIT DES RADANTRIEBES 

Auf den ersten Blick hört es sich gut an, wenn die Radantriebsgeschwindigkeit stufenlos verstellbar ist. Bei 
näherer Betrachtung spricht aber im Praxiseinsatz deutlich mehr dagegen als dafür.
Die	Einheit	traktor	und	Anhänger	mit	Radantrieb	ist	ein	diffiziles	Gespann	und	die	Abstimmung	sollte	
in allen Fahrlagen optimal sein.
Wir haben eine lange Erfahrung in Verbindung mit Black Bruin Radantrieben, länger als die meisten Wett-
bewerber. Deshalb haben wir uns nach reiflicher Überlegung und vielen Tests mit anderen Systemen, dazu 
entschlossen weiter am System des 3-stufigen Antriebes fest zu halten.
Sie als Nutzer suchen sich die optimale Kombination zwischen Ihrem Forstanhänger und Traktor und mit die-
ser Kombination ziehen Sie in schwieriger Situation durch. Das permanente Verstellen der Geschwindigkeit 
ist in heiklen Situationen im Praxiseinsatz vollkommen untauglich und generiert nur Probleme. Entweder der 
Antrieb schiebt (weil zu schnell), was speziell bei starken Kurven auch zu gefährlichen Situationen kommen 
kann oder er bremst (weil zu langsam).
Beide Situationen sind vermeidbar wenn Sie mit der vorgewählten Einstellung wie oben erwähnt durchziehen.

BLAcK BRuIN        
• Vollwertiger Radantrieb auf 2 oder 4 Räder     
• Deutlich höherer Wirkungsgrad als Korbantrieb    • Kein zusätzl. Reifenverschleiß durch Reibrollen
• Je nach Boogietyp ist auch die Verwendung von Ketten möglich
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PALMS  -  FA 7.94 mWD

4 Paar dreh-
bare Rungen

Ladevolumen
16,30

Raummeter

Lastrahmen-
fläche 3,2 qm

Max. zul.
Ges. Gewicht

18 to.*

Für Kräne
5.72 - X100

2 Lenkzylinder

klappbare
Beleuchtung

Palms
stabilitätsgarantie

siehe Seite 26
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PALMS
seit

2003

PALMS Forstanhänger und Kräne - Eine Klasse für sich

PALMS MWD PoWER
4 Rad Antrieb der

Extraklasse

TÜV
abgenommen

BE bis

18 to.*

* siehe Seite 142 oben
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PALMS  -  mWD

Der Forstanhänger PALMS MWD  mit Vollprofi	Radantrieb auf allen 4 Rädern.
Der Profihänger ist lieferbar als mechanisch angetriebener 4 Rad Antrieb über Wegezapfwelle MWD,  
oder als vollhydraulisches Modell HMWD mit im Rahmen integrierter LS Pumpe. 

•	Beide Modelle verfügen über eine zuschaltbare	Differentialsperre um auch extremste Steigungen 
überwinden zu können. 

• 4 Rad Druckuftbremse mit großen Bremstrommeln
• 600er Forstbereifung auf speziellen Forstfelgen
• Gesamtbreite ca. 2.55 mtr. (mit 600er Bereifung)
• 710er Forstbereifung ist möglich 
• Hydr. Deichsellenkung mit 2 Zylinder
• Eigengewicht des Anhängers (ohne Kran) ca. 4.000 kg.

Radantrieb 
MWD Power 
mit hochwertigen
NAF Achsen

PALMS
seit

2003

Maximaler
vortrieb

Electronic unit control 
Optimale Überwachung und 
Steuerung des kompletten 
Systems u. A. Steuerung 
des kpl. Antrieb und Diffe-
rentialsperre

Palms Schalt- und Diagnosebox
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verschiebbare Rungenbänke





Serienmäßig lässt sich das Frontgitter und das
erste Rungenpaar hydraulisch verschieben um eine 
optimale Anpassung an das Ladegut zu ermöglichen.

Rahmenverlängerung a.W.

Die Kräne der 7er Serie können beim MWD auch 
mit einer „Tilt-Säule“ ausgestattet werden.

Tilt-Säule



Der MWD Forstanhänger kann auch mit y-Deichsel 
ausgestattet werden. Spezial Beleuchtung a.W.
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 Fahrten bis 40 km/h (ohne eingeschalteten Radantrieb) möglich

Palms MWD - Sie werden keinen 
besseren	Profianhänger	finden	....

PALMS
seit

2003

Palms
stabilitätsgarantie

siehe Seite 26

Der Palms MWD ist ein Forst-Spezialfahrzeug 
dass auch sehr gut für den Strassentransport bei 
Überführungsfahrten mit Geschwindigkeit bis 
40 km/h geeignet ist.

Der MWD ist für den Forsteinsatz mit all seinen 
Unwägbarkeiten konstruiert, die Strassenfahrt mit 
Last ist eher als Ausnahme zu sehen.

* Strassenfahrt mit 25 km/h bis zu einem max. 
Gewicht von 18 to. (Anhänger mit Last).

* Strassenfahrt mit 40 km/h bis zu einem max. 
Gewicht von 13 to. (Anhänger mit Last).
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 1300 

 90 

 5370 A 

 2470 C 

 880 

 4235 B 

 5
10

 

Guard movement:
MWD  450 mm

H-MWD  400 mm

 1500 

 200 

 6
50

 

 4665 F 

 7565 D 
 6430 E 

 45° 

 4
5°

 

 Overall Width2470 

 600 (0 offset) 

 2
87

0 

 2450 

 6
05

 

  Track Width 1870 

 1
08

0 

 1
59

5 

Mõõdud override (ümardatud)

A B C D E F

Standard 5370 4235 2470 7565 6430 4665
Standard 

HMWD 5320 4185 2420 7565 6430 4665

Long 5780 4645 2880 7975 6840 5075

Long HMWD 5730 4595 2830 7975 6840 5075

Den MWD gibt es in 
Standardlänge und als 
„Long version“  mit um
ca. 65 cm längerer Ladefläche.

40 km/h

Radantrieb mit aufgelegten Ketten 
Max. Gewicht 15 to. (Anhänger mit Last)        a.W.

Durch den extrem großen Boogie-Pendelweg 
ist auch das Überfahren von hohen Hindernissen 
möglich.

Wir sind die Forstprofis!
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Warum Sie sich für den Kauf  eines
Original  PALMS Forstkrans oder Forstanhängers

entscheiden sollten:
•	Kundenorientierte und optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Produktpalette

•	Qualitativ	hochwertige	und	doch	bezahlbare	Anhänger	und	Kräne	
•	Unerreichtes	Preis-	Leistungsverhältnis		

•	Größte	Programmvielfalt	für	Einsteiger	und	Profis
•	Umfangreiche	Serienausstattung 
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Höchstmögliche Flexibilität - 
Vergrößerung	der	Ladefläche
Beim MWD gibt es die Möglich-
keit zur einfachen Vergrößerung 
der Ladefläche.
Die Funktion kann vom Schlepper 
aus hydraulisch betätigt werden. So 
sind Sie super flexibel und können 
das Ladevolumen im Forst immer 
auf das bestmögliche Maß anpassen.
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Klemmbank

EiFo kLemmbAnk Für PALms ForstAnhänger

Ein Zulieferer bietet seit einigen Jahren die Möglichkeit der Montage einer Klemmbank auf 
PALMS Forstanhänger. 

EiFo Klemmbank KB 2.60 und 3.20 
• Klemmbank in 2 Größen mit 2.60 und 3.20 mtr. Öffnungsweite
• Die Klemmbank ist einfach und schnell zu montieren
• Die Steuerung der Hydraulischen Funktionen kann auch bei der Anhängerbestellung werksseitig schon mit 

vorgesehen werden
• Aufbaumöglichkeit bei den PALMS Modellen ab FA 12,20 D/U – 16,30 U Raummeter
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EiFo kLemmbAnk Für PALms ForstAnhänger

technische	Daten:	 KB	2.60	 KB	3.20	
 
Max. Öffnungsweite 2.600 mm 3.200 mm
Gewicht                        ca. 880 kg.   ca. 950 kg.
Drehung                        Mechanisch     Mechanisch
Schließung                      Hydraulisch      Hydraulisch
Transportsperre                  Standard           Standard
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EiFo kiPPmULde 3,5 Für PALms ForstAnhänger

EiFo Kippmulde 3,5 für PALMS Forstanhänger

Die EiFo Kippmulde 3,5 gibt es momentan für die PALMS Modelle FA 10 / 10,20 / 11,00 / 12,20 und 13,80.

Die Mulde hat 2 starke Hydraulikzylinder die für eine schonende und kraftvolle Bewegung der Mulde sorgen.

Die Mulde verfügt über eine leichtgängige Zentralverriegelung der Heckklappe.

Die Klappe kann oben aufgehängt pendelnd gestellt oder seitlich weggeklappt werden.

technische	Daten:	

Abmessung  ca. 3.650 x 1.920 mm
Muldenhöhe  ca. 585 mm
Kippwinkel                        ca. 51°
Ladevolumen                     ca. 3,5 cbm
Stahlblechboden              4 mm
Gewicht                            ca. 1.150 kg.

www. EiFo .de


