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6 etzt in 3 verschiedenen Leistungsklassen!

Getrennte Schalter fiir "Ziehen" v
Sehr gutes Preis/Leistungsverhiltnis, da nur die wirklich Durch steckbaren Empfiinger:
bendtigten Funktionen enthalten sind; diese aber in absoluter mehreren Windentypen méglic
Profiqualitdt ausgefithrt werden. Sehr gut geeignet fiir den 1000-fach bewihrt, Gut geeignet
Betrieb an "Brennholzwinden". kleinere Winden eine sehr gute W
Nur fiir Eintrommelwinden erhiiltlich. Fiir Ein- und Doppelwinden erhi

Steuerbefehle: 4 Kaniile + NOTruf Steuerbefehle: 8 (6) Kaniile +

Ziehen, Lisen, Gas+, Gas-, Ziehen, Lisen,
Zeitlauf RUCK
Ausfiihrung Akku: Akku eingebaut, 650mAh NiMh Wahlweise "ku

(Gumustipit ca 716 Stunden) Ausfiihrung Akku: Akku eingebau

Gehiiusedaten Sender: stabiles Alu-Gehiiuse in Ledertasche, (Standzeit ca. 2

Gewichi S560g; Gehdiusedaten stabiles Alu-Ge

Schutzart IP65 Sender: Ledergiirtel (E
Abmessungen 145 x 110 x60 mm Gewicht 600g;

Abmessungen
HF-Sendetechnik: Frequenz fest (nicht verstellbar) d
mit Einkanal Festfrequenz im 70cm ISM- HF-Sendetechnik: Frequenz verst
Band; mit Mehrkanal
Sendeleistung: 10mW ERP Sendeleistung:

Notrufsteuerung: aktiver NOTru
passive Steuert
(Option)

Anschlulfl Notr
Akku-Aufladu

Notrufstenerung: aktiver NOTruf

Empfinger:
stabiles Kunststoffgehiuse mit
Befestigungslaschen; Schutzart 1P65.
Grundsétzlich ist ein Betrieb an jeder
elektrisch steuerbaren Winde
ohne Probleme moglich.
Windenkabel beidseitig steckbar!
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nd "Losen"! Auch hier in der Eintrommel-Version getrennte Schalter und fiir
nschluB ist der Betrieb an beide Versionen natiirlich einen steckbaren Empfingeranschiufl.
h. Ausgereifte Top-Qualitit; | Zusitzlich ist die Anlage mit grofien Wechselakkus ausgeriistet.
fur Profi-Winden aber auch fur Im Empfingeroberteil ist ein Ladeschacht eingebaut, so dass
ahl. " immer ein Akku in Reserve geladen wird. Serienmafiig mit
tlich. ! Bewegungs-Sensor fiir Notrufanlage.

NOTruf Fiir Ein- und Doppelwinden erhiltlich.

Gas+, Gas-, Motor START/STOP, Steuerbefehle: 10 (8) Kandle + NOTruf

rz- oder Stotterlosen”

t, 1100mAh NiMh

& Stunden)

hiiuse in Lederholster mit ARKCEIEERE AL

chtleder)

Schutzart IP65

[45 x 110 x 60mm Gehiusedaten
Sender:

ellbar

Synthesizer im 70cm ISM-Band
10mW ERP

f.
ing iiber Bewegungs-Sensor

HF-Sendetechnik:

ufsystem ist vorbereitet Notrufsteuerung:
g am Empfinger

2 x Zichen, 2 x Lésen, Gas+/-Motor
START/STOP, Zeitlauf RUCK.
Wahlweise "kurz- oder Stotterlisen"
Option: elektronische Gasverstellung

2 x Wechselakku, 650mAh NiMh
(Standzeit ca. 16 Stunden/Ladung)
zusiitzlicher Akku-Ladeschacht im Empféinger.

stabiles Alu-Gehiuse in Lederholster mit
Ledergiirtel (Echtleder).

Gewicht 650g; Schutzart IP65
Abmessungen 160 x 110 x 60mm

Frequenz verstellbar
mit Mehrkanal Synthesizer im 70cm ISM-Band
Sendeleistung: 10mW ERP

aktiver NOTruf.
passive Steuerung ither Bewegungs-Sensor
Anschlufl Notrufsystem ist vorbereitet

und 2 Sicherheitskreisen!

'{echnische Systemdaten; gelten fiir alle Versionen:
Ubertragungs-Sicherheit: Hammingdistanz HD=4, mit Doppelauswertung

Max. Strombelastbarkeit der Relaisausgange: 10A (7.5A).

2 getrennt abgesicherte Stromkreise.

Ansprechzeit Relais: typ. 0,05 Sekunden.

Unterspannungsabschaltung Empfanger bei 10.5V (BG-Forderung!).
Uberspannungsschutz ab 18V / 36V,

optisches Diagnosefeld im Empfinger zur Anzeige des Betriebszustands.
optische Anzeige der Akku- und Sendefunktion im Sender.
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"Professioneller
SERVICE fur
unsere Rucker"

mufd

"terra-funk"
in die Werkstatt.
Sollte dieser (seltene) Fall
eintreten, bieten wir lhnen einen
bekannt guten SERVICE! (gut -
weil preiswert, schnell und

Auch ein
manchmal

direkt). Unsere engagierten
Techniker und Ingenieure fihren
die notwendigen Arbeiten mit
grofler Sorgfalt aus. Niedrige
Ersatzteilpreise halten auch
nach dem Erwerb lhrer Funk-
steuerung, die laufenden
Kosten gering. Falls lhre Anlage
ausgerechnet dann in die Werk-
statt muss, wenn Sie dringende
Auftrdge zu erledigen haben,
fragen Sie Ihren Handler nach
einer Ersatzanlage. Fir ganz
schwierige Falle halten auch wir
eine Anzahl von Ersatzanlagen
bereit - rufen Sie uns einfach an!

Alle Angaben vorbehalllich technischer
Anderungen.

"Der PROFIFUNK fuir lhre Winde!"

Die FA5-D Forstprofi wurde
speziell fir den rauhen
Einsatz im Forst konzipiert.
Durch die Verwendung von
verschiedenen Winden-
anschluRkabeln ist eine
optimale Anpassung an lhre
Seilwinde kein Problem. Die
einzige Voraussetzung ist,
dass lhre Winde elektrisch
ansteuerbar ist. Egal ob eine
7- oder 13polige Steckdose
vorhanden ist, einfach oder
stufenloses Gas gewunscht
wird, 12V oder 24V Bord-
spannung vorhanden ist: Die
FA5-D Forstprofi ist die
passende Losung fiir Siel
Die Befehlsubertragung vom
Sender zum Empfanger
erfolgt digital sicherheits-
codiert und entspricht den
Forderungen der Berufs-
genossenschaft. Der An-
schluld eines Notrufgerates
fir den aktiven und passiven
Notruf ist vorbereitet. Zusatz-
lich arbeiten im Empfanger
zwei Freigabekreise, die
Ihnen ein Maximum an
Sicherheit verschaffen - denn
auf Qualitat und Sicherheit
miissen Sie beim Arbeiten
im Forst nicht verzichten!
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Bei der Gestaltung des Senders
haben wir sehr grolten Wert auf eine
forsttaugliche Bedienbarkeit gelegt.
Der Sender ist robust, leicht und
handlich - nach kurzer Zeit kdnnen
Sie das Gerat "blind" bedienen. Die
sinnvolle Anordnung der Schalter

erlaubt |hnen auch mit Arbeits-
handschuhen ein ermidungsfreies
Arbeiten. Dabei sind die Schalter
durch den speziell geformten Schutz-
kragen bestens geschutzt.

Der Empfanger informiert Sie mit
einem Lampendiagnosefeld standig
uber den Betriebszustand. Das
steckbare Windenkabel gibt lhnen
ein Maximum an Flexibilitat.
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